Sabatti

1.045,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

SAPHIRE Thumbhole (Lochschaft)

Kaliber:  Langwaffen - Repetierer
Kategorie: .308Win. oder .30-06Sprg
Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
SABATTI SAPHIRE Lochschaft

Die Modellbezeichung SAPHIRE steht flr Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle.
Schon der Name weist darauf hin, dass der italienische Hersteller seine neue
Repetierbiichse speziell fir den jagdlichen Einsatz entwickelt hat.

Sie unterscheidet sich deshalb auch grundlegend von der traditionellen Jagd-
Blichse. Die Saphire bietet die Mdglichkeit Wechselldufe zu verwenden, zudem
verfigt sie iiber einen angenehmen Offnungswinkel von 60 Grad und einen sehr
guten Feinabzug.

Der von Sabatti neu entwickelte, kaltgehammerte Multi-Radial-Lauf (MRR) aus
AlSI-4140(42CrMo4)-Stahl reduziert den Geschossabrieb, erzielt eine héhere
Austrittsgeschwindigkeit und ist wesentlich praziser in der Geschossfiihrung.

Alle Modellausflihrungen werden mit einem M15x1-Mundungsgewinde geliefert.
Ideal zur Montage von Schalldampfern oder einer Miindungsbremse. Die offene
Visierung ist angeschraubt, so dass sie bei Verwendung von Over-Barrel-
Schalld@ampfern problemlos entfernt werden kann. Somit halt sich der Anwender alle
Mdoglichkeiten offen. Bei Nichtgebrauch wird das Mindungsgewinde durch eine
unauffallige Buchse verdeckt und gleichzeitig geschiitzt. Die Lauflange betragt 52
c¢m und der LaufauBendurchmesser ca. 17 mm.

Der Verschluss wurde aus 55-Aluminium CNC-gefrast. Eine integrierte, zweiteilige
Picatinny-Schiene sorgt flir maximale Flexibilitat bei der Zielfernrohrmontage. Der
Verriegelungskopf aus NiCrMo-Stahl erhielt durch eine spezielle Warmebehandlung
eine besondere Zahigkeit und Harte.

Ausfuhrung mit Lochschaft.

Technische Daten:[J- Laufbeschaffenheit: Multi-Radial-Barrel[J- Lauflange 52 cm[J-
Schiebesicherung[]- Montageschiene: Picatinny (in die Systemhdilse gefrast)[-
Magazinkapazitat: 3 Patronen[]- Schaftmaterial: Kunststoff[]- Systemmaterial:
55-Aluminium(- Abzug: Direkt-/Feinabzug[]- Gesamtlange 105 cm[J- Gewicht: nur 2,9
kg, ideale PirschwaffeAuf Wunsch auch als Set mit z.B. Bushnell Forge 1-8x30 und
passenden Montageringen. Fertig montiert und eingeschossen. Set-Preis: 1.650,00 €

Sonstiges:

Das multiradiale Laufprofil (MRR®)

Beim Vergleich eines traditionellen Laufs mit einem polygonalen und dem multiradialen ist letzterer sowohl fir traditionelle als auch
fir Vollgeschosse ideal.

Bei Multi-Radial-L&ufen wechseln sich zwei unterschiedliche Radien ab, die dem Geschoss geometrisch positiven Halt geben, ohne es
zu sehr zu beanspruchen. Tatsachlich folgen die Geschosse druckgeformt dem Umfang und werden nicht wie im traditionellen Lauf
geschnitten, was die Lebensdauer des Laufs verlangert. Des Weiten gibt es keine scharfen Ecken wie in den anderen Laufsystemen, in
denen sich Riickstande sammeln, wodurch der Lauf sauberer bleibt und der VerschleiR geringer ist.

Alle Tests, die durchgefiihrt wurden, zeigen: Multiradiale Laufe schieBen mit herkdmmlichen Bleigeschossen und mit Vollgeschossen in
Kal. 7,62 mm (.308) und Kal. 6,5 mm (.264) besser und praziser als traditionell geformte.

Bei standardmaBigen Druckwerten ist die Austrittsgeschwindigkeit hoher als beim herkémmlichen Lauf - unter bestimmten
Umsténden bis zu 12%. Das Geschoss dichtet die Laufbohrung besser ab, so dass kein Gas nach vorn entweichen kann, was die
Wirkung der Antriebsenergie optimiert. AuRerdem ist die Reibung zwischen Geschoss und Lauf auf ein Minimum reduziert.

Die rdumliche Anordnung hat sich aufgrund der extrem engen Produktionstoleranzen, die bei der Herstellung von multiradialen L&ufen
einzuhalten sind, weiter verbessert. Der multiradiale Lauf ist fir das Kaltschmiedeverfahren ideal geeignet. Die Konsistenz des
erzeugten Laufprofils ist exzellent und die Qualitat der Laufe insgesamt wurde verbessert.

Die spezielle Laufgeometrie des Laufansatzes in multiradialen L&ufen ermdglicht eine prézisere und kontinuierlichere Fiihrung des
Geschosses durch den Kammerhals und die Geschossbohrung, als das bei herkémmlichen Laufsystemen der Fall ist - das Geschoss
trifft in der besten Weise die Laufseele, was den Flugabrieb reduziert.

Unter gleichen Bedingungen entstehen weniger Kupferablagerungen im Inneren der multiradialen Laufe, wodurch weniger Reinigung
erforderlich ist. Und wenn gereinigt werden muss, so ist das einfacher als bei herkémmlichen Ziigen. Der Benutzer kann die Leistung
des multiradialen Laufs noch verbessern, indem er einfach abrasive Paste auftragt, wobei er nicht befiirchten muss, den Lauf zu
ruinieren, wie das beim traditionellen Profil der Fall sein kann.
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Anbieterinformationen

Albrecht & Beck
Handelsgesellschaft GbR

Schwarzer Weg 68
29303 Lohheide
Niedersachsen

Telefon:

05051 - 9708859

Fax:

05143 - 6695603

Mobil:

0173-3904723

E-Mail:
kontakt@albeck-gbr.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
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