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Infiray
MATE MAL25

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
- hochauflösendes OLED-Display	- schnelle Montage und Demontage	-
Wiederholungsgenauigkeit und Präzision

 Das MATE MAL25 von InfiRay überzeugt als Wärmebildvorsatzgerät sowohl in der
Nacht als auch bei schwierigen Wetterbedingungen und eignet sich gleichermaßen
für die Nachtjagd wie auch für Beobachtungen und für Such- und
Rettungsaktionen.Eigens als Infrarot-Erweiterungsgerät kreiert, benötigt das
multifunktionale Clip-On keine zusätzliche Lichtquelle. Es ist mit zwei Okularen
versehen und dient entweder als Monokular- oder als Vorsatzgerät auf einer
Tageslichtoptik.Das MAL25 eignet sich für die Anwendung bei den verschiedensten
Wetterlagen, wie etwa Regen, Nebel und Schnee. Aber auch das Erkennen von
Objekten durch Hindernisse wie z.B. Äste, hohem Gras oder dichtem Gebüsch, wird
mit der MATE MAL25 zum Kinderspiel.Mit einem internen Akku ausgestattet, kann
das Wärmebildvorsatzgerät bis zu 4,5 Stunden eingesetzt werden. Eine
Verbesserung der Betriebsdauer kann durch ein externes Batteriepacket (nicht im
Lieferumfang enthalten) erzielt werden und eine Nutzung von bis zu 7,5 Stunden
ermöglichen.Darüber hinaus besticht das MAL25 durch eine fantastische
Genauigkeit und bietet eine X- und Y-Achsen-Verstellung von 1.5 MOA an. Eine
präzise Schussleistung sowie Wiederholungsgenauigkeit werden ebenfalls mit dem
Wärmebildvorsatzgerät erreicht. Es ermöglicht das konstante Treffen einer Fläche
mit 3 cm Durchmesser auf einer Entfernung von 100 m.Der große Sichtwinkel trägt
zu einer exzellenten Übersicht bei und unterstützt zudem bei der erfolgreichen
Suche nach dem getätigten Schuss. Auch das Bild überzeugt durch einen hohen
Kontrast in der gesamten Bildebene. Außerdem löst das Gerät mit 25 mk auf und
erkennt selbst kleinste Temperaturunterschiede.
Technische Daten:	- Sensor: 384x288 px	- Sensortyp: Vox	- Display: OLED
1024x768 px	- Erkennungsdistanz: 1298 m	- Betriebsdauer: bis zu 4,5 Std.	-
Energiequelle: integrierter Li-Ion Akku	- Detektor-Sensitivität: 30 µK	- Pixelabstand
(Pitch): 12 µm	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Objektivbrennweite: 25 mm	- Sichtfeld: 10,6°
(horizontal) / 7,9° (vertikal)	- Sehfeldbreite auf 100 m: 18 m	- Vergrößerung:
2,5-10x	- E-Zoom, Befestigungsmodus: x1	- E-Zoom, Monokularmodus: x1/ x2/ x4	-
Zielpunkt, MOA: 1,5	- USB-C-Anschluss	- Bild- und Videospeicher	-
Speicherkapazität: 32 GB	- Schutzklasse: IP66	- Material (Gehäuse):
Magnesiumlegierung	- Maße (LxBxH): 13,2x6,2x6,8 cm	- Gewicht: 460 g
Im Lieferumfang enthalten:	- Wärmebildvorsatzgerät MATE MAL25	- Schutztasche	-
USB-Kabel	- Bedienungsanleitung

zum Produkt auf Waffenpro.de

Bei uns im Shop können Sie auch finanzieren.

Sonstiges:
Jetzt gibt es WaffenPro auch für Händler.

Sie können Sich unter ,, https://waffenpro-b2b.com &#39;&#39; registrieren.
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