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MERKEL
K 5 Extreme; Zielfernrohr  GPO
Spectra 2-16x44 G4i;Freyr&Devik
Schalldämpfer 149; Innnomount
Schnellspannmontage + Zubehör

Kaliber: Langwaffen - Kipplaufbüchsen
Kategorie: .308 Win.
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
KOMPLETTANGEBOT bestehend aus:	- Merkel Kipplaufbüchse K 5 Extreme .308 Win.
- Zielfernrohr  GPO Spectra 2-16x44 G4i (ideal für NSG-Vorsatz oder Nachsatzgeräte
bedingt durch den Parallaxeausgleich ab 10 m)	- Schalldämpfer Freyr&Devik 149
 oder JAKI Titanium Super  (je nach Wunsch, preisgleich)	- Innnomount
Schnellspannmontage	- Loden - Gewehrriemen  mit abnehmbaren Halder -
Riemenbügeln	- Gewehrkoffer Kunststoff mit SchlossDie neue Kipplaufbüchse
Merkel K5: Schlanker, führiger und laut eigener Aussage von Merkel den Ticken
schöner als ihre Vorgängerinnen K3 und K4. Ausführung Extreme mit kanneliertem
Lauf.Die Merkel K5 ist auf dynamische Eleganz getrimmt – und doch 100-prozentig
funktionell. Die neu definierte Linie der Büchse spannt sich vom Hinterschaft über
den mit feinem Palisanderholz verlängerten Vorderschaft über die besonders
schlanke Basküle bis zum 17 mm schlanken und kannelierten Lauf wie eine
Raubkatze im Sprung.Geniale Technik in neuem Look-and-feel: Der Kippblock baut
extrem kurz und verriegelt Merkeltypisch Stahl auf Stahl. Technische Raffinesse,
neue Linie aus Schaft, System und Lauf sowie verfeinerte Funktionalität: In Summe
ein Gewehr mit nur 2,3 Kilogramm Nettogewicht und in allerführigsten
Dimensionen.Der herausnehmbare Kippblockverschluss ist das Herz der K5: Er
verriegelt Stahl auf Stahl, baut extrem leicht, kurz und ist sicher. Der titannitrierte
Verschlussblock ist herausnehmbar, die Waffe somit schnell und einfach nicht mehr
schussfähig. Das Einschloss-System mit herausnehmbarem Jäger-Kippblock-
Verschluss verfügt über eine separate Handspannung.Die neue Handspannung
arbeitet völlig geräuschlos und ist noch einfacher zu bedienen - es wird beinahe
keinerlei Kraft mehr im Finger benötigt. Das überarbeitete Abzugssystem ist längen-
und seitenverstellbar. Mit einem Abzugsgewicht von nur 600 g und einem breiteren
Züngel lässt der titannitrierte Feinabzug der Merkel K5 sich mit jedem Finger und
jeder Handform gut bedienen.Pistolengriff, Vorderschaft und Patentschnäpper sind
edel mit Ebenholz abgeschlossen. Der Hinterschaft der Schaftholzklasse 4 gestaltet
sich mit abnehmbaren Riemenbügeln und mit bayerischer Backe und Doppelfalz.Der
kannelierte Lauf im Durchmesser 17 mm verfügt über die abnehmbare Universal-
visierung i-Sight-System mit abgedecktem M15x1 Mündungsgewinde. Mit einer
einzelnen Innensechskant-Schraube lassen sich Kimme und Korn demontieren, das
Korn auch rückversetzen – je nachdem ob mit Schalldämpfer, ohne Visierung oder
mit Mündungsbremse geschossen werden soll.Technische Daten:	- Gewicht: ca 2,3
kg	- Laufdurchmesser: 17 mm	- kannelierter Lauf	- Lauflänge: 51 cm	-
Gesamtlänge: 92 cm	- Abzugsgewicht: 600 g

Zielfernrohr  GPO Spectra 2-16x44 G4i (ideal für NSG-Vorsatz oder Nachsatzgeräte
bedingt durch den Parallaxeausgleich)Für den anspruchsvollen Anwender. Der
8-fache Zoombereich in Verbindung mit hochwertigen Materialien und sorgfältigen
Details bei der Herstellung ergibt das perfekte Zielfernrohr für die Drück- und
Großwildjagd, auf kurze und weite Entfernungsbereiche sowie bei Tag und Nacht.
Zudem bieten diese Zielfernrohre werkzeugloses Nullen, beleuchtetes
Faserabsehen und einen Throw Lever. Damit sind für alle Situationen gerüstet. Das
2-16x44i in der zweiten Bildebene ist das ideale Zielfernrohr für mittlere Distanzen
und die Bewegungsjagd. Das 2-16x44i mit seinem 30 mm-Mittelrohr vereint in
einem unschlagbarem Preis- Leistungsverhältnis und kompakter Bauweise, Türme
die werkzeuglos genullt werden können, einen Throw Lever der im Lieferumfang
enthalten ist und einen großen Augenabstand sowie einem Verstellbereich von 291
cm auf 100 Meter welches die überwiegenden Geschosse abbilden kann. Kompakt,
universell einsatzbar, cm Klickverstellung und BRI Absehen mit Vorhaltemarken
runden dieses Zielfernrohr ab.  Auch hier wurde die iControl Technologie integriert
die den Rotpunkt nach 3 Stunden automatisch ausschaltet und Ihnen anzeigt wenn
die Batterie zu wechseln ist. Alles in Allem ein Allroundzielfernrohr mit allen nötigen
Features.	- 30-mm-Mittelrohr	- Doppelte HD-Objektivlinsen	- Abdeckkappen aus
Aluminium	- iControl™ Abschaltautomatik	- Nullen ohne Werkzeug	- Throw Lever	-
Extrem feines und helles Faserabsehen (Made in Germany)Technische Daten:	-
Absehen: G4i	- Austrittspupille Ø [mm]: 9,0 - 2,75	- Sehfeld auf 100 m: 19,4 - 2,4	-
Transmission: 87%	- Mittelrohr Ø: 30	- Länge [mm]: 313	- Gewicht [g]: 677
FREYR & DEVIK Featherweight 149 Kal. max .308 M15x1
 Featherweight 149 ist der Schalldämpfer für diejenigen, die auf der Suche nach
dem leichtesten Jagd-Schalldämpfer überhaupt sind. Mit einem Gewicht von nur 149
Gramm bietet er immer noch ein hohes Maß an Schalldämpfung in einem kleinen
und bemerkenswert leichten Gehäuse. Bei diesem Gewicht hat es kaum Einfluss auf
die natürliche Balance des Gewehrs. Dadurch ist er ideal für Drückjagden, Pirsch
und Hundeführer. Dieser Schalldämpfer ist ideal für kleinere Kaliber.Design:
Der Featherweight 149 hat die für Freyr & Devik typische klassisch-
stromlinienförmige Form, die auf eine harmonische Verbindung mit dem klassischen
Gewehrdesign ausgelegt ist. Die sich verjüngende Rückseite und die gekrümmten
Oberflächen ermöglichen es dem Schalldämpfer, besser durch dichte Vegetation zu
gleiten als in einer rein zylindrischen Form. Gleichzeitig ist es eine Struktur, die auf
Festigkeit optimiert ist. Die angehobene Mündung reduziert den Wassereintritt auf
der Jagd bei Regen. Die Schalldämpfer können ohne Werkzeug leicht geöffnet
werden. Dadurch sind sie nach dem Schießen oder Jagen leicht zu pflegen und zu
trocknen. Auf diese Weise können Sie den Schalldämpfer trocknen und auf dem
Gewehr lagern und dennoch Korrosion vermeiden.  Material:
Materialien sind von entscheidender Bedeutung, um eine leichte und robuste
Konstruktion zu erzielen. Der Schalldämpfer verwendet Titan der Güteklasse 5 im
Kern der Hochdruckkammer, wo Festigkeit und Temperaturbeständigkeit im
Vordergrund stehen. Das Gehäuse ist aus luftfahrttauglichem Aluminium gefertigt.
Diese Kombination ergibt eine sehr leichte und stabile Konstruktion.Technische
Daten: 	- Dämpfung: 27-29 dB 	- geeignet bis max. Kaliber .308 	- Gewicht: ca. 149
g	- Kern: Titan	- Länge vor der Mündung: 109 mm	- Gesamtlänge: 125 mm	-
Durchmesser: 44,5 mm	- Gewinde: M15x1
 

Seite 1 von °*

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de



Sonstiges:
Montierern und Einschiessen nach Ihren Angaben ist im Preis enthalten ... nur die Munitionskosten gehen extra.

Gerne montieren wir Ihnen das Zielfernrohr Ihrer Wahl.

Seite 2 von °*

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

