PARD
Pard Nachtsichtgerat NVOO7SP 940
nm - neues Modell

Kaliber:  Optik - Nachtsichtgerate
Zustand: neu

Beschreibung:

Das digitale Nachtsichtgerat PARD 007SP ist die Weiterentwicklung des PARD 007S.
Es eignet sich zur Beobachtung als Monokular und zur Montage auf Optiken. Das
Gerat kann auch bei absoluter Dunkelheit eingesetzt werden durch seine hohe
Lichtempfindlichkeit und des eingebauten IR-Strahlers. Der IR-Strahler ist
fokussierbar und mit einer 850 nm und 940 nm Wellenldnge erhaltlich. Der
hochauflésende Sensor und die dazugehérige Software bieten ein klares Bild. Da
kein EinschieRen notwendig ist, gewahrleistet das NVOO7SP eine sehr hohe
Prazision.Please pay attention to the legal provisions declared from the German
Weapons Act when you mount attachment/- or supplement devices on
weapons.Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeraten auf
Waffen die gesetzlichen Bestimmungen, die sich aus dem deutschen Waffengesetz
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inkl. gratis Lieferung!

519,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
JAGD-SPORT RATHMANN

Strale zum Kraftwerk 3a
02788 Hirschfelde
Sachsen

Telefon:

035843 229623

Mobil:

0151 22809188

E-Mail:
jagd-sport-rathmann@online.de
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