
3.054,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Thunder TQ50CL 3.0

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-thunder-tq50cl-3.0/sw15166
 Das HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 ist das neue Highend Wärmebild-Vorsatzgerät
aus dem Hause HIKMICRO. Die reichweitenstarke 50 mm Objektivlinse gepaart mit
einem 640x512 Pixel Sensor ermöglicht der Software einen herausragenden NETD-
Wert von < 15 mK zu produzieren. So eignet sich das TQ50CL 3.0 insbesondere
auch bestens für anspruchsvolle Feldjäger. Reichweitenstärke, herausragende
Bildqualität, auch auf großen Entfernungen, verbunden mit der Möglichkeit die
Vergrößerung des Zielfernrohres bis zu 12-fach zu nutzen machen das Gerät zu
einem absoluten Spitzenreiter.Ein weiteres Highlight des TQ50CL 3.0 ist der
integrierte Laserentfernungsmesser, mit dem Sie zuverlässig Entfernungen bis zu
einer Distanz von 1.000 m bestimmen. Eventuelle Fehlschüsse können so minimiert
werden.Das riesige 1.920x1.080 Pixel auflösende OLED-Display sorgt für
herausragende Bildqualität, während das HIKMICRO Shutterless Image System
(HSIS) eine unterbrechungsfreie Bildwiedergabe ohne Einfrieren beim rekalibrieren
ermöglicht.Die rückstoßaktivierte Aufzeichnung eines Videos ermöglicht Ihnen die
anschließende Kontrolle kurz vor und nach dem abgegebenen Schuss.Technische
Daten	- Größe der Objektivlinse / Brennweite: 50 mm	- Pixelgröße: 12 µm	-
640x512 Pixel Sensor	- 1.920x1.080 Pixel OLED-Display	- NETD-Wert (Sensor-
Sensitivität): < 15mK	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Detektionsreichweite bis zu 2.600 m	-
Sehfeld auf 100 Meter Entfernung: 15,4 m	- Sechs Farbmodi	- Foto- und
Videoaufnahmen möglich	- M52x0,75 Gewinde-Anschluss für den Adapter	- Fünf
Einschieß-Profile	- Laser-Entfernungsmesser mit 905 nm bis zu 1.000 Meter	-
Magnesium-Gehäuse	- 64 GB interner Speicher	- IP67 Schutzklasse	-
Stativgewinde	- USB-C Anschluss	- Stromversorgung über wechselbaren Li-Ion-
Akku	- Akku-Standzeit bis zu sechs Stunden	- Gewicht: 540 g mit Akku	-
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C	- Abmessungen: 150x83x78
mmLieferumfang1 x HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0, 2 x Li-Ion-Akku, 1 x USB-C-
Kabel, 1 x Tasche, 1 x Optikreinigungstuch, 2 x O-Ringe, 1 x Bedienungsanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi
Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China,
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, Deutschland, info@hoptics.de
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