HIKMICRO 2.199,00 EUR*
Th u n d e r TQ 5 oc 2 . 0 *inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Warmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Thunder TQ50C 2.0, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschaft in Anbieterinformationen
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/optik/waermebildgeraete/891/hikmicro-
thunder-tq50c-2.0Das HIKMICRO Thunder TQ50C 2.0 ist die neueste Generation des
Flagschiffs der beliebten Thunder-Serie. Die bewahrte 50 mm Objektivlinse und der
neue, 640x512 Pixel aufldsende Sensor sorgen fiir ein besonders detailreiches Bild,
auch auf groReren Distanzen. Die Erkennungsreichweite liegt so bei bis zu 2.600
Metern. Der NETD-Wert konnte ebenfalls weiter verbessert werden und befindet
sich nun bei unter 20 mK.Mittels praktischem M52-Gewinde und Adapter von Rusan
oder Prazise Jagen setzen Sie das TQ50 2.0 zligig, unkompliziert und

Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmihle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

wiederholgenau auf Ihre Tagesoptik. Die passenden Adapter erhalten Sie ebenfalls Telefon:

bei uns, der bei Vorgédngermodellen nétige Reduktionsring wird nun nicht mehr 0521-93446972
benotigt.NEU beim 2.0 Modell sind ebenfalls:[J- Akkusystem fir bis zu 6,5 Stunden E-Mail:

Dauerbetrieb bei abgeschaltetem Wi-Fi[- Fest verbundener, gerauschloser info@naturwerk-shop.de
Objektivschutz[]- Individualisierbares Mend[]- Automatische Videoaufnahme mit Ton Webseite:

fir sieben Sekunden vor und nach dem SchussTechnische Daten[]- GréRRe der www.naturwerk-shop.de

Objektivlinse / Brennweite: 50 mm[J- Pixelabstand: 12 um[J- 640x512 Pixel groRer
VOx-Sensor{]- OLED-Display mit 1.024x768 Pixel Auflésung[]- Manuell verstellbarer
AuBenfokus[]- NETD-Wert < 20mK[J- Digitaler Zoom 2-. 4- und 8-fach im
Beobachtungsmodus[J- Sehfeld in 100 Meter Entfernung: 15,36 m[J-
Erkennungsreichweite: 2.600 m[J- Vier Farbmodi[]- Foto- und Videoaufnahmen
maoglich[]- 16 GB groRer, interner Speicher]- IP67 Schutzklasse[]- Stativgewinde[]-
USB-C-Schnittstelle[]- Wechselakku (Ersatzakkus sind ebenfalls verfigbar)J-
Akkustandzeit bis zu 6,5 Stunden bei ausgeschaltetem Wi-Fi[]- Gewicht: 553 g (ohne
Akku)[- Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C[]- Abmessungen: 186x73x69
mmLieferumfangl x HIKMICRO TQ50C 2.0, 2 x Akku, 1 x USB-C-Kabel, 1 x
Ladegerat, 1 x Transporttasche mit Tragegurt 1 x Kurzanleitung, 1 x
Optikreinigungstuch

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Gebaude A1, Nr. 299, Qiushi
Road, Tonglu Economic Development Zone
Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China, techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Flrstenau, Deutschland, info@hoptics.de
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