
2.119,20 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Condor CQ50L

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Condor CQ50L, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-condor-cq50l/sw15028

Das HIKMICRO Condor CQ50L ist das Flagschiff der Condor-Serie. Der große,
640x512 Pixel auflösende Sensor mit einem Pixel-Pitch von nur 12 µm liefert
zusammen mit der 50 mm großen Objektivlinse nicht nur gestochen ein gestochen
scharfes Wärmebild, sondern sorgt auch für genügend Reichweite. Die 3-fache
Grundvergrößerung des CQ50L sorgt für ein kleineres Sehfeld, als es das kleinere
CQ35L aufweist, ist mit einer Reichweite von bis zu 2.600 Meter allerdings klar der
Reichweiten-Spezialist.
Die thermische Empfindlichkeit mit einem NETD-Wert von unter 20 mK ist ebenfalls
herausragend. Auch bei Nebel und Regen sind Details in Umgebung und am
Wildkörper sichtbar.
Der integrierte Laserentfernungsmesser misst auf einer Entfernung von bis zu 1.000
Meter die genaue Distanz.
Deutlich erhöht wird der Nutzen der digitalen Vergrößerung durch die neue Zoom
Pro Funktion. Diese schärft das Bild beim Zoomen deutlich nach. Das ergonomisch
und kompakt geformte Gehäuse besteht aus einer robusten Magnesium-Legierung
und ist mit einer praktischen Handschlaufe für den Einsatz von Links- und
Rechtshändern bestens geeignet.
Drei austauschbare 18650 Akkus sind bereits im Lieferumfang des Condor CQ50L
enthalten. Der Neigungs-sensor erkennt ob das Gerät genutzt wird oder nicht und
schaltet es so automatisch in den energiesparenden Standby-Modus.

Technische Daten	- Auflösung des Sensors: 640x512 Pixel bei 12 µm Pixelabstand	-
50 mm Objektivlinse	- NETD-Wert: weniger als 20 mK	- Bildfrequenz: 50 Hz	- OLED-
Display mit 1.024x768 Pixel Auflösung	- Optische Vergrößerung: 3,0-fach	- Zoom:
Bis 8-fach	- Sehfeld auf 100 Meter: 15,2 Meter	- Erfassungsbereich bis zu 2.600
Meter	- Foto- und Videoaufzeichnung	- Interner Speicher mit 56 GB	-
Dioptrienausgleich: -5 bis +3	- WLAN / WiFi	- USB-C-Schnittstelle	- Schutzklasse:
IP67	- Stromversorgung über 18650 Akku	- Betriebszeit bei ausgeschaltetem Wifi:
Ca. 4 Stunden pro Akku	- Betriebstemperatur: -30°C bis +55 °C	- Abmessungen:
197 x 60 x 95 mm	- Gewicht: 450 g ohne AkkuLieferumfang

1 x HIKMICRO Condor CQ50L, 3 x 18650 Akku, 1 x Anleitung, 1 x
Optikreinigungstuch, 1 x USB-Kabel mit Ladegerät, 1 x Handschlaufe, 1 x Tasche

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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