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RIX
NANO

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Artikelbeschreibung

    Länge < 10 cm
    Gewicht nur 435 g
    integrierter Laser-Entfernungsmesser bis 1.500 m mit Ballistikrechner
    RAV (rückstoßaktivierte Videofunktion)
    NETD ≤15 mK

Wärmebildvorsatzgerät RIX Nano N6 – Präzision und Flexibilität für den jagdlichen
Einsatz
Kompaktes Design für höchste Präzision

Das Wärmebildvorsatzgerät RIX Nano N6 überzeugt durch seine kompakte
Bauweise mit einer Länge von weniger als 10 cm und einem Gewicht von nur 435 g.
Diese Eigenschaften minimieren das zusätzliche Volumen und die Kopflastigkeit der
Waffe, was besonders bei langen Ansitzen oder Pirschgängen von Vorteil ist. Das
geringe Gewicht und die ergonomische Form ermöglichen eine dauerhaft hohe
Präzision und einen optimalen Komfort im jagdlichen Alltag.
Hochleistungsfähige Wärmebildtechnik

Ausgestattet mit einem Detektor mit einer Auflösung von 640x512@12 µm Pixeln
und einer NETD ≤15 mK, liefert das RIX Nano N6 detailreiche und kontrastreiche
Wärmebilder. Das 50-mm-Objektiv sorgt für eine hohe Reichweite und
Zielgenauigkeit. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von
1500 m unterstützt die exakte Distanzbestimmung, was insbesondere beim
Ansprechen des Wildes und der Schussplatzierung von entscheidender Bedeutung
ist. Dabei unterstützt zusätzlich der in der Software integrierte Ballistikrechner. Er
gibt an um wieviel cm (0,1 MIL) eine eventuell notwendige Korrektur zum Ausgleich
des Geschossabfalls vorgenommen werden muss und korrigiert optional den
Bildschirm zum Haltepunkt, damit weiter Fleck angehalten werden kann.. 
Flexible Einsatzmöglichkeiten im Revier

Das RIX Nano N6 kann sowohl als Vorsatzgerät auf Zielfernrohren als auch als
Monokular bzw. Handgerät genutzt werden. Die adaptive UI-Skalierung und das
Schnellwechsel-Okular (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglichen einen
komfortablen Wechsel zwischen den verschiedenen Einsatzarten. Besonders
hervorzuheben ist die einfache Montage auf einem Zielfernrohr, da kein erneutes
Einschießen erforderlich ist. Sobald das Zielfernrohr eingeschossen ist, kann das
Nano direkt montiert werden, wodurch eine sofortige Einsatzbereitschaft bei absolut
konstanter Treffpunktlage gewährleistet wird. Die im Lieferumfang enthaltene
Fernbedienung kann an einer leicht erreichbaren Stelle per Klettband z. B. an der
Waffe angebracht werden. So ist das RIX Nano N6 auch im Anschlag leichter zu
bedienen als Geräte ohne Fernbedienung.
Lange Einsatzzeiten dank austauschbarem Akku

Das System wird von einem vom Benutzer austauschbaren 18650-Akku gespeist.
Diese Energiequelle ermöglicht längere Einsätze bei der Jagd und sorgt für eine
zuverlässige Funktion auch während ausgedehnter Ansitze.

Das RIX Nano N6 bietet durch seine kompakte Bauweise, die leistungsstarke
Wärmebildtechnik und die flexible Einsatzmöglichkeit eine optimale Lösung für den
jagdlichen Einsatz. Es gewährleistet eine hohe Präzision, schnelle
Einsatzbereitschaft und Komfort, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle
Jagdsituationen eignet.
Weitere Produktdetails:

    2-in-1-Design erlaubt die Nutzung als Vorsatzgerät und als Handmonokular
    Exakt vorjustiert für ein schnelles Einschießen
    Anzahl der Farbpalletten: 7
    Anzahl der Wettermodi: 2
    Speicherkapazität des internen Bild-/Videospeichers: 64 GB
    Anzahl der programmierbaren Waffenprofile: 5
    Mit austauschbaren 18650-Akku

Video und Bild Aufnahme

Die fortschrittlichen Videofunktionen des RIX NANO N6 Wärmebild-Vorsatzgeräts
ermöglichen eine detailreiche Aufzeichnung von jagdlichen Momenten. Mit einer
Bild- und Videoauflösung von 1408x1080 Pixeln sind gestochen scharfe Aufnahmen
möglich, die im gängigen mp4-Format für Videos und jpg-Format für Fotos
gespeichert werden. Ein großzügiger interner Speicher von 64 GB bietet
ausreichend Platz für unzählige Stunden hochwertiger Aufnahmen. Mit dem RIX
NANO N6 ist die Ausrüstung optimal, um jeden Moment in herausragender Qualität
festzuhalten und die Aufnahmen flexibel zu verwalten.
Das RIX NANO N6 bietet maximale Flexibilität bei der Videoaufnahme:
1. Rückstoßaktivierte Aufnahmefunktion 
Videos werden einfach über die rückstoßaktivierte Aufnahmefunktion gespeichert.
Dabei werden bereits 10 Sekunden vor dem Schuss gespeichert. Die Aufnahme
stoppt automatisch 19 Sekunden nach dem Schuss (Rückstoß). Selbstverständlich
kann die Aufnahme auch manuell über die Menüsteuerung oder einen direkten
Tastendruck gestartet werden. Die Navigation erfolgt über die Bedientasten des
NANO zum Kamera-Symbol im Menü. Ein kurzes Drücken der Taste startet oder
stoppt die Videoaufnahme. Für das Festhalten von Einzelfotos wird die Taste länger
gedrückt gehalten.
2. Komfortable Steuerung und Übertragung per App
Für eine noch bequemere Bedienung wird das NANO via WLAN mit einem
Smartphone verbunden. Auf diese Weise kann das Live-Bild direkt auf dem
Smartphone verfolgt und Aufnahmen bequem ausgelöst werden. Hierfür wird die
speziell entwickelte App von RIX Optics genutzt.
Abruf der Videos – nach Wahl
Die Übertragung der Aufnahmen ist denkbar einfach:
    Per Kabel: Das Gerät wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel an einen Computer
angeschlossen. Das NANO wird als externes Laufwerk erkannt, sodass die
mp4-Dateien mühelos auf den PC gezogen werden können.
    Drahtlos per App: Alternativ lassen sich die erstellten Videos auch direkt und
drahtlos über die App auf das Smartphone übertragen.
 
Zur RIX APP
Die zugehörige App von RIX Optics, oft als RIX+ App oder in erweiterten Versionen
als RIX Tactical App bezeichnet, erweitert die Funktionalität des NANO (N6)
Wärmebild-Vorsatzgeräts erheblich. Die App ermöglicht eine komfortable drahtlose
Steuerung und Live-Ansicht direkt auf dem Smartphone.
 
Im Detail bietet die App folgende Funktionen:
    Live-Bildübertragung: Über eine WLAN-Verbindung kann das Live-Bild des NANO
(N6) direkt auf dem Smartphone angezeigt werden, was eine bequeme
Beobachtung und Zielerfassung ermöglicht.
    Fernsteuerung von Aufnahmen: Videos und Fotos können direkt über die App
ausgelöst und gestoppt werden, was die Bedienung aus der Ferne vereinfacht.
    Drahtlose Datenübertragung: Erstellte Videos und Fotos lassen sich kabellos vom
Gerät auf das Smartphone übertragen, um sie schnell zu speichern oder zu teilen.
    Geräte-Updates: Die App kann auch genutzt werden, um die Firmware des NANO
(N6) zu aktualisieren und somit stets von den neuesten Funktionen und
Verbesserungen zu profitieren.
Darüber hinaus bieten erweiterte Versionen der RIX Optics Apps, wie die RIX
Tactical App, zusätzliche Funktionen, die über die reine Videosteuerung
hinausgehen. Dazu gehören die Erstellung unbegrenzter Schussprofile für
verschiedene Waffen, die Verbindung mit Anemometern zur Erfassung
atmosphärischer Bedingungen und die Durchführung von Echtzeit-
Ballistikberechnungen sowie der Zugriff auf historische Ballistikdaten. Diese
erweiterten Funktionen dienen der umfassenden Unterstützung taktischer
Ausrüstung und optimieren die Präzision in anspruchsvollen Situationen.
 
Zum Ballistik-Rechner
Der Ballistik-Rechner ist eine Funktion, die integriert in die RIX Tactical App, präzise
ballistische Berechnungen in Echtzeit ermöglicht und so die Treffgenauigkeit
erheblich verbessert. Diese Funktion ist von Vorteil, da sie eine optimierte
Schussplanung unterstützt und die Notwendigkeit zusätzlicher Geräte reduziert.
 
Die Funktionsweise des Ballistik-Rechners umfasst folgende Schritte:
    Dateneingabe über die App: Über die RIX Tactical App können verschiedene
Parameter eingegeben werden. Dazu gehören Geschossdaten wie ballistischer
Koeffizient (BC) und Geschossgewicht, sowie Gewehrdaten wie die
Mündungsgeschwindigkeit, die Distanz von der Laufachse zur Zielfernrohrmitte
(Line of Sight Height) und die Einschussentfernung.
    Umweltbedingungen: Auch Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftdruck
und relative Luftfeuchtigkeit können manuell eingegeben oder bei unterstützten
Geräten über angeschlossene Anemometer erfasst werden.
    Schussprofile: Die App ermöglicht das Erstellen und Verwalten einer
unbegrenzten Anzahl von Schussprofilen für verschiedene Waffen und
Munitionstypen.
    Echtzeitberechnung: Basierend auf diesen Daten führt der Rechner Echtzeit-
Ballistikberechnungen durch, um die Flugbahn des Geschosses zu prognostizieren
und die notwendigen Korrekturwerte zu ermitteln.
    Datenübertragung an das Gerät: Die berechneten ballistischen Daten und
ausgewählten Zeroing-Profile können dann per WLAN direkt an kompatible RIX
Optics Geräte wie das NANO N6 oder andere Wärmebildzielfernrohre und
-monokulare gesendet werden. Dies ermöglicht die Nutzung der Korrekturwerte
direkt im Absehen des Geräts.
Der RIX NANO N6 bietet, insbesondere in Kombination mit der App, die Möglichkeit,
diese integrierten Ballistikberechnungen zu nutzen, um die Zielgenauigkeit über
verschiedene Distanzen hinweg zu gewährleisten. Der integrierte Laser-
Entfernungsmesser, der die Distanzmessung in die Ballistikberechnung einfließen
lässt, liefert somit eine noch präzisere Korrektur.
 
Zum Entfernungsmesser
Der Laser-Entfernungsmesser bietet verschiedene Betriebsmodi, darunter die
Einzelmessung, bei der die Distanz auf Knopfdruck ermittelt wird. Dadurch wird die
Sicherheit und Präzision beim Einsatz des RIX NANO N6 maßgeblich verbessert.
    Präzise Distanzmessung: Der integrierte Laser-Entfernungsmesser kann
Entfernungen zum Ziel von bis zu 1.500 Metern messen. Dies ist besonders wichtig
für eine genaue Einschätzung der Entfernung, insbesondere bei größeren Distanzen
und schlechten Sichtverhältnissen, wie sie bei der Nachtjagd häufig vorkommen.
    Integration ins Bild: Die gemessene Distanz kann direkt im Sehfeld des Geräts
angezeigt werden, was eine schnelle und intuitive Erfassung ermöglicht.
    Laser-Technologie: Die Messung erfolgt mithilfe eines Lasers, der auf das Ziel
gerichtet wird. Die Zeit, die das Licht für den Hin- und Rückweg benötigt, wird
gemessen und daraus die genaue Entfernung berechnet. Diese Laser sind in infrarot
und für das menschliche oder tierische Auge nicht sichtbar.
    Unterstützung für Ballistikberechnung: Die präzisen Distanzdaten des
Entfernungsmessers sind eine wesentliche Grundlage für die Nutzung des Ballistik-
Rechners. Durch die Kombination beider Funktionen kann die Treffpunktlage
genauer bestimmt und die Schusspräzision deutlich erhöht werden.
Im Lieferumfang enthalten:
    Wärmebildvorsatzgerät RIX Nano
    Tasche
    Fernbedienung mit Klettverschluss
    2 St. Li-Ion Akku 18650
    Ladegerät
    USB-C Kabel
    Wärmezielpad
    Li-Po Bag
    Werkzeug
    Optik-Reinigungstuch
    Kurzanleitung
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller
Yantai Lumi Technologies Co.,Ltd.
No. 3 Nanchang Street
264000 Yantai, CN
info@rix-optics.com

EU Verantwortliche Person
CKI KLENIEWSKI, KURZYK Sp. K.
ul. Spółdzielcza 21
09-407 Płock, PL
info@cki.pl
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