
Artikelnr.: 291248_2296588

Der Nachfolger des beliebten und zuverlässigen
Geovid HD-R Modells.

2.499,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TRIEBEL Jagd- und Sportwaffen
GmbH

Schönwalder Straße 12
13585 Berlin
Berlin

Telefon:
0303355001
Fax:
0303366231
E-Mail:
info@triebel.de
Webseite:
www.triebel.de

LEICA
8x56 Geovid HD-R 2700

Kategorie: Optik - Ferngläser
Zustand: neu

Beschreibung:
Das Leica Geovid HD-R ist in seiner Gesamtkonzeption die Revolution der
Entfernungsmessung. Einzigartig in diesem Fernglas ist die optische Höchstleistung
durch das Perger-Porro-Prismensystem, die optimierte Ergonomie durch
Brückenform und die zusätzliche Integration eines extrem leistungsfähigen
Laserentfernungsmessers mit multifunktionalem Ballistikrechner. Die lineare
Entfernungsmessung ist bis 2700 Yards (2500 Meter) möglich.Die Ballistikfunktion
Advanced Ballistik Compensation (ABC) macht dem Jäger die Bestimmung des
richtigen Haltepunktes so einfach und sicher wie noch nie. In Sekundenbruchteilen
erhält der Jäger präzise Angaben, speziell für sein Absehen oder die
Klickverstellung. Und dies unter Berücksichtigung von Patrone, Winkel, Temperatur
und Luftdruck.Features-  sehr hohe Laserreichweite- Advanced Ballistik
Compensation (ABC) für alle jagdlichen Anwendung- Haltepunkkorrektur für
verschiedene Absehen und ASV- Verwendung eigener Ballistikdaten durch microSD
Karte- Berücksichtigung von Winkel, Temperatur, Luftdruck- außerordentlich
brillantes, gut ablesbares LED Display mit automatischer Helligkeitssteuerung- sehr
kurze Messzeit von max. 0,3 Sekunden- extrem plastisches, kontrastreiches und
scharfes Bild, dank Perger-Porro-Prisma- AquaDura Vergütung für leichtere
Reinigung- sehr hohe Lichttransmission und besonders farbneutrales Bild-
besonders entspanntes Beobachten durch ergonomische Brückenform- einfache
Zweiknopfbedienung- Augenmuscheln mit 5 Raststufen- besonders robust und leicht
durch vollgummiarmiertes MagnesiumgehäuseTechnische Daten:-  Vergrößerung:
8x -  Objektivdurchmesser: 56mm -  Austrittspupille: 6,9mm -  Dämmerungszahl:
21.2 -  Sehfeld auf 1.000m: 118 m -  Naheinstellgrenze: ca. 5,8 m - 
Dioptrienausgleich: ± 4 dpt -  Distanzmessung Reichweite: 10m bis ca. 1100m
(1200 yds)-  Messgenauigkeit:-  ± 1 yd/m bis 400 yds / 366 m-  ± 2 yds / m bis 800
yds / 732 m-  ± 0,5% über 800 yds / 732 m -  Anzeige: LED Anzeige mit 4 Ziffern
und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung -  Augenmuschel mit
Drehhülse, demontierbar, mit 2 Raststufen -  Brillenträgerokular: ja -  Fokussierung:
Innenfokussierung über Mitteltrieb -  Prismensystem: Perger-Porro-System - 
Vergütung: HDC® Merhrschichtvergütung -  Wasserdichtigkeit: bis 5m Wassertiefe -
 Abmessungen: 187x153x90 mm-  Gewicht: 1205 g

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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