SWAROVSKI
TX Encounter

Kategorie: Optik - Warmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
SWAROVSKI TX Encounter, NEU

Bestellen Sie direkt im Onlineshop oder kommen gerne zu uns ins Ladengeschaft:
https://www.naturwerk-shop.de/swarovski-tx-encounter

Das SWAROVSKI TX Encounter kann sowohl als Beobachtungsgerat, als auch als
Vorsatzgerat eingesetzt werden. Das Auffinden, Beobachten und korrekte
Ansprechen sind genau so wie der sichere Schuss mdglich. Ein EinschieBen ist auch
bei diesem SWAROVSKI Warmebildgerat nicht erforderlich, dennoch besteht die
Mdglichkeit die Treffpunktlage zu verandern.

Der 640x480 Pixel auflésende Sensor arbeitet mit der 35 mm groBen Objektivlinse
perfekt zusammen und liefert so ein besonders detailreiches und scharfes Bild. Die
ideale Helligkeit des Bildschirms wird dank eines praktischen Sensors automatisch
angepasst.

Der Wechsel vom Beobachtungs- zum Vorsatzgerét ist auch bei Dunkelheit schnell,
einfach und intuitiv mdéglich. In Kombination mit einem SWAROVSKI Zielfernrohr und
dem SWAROVSKI tMA-Adapter wird der Treffpunkt zu 100 % garantiert - ohne
EinschieBen des TX Encounters.

Die bewahrte, energiesparende SWAROLIGHT Ein- und Abschaltautomatik macht
das TX Encounter durch Neigungssensoren sofort einsatzbereit, wenn nétig.
Aufgenommene Fotos und Videos lassen sich per App teilen oder streamen. Weitere
Funktionen wie RAV (Recoil Activatetd Video) und Slow Motion helfen beim
Bewerten der jeweiligen Situationen. Die Aufnahmedauer Iasst sich in der App
einstellen.

Im Livestream kénnen tber die App POI (Points of interest) wie Stiicke Wild markiert
und umgehend im TX Encounter angezeigt werden. Der integrierte Kompass
unterstitzt Sie bei der Orientierung.

Technische Daten[]- 35 mm groBe Objektivlinse / f1.0[- Sensorauflésung: 640x480
Pixel- Bildwiederholfrequenz: 60 Hz[J- AMOLED-Display mit 2.560x2.048 Pixel[-
PixelgréRe: 12 um[J- Einschaltdauer: 4 Sekunden[]- Sehfeld auf 100 Meter: 21,6x16,3
m[J- Austrittspupillenabstand: 21 mm([J- Optische VergréRerung im Vorsatzmodus:
1-fach, im Beobachtungsmodus: 2-fach[]- Digitale VergroBerung: 2x, 4x, 6x, 8x[-
3.000 mAh Li-lon Akku fir bis zu 3,5 Stunden Dauerbetrieb]- Abmessungen:
194x69x87 mm[]- Gewicht: 645 g[J- Anschlussgewinde: M44x0,75[- Schutzklasse:
IP68[]- Funktionstemperatur: -20°C bis +50°CLieferumfang

1 x SWAROVSKI TX Encounter, 1 x RB tM 35 Akku, 1 x RBC Akkuladegerat, 1 x USB-
Ladekabel, 1 x Funktionstasche, 1 x Okularschutzdeckel, 1 x Objektivschutzdeckel,
1 x Optik-Reinigungstuch

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller und verantwortliche Person:SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-StraRe 70

6067 Absam

Osterreich

info@swarovskioptik.com

4.219,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmihle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521-934469 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de
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