
Hausken Jakt JD 184 XTRM MK2, M18x1

599,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer Straße 36
29525 Uelzen
Niedersachsen

Telefon:
0581 2001
Fax:
0581 77381
E-Mail:
info@volber.de
Webseite:
www.volber.de

Hausken
Jakt JD 184 XTRM MK2, M18x1

Kategorie: Schalldämpfer - Langwaffen
Kaliber: .30, 8mm
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Hausken Jakt JD 184 XTRM MK2, M18x1

Für alle Hausken Schalldämpfer benötigen Sie zusätlich das Hausken Montage Kit.
Dieses beinhaltet den Gewindeadapter sowie das Zerlegewerkzeug. Dieses Set hat
einen Preis von 45,00 €. Wir empfehlen das Hausken Montage Kit Deluxe,
bestehend aus Gewindeadapter, Zerlegewerkzeug, Hitzeschutzcover, Teflonfett
sowie Reiniger. Das Deluxe Set hat einen Preis von 120,00 €
 Der norwegische Hersteller Hausken ist seit 1992 auf die Entwicklung und
Herstellung von Schalldämpfern spezialisiert.Alle Hausken Schalldämpfer werden
aus hochlegiertem Aluminium und auf modernsten Maschinen gefertigt. Jedes Teil
ist für maximale Haltbarkeit harteloxiert. Die ausgereifte Konstruktion, präzise
Fertigung und hochwertige Materialien gewährleisten ein Maximum an
Dämpfungsleistung bei gleichzeitig geringem Gewicht und kompakten
Abmaßen.Maximale Dämpfungsleistung in einem sehr kompakten Schalldämpfer.
Das bietet der JD 184 XTRM MKII. Der Schalldämpfer verlängert die Waffe lediglich
um 10 cm und bietet trotzdem die Dämpfungsleistung seines großen Bruders, des
JD 224*. Dabei wiegt der JD 184 XTRM MKII nur 313 g. Er ist der ideale Dämpfer für
Waffen in Standardkalibern wie .308 Win. oder 8x57 IS. Durch den Einsatz von
hochlegiertem Aluminium ist dieser sehr kompakte Dämpfer sogar für die
Verwendung von Magnum-Kalibern geeignet. Dieser Schalldämpfer ist nicht für
Waffen mit offener Visierung geeignet. Maximaler Laufaußendurchmesser beträgt
23 mm.Die Schalldämpfer haben grundsätzlich Gewinde M 18x1. Wenn man den
Schalldämpfer für eine Waffe mit Gewinde M15x1 einsetzten möchte, muss dieser
durch einen Gewindeadapter M15x1 ersetzt werden. Dieser müsste dann eingeklebt
werden. Es wird empfohlen das von einem Büchsenmacher durchführen zu lassen.
Der Schalldämpfer ist dann nur noch für M15x1 nutzbar.Die komplette
Produktpalette besteht aus sehr leichten Schalldämpfern, die sich im Vergleich zu
anderen Herstellern immer im Spitzenbereich positionieren.
Technische Daten:	- Gewicht: 313 g	- Gesamtlänge: 184 mm	- Länger ab der
Laufmündung: 100 mm	- Außendurchmesser: 50 mm	- Gewinde M18x1
Für alle Fragen rund um die Themen Waffen, Optik und Munition, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Mocek oder Herrn Hollstein.

Für unsere Angebote bieten wir Ihnen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten über
unseren Partner die Cronbank. Flexible Raten und Laufzeiten nach Ihren wünschen.
Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten Sie diskret in Finanzierungsfragen.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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