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HIKMICRO
Lynx LH35 3.0

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Lynx LH35 3.0 - Maximale Reichweite. Hohe Grundvergrößerung, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-lynx-lh35-3.0Das HIKMICRO Lynx
LH35 3.0 ist das leistungsstärkste Modell der Lynx-Serie und richtet sich an
anspruchsvolle Anwender, die auf mittleren bis langen Distanzen keine
Kompromisse eingehen möchten. Entwickelt für höchste Detailtreue und
zuverlässige Zielerkennung, überzeugt dieses Wärmebildgerät mit modernster
Sensortechnologie und exzellenter Bildverarbeitung.Der hochempfindliche 384×288
Pixel VOx-Wärmebildsensor in Kombination mit der lichtstarken 35 mm Linse sorgt
für eine beeindruckende Detektionsreichweite von bis zu 1.800 Metern. Die
Basisvergrößerung von 3,4-fach und das bewusst schmale Sichtfeld von 13,1 m auf
100 m machen das LH35 3.0 zur idealen Wahl für offene Landschaften, Feldreviere
und präzise Beobachtungen auf größere Entfernungen.Für eine erstklassige
Darstellung sorgt das große 0,49 Zoll AMOLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln.
Kontraste, Schärfe und Details werden klar und natürlich wiedergegeben. Dank des
HIKMICRO Shutterless Image Systems (HSIS) erfolgt die Kalibrierung vollständig
lautlos und ohne Bildunterbrechung – ein entscheidender Vorteil bei sensiblen
Beobachtungssituationen. Unterstützt durch Image Pro 3.0 und Zoom Pro werden
selbst kleinste Temperaturunterschiede deutlich sichtbar.Trotz seiner
leistungsstarken Technik bleibt das Lynx LH35 3.0 angenehm kompakt. Mit nur 355
g Gewicht, einem robusten IP67-zertifizierten Gehäuse und einer Akkulaufzeit von
bis zu 5 Stunden ist es bestens für den dauerhaften Einsatz im Revier geeignet. Der
wechselbare 18650-Akku bietet zusätzliche Flexibilität bei längeren
Einsätzen.Technische Daten	- VOx-Sensor Auflösung: 384x288 Pixel	- Bildfrequenz:
50 Hz	- Bildabstand: 12 μm	- Spektralbereich: 8-14 μm	- NETD-Wert: < 15 mK (@
25 °C, F#=1.0)	- Linse: 35 mm, F1.0, Fokus über Fokusrad	- Mindestfokusdistanz:
3,5 m	- Vergrößerung: 3,4× – 27,2× (8× digital)	- Sichtfeld: 7,5° × 4,6° (13,1 × 8,0
m @ 100 m)	- Detektionsreichweite: 1.800 m	- Display: 0,49″ AMOLED, 1920 ×
1080 Pixel	- Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot- &
Grünmonochrom	- Bildoptimierung: Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS	- Funktionen:
PIP, Hot Track, Distanzmessung, Video- & Audioaufnahme, Snapshot	- Interner 64
GB EMMC-Speicher	- Konnektivität: 2,4 / 5 GHz WiFi-Hotspot	- Wechselbarer 18650
Li-Ion Akku	- Betriebszeit: ≥ 5 h (bei 25 °C, WiFi an) / ≥ 4,5 h (bei −20 °C, WiFi an)
- Laden: Typ-C Anschluss (5 V DC, 2 A), unterstützt externe Stromversorgung	-
Schutzklasse: IP67 (staub- und wasserdicht)	- Betriebstemperatur: −30 °C bis +45
°C	- Abmessungen: 169,6 × 53,6 × 49,5 mm	- Gewicht: 354,5 g (inkl.
Akku)Lieferumfang1 x HIKMICRO Lynx LH35 3.0 Wärmebild-Monokular, 1 x 18650
Akku, 1 x Typ-C Ladekabel, 1 x Objektivschutzkappe, 1 x Bedienungsanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi
Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China,
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, Deutschland, info@hoptics.de
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