Kahles
Helia RF 8x42 Fernglas

Kategorie: Optik - Fernglaser
Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis fir unsere Kunden

v Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhaltlich.

v Zusatzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und
passendes Zubehor.

v Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und
weitere Zahlungsarten zur Verfiigung.Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:

Hier gelangen Sie direkt zu Kahles Helia RF 8x42 FernglasAlles auf einen Blick
Brillante Optik mit Distanzmessung bis 1.500 m Patentierte EAC-Funktion zur
Winkelkorrektur Long-Range Funktion fir Messungen bis 4.500 m OLED-Display
mit 5 Beleuchtungsstufen Scan-Modus, Temperatur- und Luftdruckanzeige Lange
Batterielebensdauer (~4.000 Messungen) Benutzerfreundliche Bedienung
Technische Daten - Modell: Details: HELIA 42 RF: 8x42- VergroBerung: Details: 8-
Objektivdurchmesser (mm): Details: 42- Augenabstand (mm): Details: 18-
Austrittspupillendurchmesser (mm): Details: 5,3- Pupillendistanz (mm): Details: 58 -
73- Dammerungszahl (1ISO14132-1): Details: 18,3- Sehfeld (m/1.000m): Details: 122-
Sehfeld (°): Details: 7,0- Sehfeld subjektiv (°): Details: 56- Nahfokus (m): Details: 5-
Dioptrienausgleich (dpt): Details: = 4- Messbereich Standard (m): Details: 5 - 1.500-
Messbereich LR (m): Details: bis 4.500- Messgenauigkeit (m): Details: +/- 1 bis zu
100- Displaytyp: Details: OLED- Helligkeitsstufen: Details: 5- Messgeschwindigkeit:
Details: 1 s- Display Auto-aus Funktion: Details: 5 s- Augenmuschel
Verstellpositionen: Details: 4- Wasserdicht: Details: Ja (Stickstofffullung)-
Abmessungen (H x B x T) (mm): Details: 145 x 132 x 73- Gewicht (g): Details: 900-
Anzeigeeinheit: Details: Meter/Yard- Laserklasse: Details: 1M- Messfunktion: Details:
Einzelmessung und Scan- Winkelkorrektur: Details: EAC-Funktion- Batterie: Details:
CR2 Lithium (3V DC)- Batterielebensdauer: Details: ~ 4.000 Messungen- Garantie:
Details: 10 Jahre, 2 Jahre Elektronik- Funktionstemperatur mechanisch (°C): Details:
-10 / +55- Funktionstemperatur elektronisch (°C): Details: -10 / +55 Lieferumfang
Okular-/Objektivschutzdeckel, Trageriemen mit Schnellverschluss

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemaR EU-Verordnung:
Hersteller

Kahles Gesellschaft m.b.H.

Danfoss StraBe 5

2353 Guntramsdorf

Osterreich

Email: info-de@swarovskioptik.com

Artikelnr.: 206436

UVP: 1.850,00 €

1.450,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH
Jagd- und SchieBsportzentrum

GewerbestraBe 10
71144 Steinenbronn
Baden-Wirttemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de



http://www.tcpdf.org

