
Artikelnr.: 36SWA10

Neuware / Festpreis

3.850,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Hs-arms
Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12
01809 Heidenau
Sachsen

Telefon:
03529 - 58 44 917
Fax:
03529 - 58 44 918
E-Mail:
info@hs-arms.de
Webseite:
www.hs-arms.de

Swarovski
Z8i 2,3-18x56 P

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Swarovski Optik Z8i 2,3-18x56 – Höchste Lichtstärke und Präzision für den
Dämmerungsansitzweitere Informationen und
Verfügbarkeit unter:  KlickArtikelbeschreibungDas Swarovski Optik Z8i 2,3-18x56
bietet höchste optische Leistung für anspruchsvolle Jagden bei schwierigen
Lichtverhältnissen. Das lichtstarke 56-mm-Objektiv liefert selbst in der tiefsten
Dämmerung und bei Nacht gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder. Gepaart mit
einer starken 18-fachen Vergrößerung ermöglicht dieses Premium-Zielfernrohr
absolut präzise Schüsse auf große Distanzen. Die überarbeitete Ergonomie sorgt
zudem für eine noch komfortablere Nutzung – auch bei sehr langen, ausdauernden
Ansitzen.Exzellente Bildqualität und flexibler ParallaxenausgleichDank einer
Lichttransmission von 93% nutzen Sie jedes Quäntchen Restlicht optimal aus. Der
integrierte seitliche Parallaxenausgleich (von 50 m bis unendlich) garantiert ein
fehlerfreies, zielsicheres Bild auf allen Entfernungen. Das fein abgestufte
Leuchtabsehen ist ideal für vielseitige Anwendungen – egal ob am Tag oder bei
widrigsten Lichtverhältnissen in der Nacht.Optimiertes Cockpit-Design und
modernste SteuerungDas überarbeitete Cockpit-Design bietet ein ergonomisch
perfektioniertes Bedienkonzept für eine intuitive und schnelle Handhabung in jeder
Jagdsituation. Die digitale Beleuchtungseinheit verfügt über 64 feine
Helligkeitsstufen und lässt sich über ein Zusatzprogramm per Hunting App
individuell konfigurieren. Erhältlich ist dieses Dämmerungs-Zielfernrohr wahlweise
für die klassische Ringmontage (30 mm Mittelrohr) oder mit der bewährten
Swarovski Optik Rail (SR-Schiene).Verfügbare Modellvarianten						Montageart		
Absehen			Hersteller-Art.Nr.									Ringmontage (30 mm)			4A-I (beleuchtet)	
	Z8-A51U6E09-01							SR Schienenmontage			4A-I (beleuchtet)		
Z8-A51U8E09-01			 
Technische Daten auf einen Blick						Spezifikation			Details								
Vergrößerung			2,3 - 18x (8-fach-Zoom)							Wirksamer Objektiv-Ø / Absehen		
18,4 - 56 mm / 4A-I							Sehfeld auf 100 m			18,6 - 2,3 m (10,6° - 1,3°)						
Augenabstand / Dioptrienausgleich			95 mm / -3 bis +2 dpt						
Lichttransmission / Dämmerungszahl			93% / 6,5 - 31,8 (nach ISO 14132-1)						
Parallaxenausgleich			50 m bis unendlich							Mittelrohr-Ø / Länge			30 mm /
ca. 364 mm							Beleuchtungsstufen / System			64 Stufen / Digital / Anpassung
per Hunting App							Treffpunktkorrektur pro Klick			10 mm auf 100 m (0,36 in /
100 yds)							Max. Stellweg (Höhe & Seite)			1,8 m / 1,0 m auf 100 m (64,8 /
36,0 in/100yds)							Gewicht / Wasserdichtigkeit			ca. 725 g / Druckwasserdicht
bis 4 m							Hersteller			Swarovski Optik

Sonstiges:
weitere Informationen unter https://hs-arms.de/Swarovski-Z8i-23-18x56-P
weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS
 
 

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
SWAROVSKI-OPTIK AG & Co KG.
Daniel-Swarovski-Straße 70 44
Tirol
Absam, Österreich, 6067
info@swarovskioptik.com
https://de.swarovskioptik.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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