
1.699,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

Mauser
25 Extreme

Kategorie: Langwaffen - Repetierer
Kaliber: .30-06
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
MAUSER 25 Extreme im Kaliber .30-06, NEU

Sprechen Sie uns gerne für Ihr individuelles Angebot mit Montage, Zielfernrohr,
Schalldämpfer etc. an.	- Geradezug-Repetierer	- sehr schneller Repetiervorgang	-
extrem leichtgängig	- ultrarobustes Polymermagazin	- maximale
SicherheitMaximale Kontrolle und GeschwindigkeitHöchster Stabilität bei
gleichzeitig ergonomischer Handhaltung zeichnen den Lochschaft aus. Der speziell
behandelte Buchen-Schichtholz Schaft garantiert ein maximum an Stabilität und
Verzugssicherheit bei widrigsten Witterungsbedingungen.Der Repetiervorgang
macht die Mauser 25 schnell und extrem leichtgängig. Der Verschluss schließt
blitzschnell und reibungslos und verriegelt dank dem „Mauser-Spread-Lock-250“
(Verschluss mit zwei Stützklappen) sicher zweimal auf 125 Grad (insgesamt 250
Grad) mit 66 mm² Anlagefläche in der Verriegelungsbuchse. Maximale Sicherheit
verbindet sich so mit höchster Repetier-Performance.Absolut intuitiv,
kompromisslos zuverlässigDer gerade Kammerstängel ist ergonomisch optimiert
über dem Abzug angebracht für schnellstes Repetieren. Die Zweistellungssicherung
wirkt direkt auf das Schlagstück und liegt gut fühlbar zwischen Kolbenhals und
Verschluss. Per Daumendruck kann die Transportsicherung gelöst werden, somit
lässt sich die Kammer auch im gesicherten Zustand öffnen.Beschichteter
LaufKaltgeschmiedeter Präzisionslauf aus Spezialstahl mit der widerstandsfähigen
und rostträgen Plasmaoxid-Oberfläche. Die Plasmaoxid-Schicht wird mit Hilfe von
Hitze, Stickstoff und Wasser ohne Zusatz von Chemikalien hergestellt.Weitere
Highlights	- Ergonomisch über dem Abzug positionierter gerader Kammerstengel
für maximale Repetiergeschwindigkeit.	- 2-Stellungssicherung mit Tip-to-open-
Funktion, um den Verschluss im gesicherten Zustand zu öffnen.	- Stufenlos
einstellbarer Direktabzug für Abzugsgewichte zwischen 700 und 1.700 Gramm.	-
Kaltgeschmiedeter Präzisionslauf aus Spezialstahl mit der neuen
widerstandsfähigen und rostträgen MAUSER Plasmaoxid-Oberfläche.	- Breite
Auswahl an Montage-Optionen dank der neuen MAUSER „Single-Base-
Mount“.Merkmale	- Schwarzer Polymerschaft	- Laufbeschichtung MAUSER
Plasmaoxid-Oberfläche	- Kammerkugel rund	- Laufdurchmesser an der Mündung 17
mm	- Magazin einreihig mit einer Kapazität von drei Patronen	- Stufenlos
einstellbarer Direktabzug 700 - 1.700 Gramm	- 2-Stellungssicherung mit Tip-to-
open-Funktion	- M15x1 Mündungsgewinde	- LOP 35,9 cm	- Gewicht 3,2 kg
Wie kann ich diesen Artikel kaufen?	- Persönlich in unserem Jagdgeschäft in
Bielefeld, nach Absprache	- Auf dem Versandweg:- Eine Lieferung erfolgt erst nach
Eingang der gültigen Dokumente Jagdschein oder Waffenbesitzkarte und NWR-
Stammdatenblatt als Scan via E-Mail oder Kopie via Briefpost.

- Der Versand erfolgt ausschließlich mit persönlicher Zustellung und
Identitätsfeststellung. Die Kosten für den Waffenversand betragen 39,00 €.

- EXPORT: Bitte fragen Sie nach den individuellen Versand -und Abwicklungskosten.
Erkundigen Sie sich bitte zuvor, ob Sie die Waffe in Ihr Land einführen dürfen.

Naturwerk Jagd
Navanta GmbH
An der Walkenmühle 2
D-33607 Bielefeld
info@naturwerk-shop.de
www.naturwerk-shop.de
Telefon: +49 (0) 5 21 - 93 44 69 72

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny, Deutschland, info@blaser-
group.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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