HIKMICRO Artikelnr.: 50-2-085
+++ inkl. SmartClip Adapter in WunschgroRe

Clip-On Thunder TQ35C 2.0 inkl.
SmartClip Adapter 2.499,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Warmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:

Hikmicro Clip-On Thunder TQ35C 2.0 (HM-TR56-3551G/CW-TQ35C 2.0)
+++ inkl. SmartClip Adapter in WunschgréRe +++

KLEINSTE DETAILS ERKENNEN -HOCHSTE THERMALE EMPFINDLICHKEIT < 20 MK
NETD

Erlebe mit dem Thunder 2.0 nie dagewesene Bildqualitat. Der innovative Sensor mit
einer Warmeempfindlichkeit von NETD <20mK ermdglicht gestochen scharfe Bilder
bis ins kleinste Detail.

Anbieterinformationen
JAGD-SPORT RATHMANN

Thermal Module

Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Auflésung: 640 x 512 StraRe zum Kraftwerk 3a

Bildfrequenz: 50Hz 02788 Hirschfelde
Pixelintervall: 12um Sachsen

NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0

Brennweite: 35 mm Telefon:

Erkennungsreichweite: 1800 m

035843 229623
Sichtfeld: 12,52° x 10,03° /21,94 m x 17,55 m

Mobil:

Blende: F1.0

VergroRerung: 1 0151 22809188

minimale Fokusdistanz: 2 m E-Mail:
jagd-sport-rathmann@online.de

Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768

Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion

FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur
Anpassung der Bildhelligkeit: Ja

Anpassung der Displayhelligkeit: Ja

Tonwertanpassung: Kalt, Warm

System Function

Speicher: Eingebautes Speichermodul (16 GB)
Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme
Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme
Fadenkreuz: Nein

Wi-Fi: Ja

Hot Track: Ja

Standby Modus: Ja

RuckstoB-Aktivierende Videoaufnahme: Ja
Audio-Aufnahme: Ja

Maximaler RiickstoR: 1000g / 0,4ms
Bildkalibrierung: Ja

Fokusknopf: Ja

Batterie

Batterietyp: herausnehmbarer Li-lon Akku
Betriebszeit: 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi
Anzeige der Batteriekapazitat: Ja

Schutz vor Uberladung: Ja

Verpolungsschutz: Ja

Power: 5 VDC/ 2A, USB-C

Allgemein
Seite 1 von °*

Arbeitstemperatur/l_uftfeuchtigrl@@jti Vo3 -TErdis sélgﬁébwmu&mw@m&hmﬂ{cher und Waffenfachhéndler e.V.

weniger VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
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Schutzklasse: IP67

MaRe: 186.53 mm X 68.04 mm x 67.4 mm
Gewicht: 538 g

Lieferumfana



Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller

Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Firstenau, DE
info@hoptics.de

EU Verantwortliche Person
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Furstenau, DE
info@hoptics.de
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