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Anbieterinformationen
Josef Kolb - Waffen -
Nachtsichttechnik - Jagdzubehör

Limesstraße 17
93342 Saal a.d.Donau
Bayern

Telefon:
09441 296 435
E-Mail:
info@aufgehtsfreun.de
Webseite:
www.aufgehtsfreunde.shop

HIKMICRO
FALCON FQ35 2.0

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO FALCON FQ35 2.0 im ÜberblickDas HIKMICRO FALCON FQ35 2.0 ist ein
hochwertiges Wärmebild-Handgerät für die jagdliche Beobachtung. Es eignet sich
für Jäger, die ein leistungsstarkes Wärmebild-Monokular mit hoher
Detailerkennbarkeit, großem Sehfeld und komfortabler Bedienung suchen.Mit
seinem 640 × 512 px Sensor, 12 µm Pixelgröße und einer hohen
Wärmeempfindlichkeit von NETD < 15 mK liefert das HIKMICRO FALCON FQ35 2.0
eine detailreiche Wärmebilddarstellung. Die Bildfrequenz von 50 Hz sorgt für eine
flüssige Wiedergabe beim Beobachten, Schwenken und Ansprechen.Das 35-mm-
F1.0-Objektiv bietet eine sehr gute Kombination aus Reichweite und Übersicht.
Besonders praxisgerecht ist das Sehfeld: Das HIKMICRO FALCON FQ35 2.0 bietet
12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m auf 100 m. Damit bleibt im Revier viel Überblick
erhalten, ohne auf eine starke Detaildarstellung zu verzichten.Ein großer Vorteil des
FALCON FQ35 2.0 ist das rückseitige Fokusrad. Damit lässt sich das Bild schnell und
präzise scharfstellen, auch bei wechselnden Entfernungen. Das hochauflösende
OLED-Display mit 1920 × 1080 px, die 64 GB interne Speicherkapazität und der
wechselbare 21700-Akku machen das Gerät zu einem modernen Wärmebild-
Handgerät für lange Ansitze, Pirsch und Revierkontrolle.Die Beratung erfolgt
persönlich durch Josef Kolb. Gerne erhalten Sie eine fachliche Einschätzung,
welches Wärmebild-Handgerät zur eigenen jagdlichen Praxis passt.3. Technische
DatenSensor: 640 × 512 px
Pixelgröße: 12 µm
NETD: < 15 mK
Objektiv: 35 mm F1.0
Bildfrequenz: 50 Hz
Display: OLED, 0,49″, 1920 × 1080 px
Sehfeld: 12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m auf 100 m
Vergrößerung: 1,9× optisch / bis 15,2× digital
Detektionsreichweite: ca. 1.800 m
Fokus: rückseitiges Fokusrad
Akku / Laufzeit: wechselbarer 21700-Akku, bis ca. 6,5 Stunden
Speicher: 64 GB intern
Schutzklasse: IP67
Maße: 191,3 × 70,4 × 63,7 mm
Gewicht: ca. 485,5 g mit Akku
Gerätetyp: Wärmebild-Handgerät / Wärmebild-MonokularAusstellungsgerät:
Neuwertig mit voller Garantie und Verpackung!

Sonstiges:
Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:
HerstellerinformationenHangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Building B
No. 399 Danfeng Road
Xixing Street, Binjiang District
Hangzhou, Zhejiang
China

E-Mail: support@hikmicrotech.com
Web: hikmicrotech.comVerantwortliche Person in der EUMicroimage Europe B.V.
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
Niederlande

E-Mail: support@hikmicrotech.com
Telefon Deutschland: +49 61027009601
Web: hikmicrotech.com
SicherheitshinweiseBitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers. Wärmebild-Handgeräte dürfen
nur bestimmungsgemäß und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften verwendet werden.Das Gerät
dient der Beobachtung und ersetzt nicht das sichere Ansprechen mit jagdlicher Erfahrung. Beim Einsatz im
Revier sind die jeweils geltenden jagd- und waffenrechtlichen Vorgaben zu beachten.Akkus nur mit geeignetem
Ladegerät laden und vor Feuchtigkeit, Hitze und Beschädigung schützen.
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