Artikelnr.: 222286_KNA5133

2.899,00 EUR*

Walther

Walther LG500 Competition Auflage
rechts

Kategorie: Luftdruck- und CO2-Waffen - Langwaffen
Kaliber:  4,5mm
Zustand: neu

Beschreibung:

Walther LG500 Competition Auflage - Das Matchluftgewehr fiir hdchste
AnspricheMit dem Walther LG500 Competition bringt Walther die innovativen

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

thd

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.

KG
Technologien des legendaren LG500 itec direkt in die Vereine. Dieses Waffenfachgeschaft
Matchluftgewehr in Kaliber 4,5 mm (.177) wurde speziell fir ambitionierte Schiitzen
entwickelt, die Prazision, Ergonomie und Einstellvielfalt auf Wettkampfniveau Waller See 1

suchen.Das LG500 Competition (iberzeugt mit einem hochprazisen mechanischen
Abzug, integriertem Absorber und Impulsausgleich - fir ein absolut ruhiges
Schussverhalten und maximale Trefferkonstanz. Der bewahrte INSIGHT-OUT

38179 Schwdilper
Niedersachsen

Matchdiopter und der Centra Korntunnel garantieren eine klare, saubere Telefon:
Zielerfassung.Durch zahlreiche individuelle Einstellmdglichkeiten am Aluminium- 0531/45182
Schaftsystem lasst sich das Gewehr perfekt an den Schiitzen anpassen. In Fax:

Kombination mit dem ergonomischen MEMORY 3D-ProTouch-Griff wird das Walther 0531/13404
LG500 Competition zum idealen Sportluftgewehr flr Vereins- und .
Wettkampfschitzen.Walther behauptet damit einmal mehr seinen Platz als F'Ma":
Innovationstreiber im Matchbereich - mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs- info@knappworst.com
Verhaltnis und Top-Features fir personliche Bestleistungen. Technische Daten - Webseite:

Walther LG500 Competition AuflageKartuschenkapazitat: Pressluft 300 / 200
barKaliber: 4,5 mm (.177) DiaboloSchussleistung: ca. 600 Schuss pro
FlllungMaximale Energie: 7,5 JouleGriff: MEMORY 3D-Griff PROTOUCH, rechts
(GroéRe M)Abzug: Druckpunkt- und TrockentrainingsabzugAbzugsgewicht: 50-120
gVisierung: INSIGHT-OUT Matchdiopter & Centra KorntunnelGesamtgewicht: 4350
glLauflange: 420 mmAbmessungen (L x H x B): 1075-1100 / 290 / 50 mmKartusche:
Stahlkartusche mit integriertem ManometerSchaft: Aluminium-SchafttragerLauf:
Carbon-Laufmantel

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Carl Walther GmbH, Im Lehrer Feld 1, 89081 Ulm, GERMANY, E-Mail: service@carl-walther.de

www.knappworst.com
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