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Anfrage

2.599,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Christian Mocek e.Kfm.
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29525 Uelzen
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0581 77381
E-Mail:
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Webseite:
www.volber.de

Hikmicro
Condor CQ35L 2.0, Tagespreise auf
Anfrage

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Hikmicro Condor CQ35L 2.0

Tagespreise auf Anfrage

Durch die Weiterführung der Condor Serie erweitern wir unser Angebot im
Premiumsegment, um deinen Bedürfnissen auf der Jagd noch besser gerecht zu
werden. Die Condor 2.0 Serie ist mit unseren hauseigenen 12-Mikrometer-Sensoren
ausgestattet, die eine höchste thermische Sensitivität von ≤15 Millikelvin NETD
bieten. Dadurch lassen sich kleinste Merkmale des wildes wie Borsten oder das
Geschlecht sicher erkennen. Die Zoom-Pro-Funktion ermöglicht trotz der
Verwendung des digitalen Zooms die Darstellung von gestochen scharfen Bildern
mit reduziertem Bildrauschen und beeindruckenden Details.
 
INTEGRIERTER LASER-ENTFERNUNGSMESSER (LRF) & ÜBERZEUGENDE ERGONOMIE
Für einen sicheren Schuss, ist die Entfernung zum Wild entscheidend. Der
integrierte Laser-Entfernungsmesser im HIKMICRO Condor ermöglicht dem Jäger,
Entfernungen von bis zu 1.000 Metern mit einer Genauigkeit von ±1 Meter präzise
zu messen. Dadurch ist nicht nur das Ansprechen, sondern eine
Gesamteinschätzung der Situation möglich und gibt dem Jäger die nötige Sicherheit.
Das Condor überzeugt durch seine handliche Bauweise und ein geringes Gewicht
von maximal 450 Gramm.

Thermal Module
Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung: 640 x 512
Bildfrequenz: 50Hz
Pixelintervall: 12µm
NETD: weniger als 15 mK (@25°C), F#=1,0
Brennweite: 35 mm
Erkennungsreichweite: 1.800 m
Sichtfeld:  12.5° × 10.0° / 21,9 m x 17,5 m auf 100 m
Blende: F1.0
Vergrößerung: 1,9x bis 15,2x (8x)
minimale Fokusdistanz: 5 m
Fokus Modus: Fokus Ring

Bild
Monitor: 0.49 inch, OLED, 1920 × 1080
Dioptrien: -5 bis +3
Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur
Image Pro: Ja
Zoom Pro: Ja

Smart Function
Hot Track: Ja
Hotspot: Ja
Bild in Bild: Ja
Standby Modus: Ja
Helligkeits-Einstellung: Ja
Kontrast-Einstellung: Ja
Entfernungsmesser: Ja

System Function
Speicher: Eingebautes Speichermodul 64GB
Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme
Ton-Aufnahme: Ja
Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme
Unterstützte App: Hikmicro Sight

Batterie
Batterietyp: herausnehmbarer Li-Ion Akku Typ 21700
Betriebszeit: 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi
Anzeige der Batteriekapazität: Ja
Power Supply:  Type C
Allgemein
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder
weniger
Schutzklasse: IP67
Maße: 179,2 mm × 87,7 mm × 64,5 mm
Gewicht: 458 g
Augenabstand: 15 mm
Laser Entfernungsmesser
Maximaler Messbereich: 1000 m
Laser-Sicherheitsklasse: 1
Wellenlänge: 905 nm
Messgenauigkeit +/- 1 m
Min. Messdistanz: 10 m
Lieferumfang
Condor CQ35L 2.0
Schutztasche
Anleitung
Staubtuch
USB-Kabel
Akku 2x
Ladegerät
Für alle Fragen rund um die Themen Waffen, Optik und Munition, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Mocek oder Herrn Hollstein.
Für unsere Angebote bieten wir Ihnen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten über
unseren Partner die Cronbank. Flexible Raten und Laufzeiten nach Ihren wünschen.
Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten Sie diskret in Finanzierungsfragen.
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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