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Browning
X-Bolt 2 Alpen Procarbon

Kategorie: Langwaffen - Repetierer
Kaliber: 6,5mm Creedmoor
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Browning Repetierbüchse X-Bolt 2 Alpen ProCarbon Threaded – Ultraleichte
Präzision für härteste Reviereinsätze

weitere Informationen und Verfügbarkeit unter:  KlickArtikelbeschreibungDie
Browning X-Bolt 2 Alpen ProCarbon Threaded vereint technische Raffinesse,
kompromisslose Leichtigkeit und höchste Widerstandsfähigkeit in einer
hochmodernen Jagdbüchse. Speziell konzipiert für anspruchsvolle Jäger, die bei der
Gebirgsjagd, der ausgedehnten Pirsch oder unter extremen Witterungsbedingungen
keine Kompromisse eingehen wollen, setzt dieses Modell aus der Alpen-Reihe neue
Maßstäbe in puncto Führigkeit und Zuverlässigkeit.Das herausragende Merkmal
dieser Repetierbüchse ist der ultraleichte ProCarbon-Schaft aus hochwertiger
Karbonfaser. Er reduziert das Gesamtgewicht der Waffe spürbar, bietet gleichzeitig
eine enorme Verwindungssteifigkeit und verleiht der Büchse eine edle, moderne
Optik. Durch den ergonomischen Pistolengriff mit Palm Swell und die mitgelieferten
Schaftkappen-Zwischenlagen lässt sich die X-Bolt 2 optimal an die individuellen
Bedürfnisse des Schützen anpassen.Maximale Widerstandskraft dank Cerakote und
kanneliertem SystemWenn das Wetter umschlägt und das Gelände unwegsam wird,
spielt die Alpen-Reihe ihre gesamten Stärken aus. Sämtliche Metallteile sind mit
einer widerstandsfähigen Cerakote-Beschichtung im Farbton Tungsten versehen,
die das System und den Lauf zuverlässig vor Korrosion, Kratzern und extremen
Umwelteinflüssen schützt. Der neu gestaltete, kannelierte Verschluss gleitet
besonders leichtgängig durch das Stahlgehäuse und ermöglicht in Kombination mit
der griffigen Kammerstängelkugel ein schnelles, müheloses Repetieren direkt im
Anschlag.Sub-MOA-Präzision und einstellbarer DLX-AbzugFür eine herausragende
Schussleistung im Sub-MOA-Bereich wird jeder Lauf bei Browning dreifach geprüft
und das Patronenlager von Hand nachgerieben. Dank der doppelten Systembettung
vorne und hinten mit Rückstoßzapfen kann der kannelierte Hunter-Lauf vollkommen
frei schwingen. Eine geschützte Mündungsansenkung bewahrt die Züge vor
Beschädigungen. Unterstützt wird diese Präzision durch den neuen, verstellbaren
DLX-Abzug: Er bricht glasklar, direkt und ohne Überweg. Das Abzugsgewicht ist ab
Werk auf ca. 1.200 Gramm eingestellt und lässt sich individuell bis auf 800 Gramm
herunterregulieren.Durchdachte Sicherheit und Schalldämpfer-VorbereitungDie auf
dem Kolbenhals angebrachte Sicherung ist intuitiv und lautlos erreichbar. Ein
zusätzlicher Verschlussentriegelungsknopf erlaubt das sichere Öffnen der Kammer
sowie das Entladen des Patronenlagers im gesicherten Zustand. Serienmäßig
verfügt der Lauf über ein M14x1 Mündungsgewinde, wodurch sich problemlos ein
Schalldämpfer oder eine Mündungsbremse montieren lässt.Ihre Vorteile auf einen
Blick:	- Ultraleichter und hochfester ProCarbon-Schaft aus echter Karbonfaser	-
Wetterfeste Tungsten Cerakote-Beschichtung auf allen Metallteilen	-
Freischwingender, kannelierter Präzisionslauf mit handgeriebenem Patronenlager	-
Einstellbarer DLX-Direktabzug (von 800 g bis 1.300 g regulierbar)	- Kannelierter
Verschluss für extrem leichtgängiges Repetieren	- Kolbenhalssicherung mit
separatem Verschlussentriegelungsknopf	- Serienmäßiges M14x1
Mündungsgewinde für Schalldämpfer oder Mündungsbremse	- Inklusive 30 mm
Zielfernrohr-Montageringen und Schaftlängen-SpacernDatenblatt						Daten		
Werte									Verfügbare Kaliber			.308 Win. / .30-06 Spr. / 6,5 CM / .300 WM /
7mm Rem.							Abzug			DLX-Abzug (einstellbar ab 800 g, Werk ca. 1.200 g)			
			Gesamtlänge (cm)			ca. 102 (kaliberabhängig)							Lauflänge (cm)			51 /
53 / 56 / 61 (kaliberabhängig)							Laufkontur			Hunter Profil, kanneliert						
Laufmaterial			Stahl mit Tungsten Cerakote-Finish							Dralllänge			1:10" (bei
.30-06 Spr. / .308 Win.)							Mündungsgewinde			M14x1							Visierung		
Ohne offene Visierung							Magazin herausnehmbar			Ja (DBM - Drop Box
Magazine)							Magazinkapazität			4+1 (Standard) / 3+1 (Magnum)						
Sicherung			Kolbenhalssicherung mit Entriegelungsknopf							Schaftmaterial		
ProCarbon (Karbonfaser) mit Palm Swell							Ausführung			Rechtsschäftung /
Rechtssystem							Systemmaterial			Stahl (Tungsten Cerakote-Beschichtung)		
				Montage / Lieferumfang			30 mm Zielfernrohrringe, 2x 7 mm Schaft-Spacer, 3
Riemenbügelösen							Artikelnummer-HerstellerArtikelnummer-Hersteller		
036022282			Hinweis: Die Abbildungen können kostenpflichtiges Zubehör
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Sonstiges:
weitere Informationen unter: https://hs-arms.de/Browning-X-Bolt-2-Alpen-Procarbon

weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Versand ausschließlich innerhalb Deutschlands!
Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Browning International S.A.
Parc Industrial des Hauts Sarts 3e Avenue 25
Herstal, Belgien, 4040
https://www.browning.eu

Seite 2 von °*

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

