
UVP 3950,00€ Sofort Lieferbar

2.399,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Sport- und Jagd Friedhoff

Kurze Straße 2
31061 Alfeld Leine
Niedersachsen

Telefon:
05181 - 5155
Fax:
05181 - 24030
E-Mail:
info@sportundjagd-friedhoff.de
Webseite:
www.sportundjagd-friedhoff.de

Liemke
Luchs 1

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
LIEMKE LUCHS-1
Der Allrounder für die Wald- und Feldjagd im Mischrevier.Er ist schnell, lautlos und
seine Augen sind sechsmal so lichtempfindlich wie die eines Menschen. Damit sieht
er seine Beute nicht nur in der Dämmerung, sondern erkennt diese auch bei
vollkommener Dunkelheit auf weite Entfernungen: Der Luchs.Für die neuesten
LIEMKE Vorsatzoptiken haben wir uns genau diese Eigenschaften zunutze gemacht.
Erleben Sie die Dunkelheit durch die Augen des nachtaktiven Jägers – mit der
LIEMKE LUCHS-Familie.Die einzigartige Kombination aus großem Sehfeld und hoher
Reichweite mit unübertroffener Bildqualität macht die LIEMKE LUCHS-Familie zu -
Wärmebildvorsatzgeräten im Premium-Segment, die ihresgleichen suchen.Dank
ihrer kompakten Bauweise, langen Akkulaufzeit und der intuitiven Bedienung setzen
die LUCHS Vorsatzoptiken neue Qualitätsmaßstäbe in der praktischen Anwendung.
Ob LUCHS-1 oder LUCHS-2 – jedes Mitglied der LUCHS Familie ist dabei "Made in
Germany" – entwickelt und gefertigt in Deutschland.
 Technische Daten
 
 									Modell									LUCHS-1									LUCHS-2													Sensor
(Auflösung und Typ)									640x512 VOx Mikrobolometer ungekühlt											
	Pixel Pitch									12 μm													Objektivlinse									35 mm / F1.0				
				50 mm / F1.0													Sehfeld									22x17,6 m /100 m								
15,4x12,3 m /100 m													Entdeckungsdistanz									1.750 m								
2.500 m													Optische Vergrößerung									1x (2x Direktzoom
verfügbar)													Bildwiederholrate									50 Hz													NETD			
					50 mK													Display									1.024x768 OLED Farbdisplay								
				Akku									integriert, bis zu 9 Stunden Laufzeit													Externe
Stromversorgung									USB-C													Drahtlose Verbindung/Speicher			
					WiFi / 32 GB interner Speicher													Anschlussgewinde								
M43x0.75													Wasserdichtigkeit									IP67												
Einsatztemperatur									–20°C bis +50°C													Größe								
161x64x65 mm									179x64x69 mm													Gewicht									580 g		
						625 g						 
 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu
info@blaser.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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