
594,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen Pro

Bahnhofstr. 55
39261 Zerbst/Anhalt
Sachsen-Anhalt

Telefon:
03923 7381 182
E-Mail:
info@waffenpro.de
Webseite:
www.waffenpro.de

Aimpoint
Acro C-2

Kategorie: Optik - Sonstiges
Zustand: neu

Beschreibung:
- sehr flache, kompakte Bauweise	- extrem robust und zuverlässig	- 10
Helligkeitsstufen	- für Lang- und Kurzwaffen	- flexible Einsatzmöglichkeiten

Die nächste Generation – extrem kompakt & ultra leistungsstark
 Das Leuchtpunktzielgerät Acro C-2 ist gleichermaßen für den Jäger und
Sportschützen geeignet. Es kann sowohl für Langwaffen als auch Kurzwaffen
verwendet werden. Das kompakte und schlanke Design ermöglicht maximale
Flexibilität mit optimaler Bedienerfreundlichkeit.Es verfügt über ein in 10 Helligkeits-
Stufen einstellbares Leuchtpunkt-Absehen 3,5 MOA. 8 Stufen sind für das Tageslicht
geeignet und 2 Stufen für die Nacht. Das intuitive Design ermöglicht eine schnelle
und einfache Bedienung, auch mit Handschuhen. Die Energieversorgung erfolgt
mittels einer CR2032 Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 50.000
Betriebsstunden.Für eine optimale und schneller Höhen -und Seitenverstellung ist
die Klickverstellung hör- und spürbar. Ein beiliegendes Tool ermöglicht eine
einfache Nullstellung.Es ist extrem robust und schussfest. Das vollständige
geschlossene System schützt vor allen Umwelteinflüssen. Das Gehäuse ist aus
hochfestem, eloxiertem und nicht reflektierendem 7075-T6 Aluminium gefertigt und
ist hierdurch extrem langlebig.Die Optik verfügt über eine hervorragende
Linsenvergütung und bietet hierdurch ein hochauflösendes, nahezu reflexionsfrei
Bild. die Linsen sind durch gehärtetes Glas geschützt.Die Einstellungen erfolgen
über Drucktasten. Die einteilige Adapterplatte bietet eine Vielzahl von
Montagemöglichkeiten.
Technische Daten:	- 10 Helligkeitsstufen einstellbar, 8 Tag- und 2 Nachtstufen	-
vollständig geschlossenes System	- optische Vergrößerung 1x	-
Batterielebensdauer bei Stufe 6, 50.000 Stunden	- Energieversorgung CR2032
Batterie	- Gehäusematerial hochfestes Aluminium	- Batteriewechsel bei montierter
Optik möglich	- mehrlagige Anti-Reflex-Beschichtung	- Durchsichtsöffnung: 15x15
mm	- Temperaturbereich: –51 °C bis +60 °C	- Maße (LxBxH): 47x32x31 mm	-
Gewicht: 60 g

zum Produkt auf Waffenpro.de

Bei uns im Shop können Sie auch Finanzieren.

Sonstiges:
Jetzt gibt es WaffenPro auch für Händler.

Sie können Sich unter ,, https://waffenpro-b2b.com &#39;&#39; registrieren.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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