
wie alle unsere Waffen sofort lieferbar! Preis inkl.
Aimpoint

4.100,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Fa. Steffen Bramm Waffenhandel

Kuckucksweg 1
65779 Kelkheim
Hessen

Telefon:
06195 - 977 1772
E-Mail:
steffen@bramm.de

Heckler und Koch
SP5 Büchse mit B&T RBS
Schalldämpfer SQD™ Compact und
Aimpoint ACRO

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 9mm Luger
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 9mm Luger
Zustand: neu

Beschreibung:
Sehr schöne Kombination der original Heckler & Koch SP5 (Halbautomatische
Version der MP5) mit dem neuen B&T RBS Schalldämpfer SQD™ Compact und dem
besten Rotpunkt, dem Aimpoint ACRRO P2. Dazu die B&T AG Low Profile Montage
für das ACRO, bei dem Co-Whitness durch das HK Trommelvisier gegeben ist.

Die SP5 ist die halbautomatische Zivilversion der legendären MP5 im Kaliber 9x19.
Abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Änderungen im Inneren der Waffe,
ist die SP5 absolut identisch mit der MP5. Insbesondere die Schnittstellen für
Magazin, Schulterstütze/Abschlusskappe, Handschutz und Optikhalter. In
Verbindung mit umfangreichen Zubehöroptionen ist die SP5 ein Waffensystem auf
der Höhe der Zeit.

Funktionsprinzip: Beweglich abgestützter Rollenverschluss
Drehvisier, 4 Stellungen
 Der Sicherungshebel ist beidseitig bedienbar, wodurch es sich auch für Linkshänder
eignet. Es verfügt über ein Drehvisier, was in 4 Positionen eingestellt werden kann,
ein Stahlmagazin für 10 Patronen, was bei Bedarf gegen ein Magazin mit höherer
Kapazität getauscht werden kann, sowie eine Öse an der Schulterstütze zum
Befestigen eines Tragriemen
Technische Daten des SP5 von HK:
	- Hersteller: Heckler und Koch	- Modell: SP5 mit Schulterstütze (Langwaffe)	-
Kaliber: 9mm x 19	- Funktionsprinzip: Beweglich abgestützter Rollensverschluss	-
Material Magazin: Stahl	- Magazinkapazität: 10 Patronen	- Visier: Drehvisier, 4
Stellungen	- Länge: ca. 452mm	- Breite: ca. 63mm	- Höhe: ca. 220mm	-
Lauflänge: ca. 225mm	- Visierabstand: ca. 330mm	- Gewicht bei leerem Magazin:
ca. 2,5kg	- Lieferumfang:	- 1x Heckler und Koch SP5 Halbautomat 9mm x 19	- 1x
Schraubendreher für das Trommelvisier	- 1x Handbuch	- 1 x 10 Schuss Magazin	-
B&T Schalldämpfer im Wert von 530 EUR	
	-  Zum sportlichen Schießen nicht zugelassen! Ein Erwerb nur auf Jagdschein
möglich.

Der beste Schalldämpfer für alle Maschienenpistolen mit 3-Lug Schnittstelle

Kal. 9mm
mit QD - Schnellverschluss kompatibel zu 9mm 3-Lug Schnittstelle
17dB A Geräuschreduktion

mit nur einem Klick ist der Schalldämpfer sicher befestigt und genauso schnell
wieder abgenommen!

Bezeichnung: RBS SQD Compact
Kal. 9mm Hersteller B&T AG - Switzerland Artikel-Nr. SD-123378
Anschluss Schnellverschluss 9mm 3-Lug Schnittstelle
Kaliber 9mm
Länge 157 mm Länge über Lauf 121 mm Rohrdurchmesser 45 mm
Gewicht Schalldämpfer ~385 g Material Aluminium, Stahl Farbe Schwarz - Cerakote
Lackierung möglich Oberflächenbehandlung Harteloxiert, Teniferiert QPQ
Geräuschreduktion ~ 17dB A
Lebenserwartung min. 5.000 Schuss
Dauerfeuertauglich 90 Schuss (3x30 Schuss Magazine)
Aussentemperaturbereich für den Einsatz -45°C...70°C
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Sonstiges:
Das Aimpoint Acro P-2 ist das Nachfolgemodell des innovativen Acro P-1 und der "professionelle" Bruder des C-2. Der Hauptunterschied zum Vorgänger besteht in der
überarbeiteten Elektronik, so ist die Leuchtdiode ca. 30% heller als im Vorgängermodell und die Leuchtdauer mit Einer Batterie ist auf ca. 50.000 Stunden (mehr als 5 Jahre!)
angewachsen! Ansonsten bietet das Acro P-2 genau das, was man von diesem Modell erwartet - ein kompaktes, robustes Leuchtpunktvisier ohne Schnörkel welches durch die
geschlossene Bauweise universeller einsetzbar und widerstandsfähiger ist als klassische Mini-Sights. Es werden die gleichen Adapterplatten wie auch beim P-1 / C-1 / C-2
verwendet, wodurch eine hohe Bandbreite an vorhandenen Montagen genutzt werden kann, was die Installation des Visieres auf nahezu allen Plattformen ermöglicht.

Der 3,5 MOA (ca. 10cm/100m) Leuchtpunkt kann in 10 Stufen verstellt werden, davon 4 Nachtsichtstufen. Die Linsen sind hochvergütet, die Optik ist absolut parallaxefrei mit
theoretisch unbegrenztem Augenabstand.
Die P-Variante verfügt im Vergleich mit der C-Variante über ein Gehäuse, welches bis 35m wasserdicht ist, 4 Nachtsichtstufen anstatt 2, und eine höhere Lichttransmission.

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, D-78727 Oberndorf a. N., Deutschland
www.heckler-koch.comVerantwortliche Person: Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, D-78727 Oberndorf a. N., Deutschland
www.heckler-koch.com
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