
Artikelnr.: 02127255

Statt 4299,00 €

4.099,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen Fach

Hauptstraße 87
06449 Aschersleben OT Klein Schierstedt
Sachsen-Anhalt

Telefon:
0162-9473947
Mobil:
0162 - 94 73 947
E-Mail:
waffen-fach@web.de
Webseite:
www.waffen-fach.de

InfiRay
Mate MAH 50

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Die Mate-Serie sind Vorsatzgeräte einer neuen Generation mit Hochleistungs-
Wärmbildsensoren.
Infiray ist ein absoluter Spezialist in der Wärmebildentwicklung und konnte die
CH50-Serie verbessern und weiterentwickeln.
Anders als Nachtsichtgeräte, die auf Bildverbesserung basieren, benötigt das Mate
MAH50 keine externe Lichtquelle und wird auch nicht durch starke
Lichteinwirkungen beeinflusst.
Das Infiray Mate MAH50 hat ein breites Anwendungsspektrum. Zum Beispiel der
Wald- und Feldjäger bekommt ein vielseitig einsetzbares Gerät. Darüber hinaus
überzeugt die neue Mate Serie mit einem DUAL-Akku-System und geringen
Gewicht.Die einzigartige Ausstattung und Funktionalität der Bedienbarkeit mit einer
herausnehmbaren Fernbedienung, die sich fließend in das MAH50 einfügt und
herausnehmen lässt, macht einen sprachlos.
Mit der MATE-Serie kann man uneingeschränkt die variable Vergrößerung des
verwendeten Zielfernrohrs im vollen Umfang nutzen. Das bedeutet, Vergrößerungen
am Glas von 10-fach bis 15-fach sind problemlos möglich und in Kombination mit
dem Waffenspeicher, der extra Speichplätze für Gläser mit hoher
Grundvergrößerung bereitstellt, sind alle wichtigen Anzeigen weiterhin sichtbar. Das
Infiray Mate MAH50 Clip-On kann bei Einbruch der Dunkelheit schnell und ohne
erneutes Einschießen auf der Tageslichtoptik installiert werden. Das Tastenfeld der
Infiray Mate MAH50 lässt sich aus dem Gehäuse entfernen und mit Hilfe der im
Lieferumfang enthaltenen Aufnahme in jeder beliebigen Position am Gewehr
befestigen.

Technische Daten:	- Sensor: VOx	- Sensor-Auflösung: 640 x 512 Pixel	- Sensor-
Pitch: 12 µm	- Sensor-Sensivität: ≤ 25 mk	- Displaytyp: OLED	- Displayauflösung:
1024 × 768 Pixel	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Objektiv: 50 mm	- Sichtfeld: 8.8° × 7.0° /
15.4° × 12.3°	- Sehfeld auf 100m: 15,4 m	- Empfohlene Vergrößerung des
Tageslichtoptik: G1/G2: 1x – 5x / G3/G4: 6x – 10x	- Vergrößerung: 1x	- Digitalzoom:
Vorsatz-Modus: ×1 / Monokular-Modus: ×1, ×2, ×4	- Detektionsbereich: 2600 m	-
Interner Speicher: 32 GB	- Foto- / Videoaufzeichnung: ja	- WLAN (Wi-Fi): ja	- Bild-
Modi: White hot, black hot, Red hot, Farbe	- Szene-Modi: Wald, Flachland, Stadt	-
Schutzklasse: IP67	- USB-Schnittstelle: Typ-C	- Stromversorgung: interner Akku +
Infiray Akku Pack	- Akku: Infiray Akku Pack IBP-4	- Akkulaufzeit: 4 h + 7 h	-
Adapeterring: M52 × 0,75	- Größe: 146 × 62 × 73 mm	- Gewicht: 530 g 
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