
1.069,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

PULSAR
Axion XQ30 Pro

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
PULSAR Axion XQ30 Pro, NEU

Mit dem Gutschein-Code PULSAR10DE direkt bei der Online-Bestellung zusätzlich 10
% sparen!

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/pulsar-axion-xq30-pro/sw10299Das PULSAR Axion
XQ30 Pro ist die neue Basis der kompakten Wärmebildgeräte von PULSAR. Es ist mit
zahlreichen Ausstattungsmerkmalen versehen, wurde aber im Vergleich zu anderen
Modellen der Axion-Serie auf die wesentlichen Punkte eines Wärmebildgerätes
dieser Klasse reduziert. So ist ein leichtes, kompaktes und preiswertes
Wärmebildgerät entstanden, bei dem Sie als auf Beobachtung im Nahbereich wie
Kirrung und Wald fokussierter Nutzer dennoch nichts vermissen werden.Neuer
Lynred-Sensor mit einem NETD-Wert von unter 25 mKDer neue Detektor ist nun mit
einer Auflösung von 384x288 Pixeln und einer Pixelgröße von 17 µm besonders
leistungsfähig. Auch die Germaniumlinse mit 30 mm Durchmesser steht den
anderen Axion Wärmebildgeräten in nichts nach.Effizientes AMOLED-DisplayDas
kompakte AMOLED-Display bietet bei einer Auflösung von 640x400 Pixeln eine
hervorragende Farbwiedergabe und ist gleichzeitig äußerst energiesparend. Ca. 8
Stunden Dauerbetrieb sind beim PULSAR Axion XQ30 Pro mit dem mitgelieferten
APS3 Akku möglich. Die Laufzeit lässt sich durch die APS3 Ersatzakkus beliebig
verlängern.Technische Daten	- Detektorauflösung: 384x288 Pixel	- Pixelgröße: 17
µm	- Bildwechselfrequenz: 50 Hz	- Objektivdurchmesser: 30 mm	- NETD-Wert:
Unter 25 mK	- Vergrößerung: 2 - 8-fach	- Sehfeld auf 100 m: 23,3 Meter	-
Erfassungsbereich bis 1.050 m	- AMOLED-Display mit 640x400 Pixel Auflösung	-
Foto- und Videoaufnahme möglich	- 16 GB interner Speicher	- StreamVision 2
kompatibel	- Nach IEC 60529 IPX7 geschützt	- Wechselbarer Li-Ion Akku APS3	-
Externe Stromversorgung: 5V	- Betriebsdauer: Bis zu 8 Stunden	- Fotos als .jpg,
Videos als MP4 Datei	- Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C	- Abmessungen:
144x41x69 mm	- Gewicht: 300 g mit Akku	- PULSAR Artikelnummer:
77506Lieferumfang1 x Wärmebildgerät PULSAR XQ30 Pro, 1 x APS3 Akku, 1 x
Netzladeadapter, 1 x USB-C-Kabel mit USB-A-Adapter, 1 x Aufbewahrungstasche, 1
x Trageriemen, 1 x Deutschsprachige Kurzanleitung, 1 x Optikreinigungstuch, 1 x
Garantieschein

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Yukon Advanced Optics Worldwide
Ateities g. 21C
06326 Vilnius, Litauen
support@pulsar-vision.com
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