
Artikelnr.: 36SWA14

Neuware / Festpreis

3.350,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Hs-arms
Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12
01809 Heidenau
Sachsen

Telefon:
03529 - 58 44 917
Fax:
03529 - 58 44 918
E-Mail:
info@hs-arms.de
Webseite:
www.hs-arms.de

Swarovski
Z8i+ 0.75-6x20

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Swarovski Optik Z8i+ 0,75-6x20 – Enormes Sehfeld dank VIEWPLUS für die reine
Drückjagdweitere Informationen und
Verfügbarkeit unter:  KlickArtikelbeschreibungDas Swarovski Optik Z8i+ 0,75-6x20
wurde speziell für die Drückjagd entwickelt und setzt neue Maßstäbe bei
Bewegungsjagden. Dank der innovativen VIEWPLUS Optik mit einer 0,75-fachen
Vergrößerung überzeugt dieses Modell mit einem absolut bahnbrechenden Sehfeld
von 64,4 m auf 100 m. Eine hervorragend bemessene Eyebox garantiert einen
exzellenten Sehkomfort sowie eine blitzschnelle, instinktive Zielerfassung, wenn
jede Zehntelsekunde zählt.Ergonomischer TL+ Vergrößerungshebel und 34 mm
MittelrohrFür eine kompromisslos schnelle Handhabung sorgt der ergonomisch
perfektionierte TL+ Vergrößerungshebel, welcher im Lieferumfang sowohl in
klassischem Schwarz als auch in Signalfarbe Orange enthalten ist. Unterstützt wird
das dynamische Handling durch einen spürbar kurzen Zoom-Drehweg von lediglich
160 Grad. Das robuste 34-mm-Mittelrohr sichert höchste Stabilität und ein klares
Bild bei jeder Witterung.Intelligente SWAROLIGHT Ein- und AbschaltautomatikDank
der integrierten SWAROLIGHT Automatik mit hochempfindlichem Neigungssensor
erkennt das Drückjagd-Zielfernrohr selbstständig, ob es sich in einer Schussposition
befindet. Nimmt der Jäger die Waffe aus dem Anschlag, deaktiviert sich das
beleuchtete Absehen (hier in der speziellen Drückjagd-Variante 4A-IF FLEXCHANGE)
sofort. Dies schont die Batterie und maximiert die Betriebsdauer für den harten
Praxiseinsatz.Verfügbare Modellvarianten						Montageart			Absehen		
Hersteller-Art.Nr.									Ringmontage (34 mm Mittelrohr)			4A-IF
(FLEXCHANGE)			ZD-A54HBE43-0							SR Schienenmontage (Swarovski Rail)		
4A-IF (FLEXCHANGE)			ZD-A54HCE43-0			 
Technische Daten auf einen Blick						Spezifikation			Details								
Vergrößerung			0,75 - 6x (8-fach-Zoom)							Wirksamer Objektiv-Ø / Absehen		
6,3 - 20 mm / 4A-IF (beleuchtet)							Sehfeld auf 100 m			64,4 - 8,1 m (35,8° -
4,7°)							Augenabstand / Dioptrienausgleich			95 mm / -3 bis +2 dpt						
Lichttransmission / Dämmerungszahl			93% / 2,1 - 11,0 (nach ISO 14132-1)						
Mittelrohr-Ø / Länge			34 mm / ca. 282 mm							Beleuchtungsstufen		
Dämmerung: 0 - 32 / Tag: 33 - 64 (Digital)							Treffpunktkorrektur pro Klick		
10 mm auf 100 m (0,36 in / 100 yds)							Max. Stellweg (Höhe / Seite)			2,0 m
auf 100 m (72 in / 100 yds)							Gewicht			Ring: ca. 590 g / SR Schiene: ca. 615
g							Hersteller			Swarovski Optik

Sonstiges:
weitere Informationen unter https://hs-arms.de/Swarovski-Z8i-075-6x20
weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
SWAROVSKI-OPTIK AG & Co KG.
Daniel-Swarovski-Straße 70 44
Tirol
Absam, Österreich, 6067
info@swarovskioptik.com
https://de.swarovskioptik.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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