
Preis inklusive Aimwin PE330 (UVP 379 EUR)

990,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Fa. Steffen Bramm Waffenhandel

Kuckucksweg 1
65779 Kelkheim
Hessen

Telefon:
06195 - 977 1772
E-Mail:
steffen@bramm.de

SIG SAUER
P322 Schwarz HV mit Aimwin PE330

Kategorie: Kurzwaffen - Pistolen Kal. 22
Kaliber: .22lr
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Die neue SIG SAUER P322 RXZE – Mit einer unglaublichen Kapazität von 20+1
Schuss Die brandneue Kurzwaffe im Kaliber .22lr ist mit erstklassigen Features
ausgestattet. Der 4“ Lauf aus Carbon Stahl kommt inklusive Gewindelaufadapter für
die Montage eines Schalldämpfers. Mit ihren beidseitigen Bedienelementen, dem
austauschbaren flachen oder gebogenen Abzugszüngel und dem Fiber-Optik Korn
ist die neue P322 die leistungsstärkste und modernste 22er-Pistole ihrer
Klasse.Features	- 4" SD Ready Lauf mit 1/2" x 28 UNF Gewinde	- Manuelle
Sicherung	- Fiber-Optik Korn	- Hochwertiger Verschluss aus Flugzeug-Aluminium	-
Underbarrel M1913 Picatinnyschiene	- SAO Abzug mit wechselbarem Abzugszüngel
- Gehäuse aus Edelstahl & Polymer	- Schlitten aus Aluminium	- Inkl. 2 20-Schuss
Magazine, Magazinlader und Gewindelaufadapter
 inklusive dem neuen AIMWIN PE330 mit Multi-Absehen 

Eigenschaften "SIG SAUER P322 RXZE Schwarz .22 lr HV - Selbstladepistole"					
Kaliber:			.22 lr HV							Magazinkapazität:			20 Schuss							Laufart:		
Gezogen							Farbe:			Schwarz							Material:			Carbonstahl, Edelstahl,
Polymer							Lauflänge:			102 mm							Visierlänge:			152 mm						
Montageschiene:			Picatinny							Dralllänge:			1:40,6 cm							Visierung:		
Fiberoptik-Korn + Aimwin PE330							Laufgewinde:			1/2&#39;&#39; x 28 TPI	
					Abzug:			Single-Action							Züge:			6							Gewicht:			502 g						
Gesamtlänge:			178 mm			

Aimwin PE330 - Geschlossenes Reflexvisier - Enclosed Emitter Red Dot SightDas
Aimwin PE330 Red Dot Sight kombiniert kompakte Bauweise, Profi-Optik und
höchste Robustheit. Entwickelt für Schützen, die in jeder Situation auf schnelle
Zielerfassung und präzises Zielen angewiesen sind.
Highlights & Features	- 	Präzisionsoptik der nächsten Generation: 3 MOA Punkt, 40
MOA Kreis, 23 × 16 mm Sichtfenster. Das Multi-Reticle-System (Dot / Circle /
Dot+Circle) ermöglicht schnelle Zielwechsel und ein klares Sichtbild auf kurze bis
mittlere Distanzen.		- 	Kleine Parallaxe (~3 MOA): Hält den Punkt-auf-Ziel
konsistent über typische Engagement-Distanzen.		- 	Adaptive Helligkeit: 11
einstellbare Stufen (9 Tageslicht + 2 Nachtsicht-kompatibel). Memory-Funktion
merkt sich letzte Reticle- und Helligkeitseinstellungen für sofortige
Einsatzbereitschaft.		- 	Robust & zuverlässig: Gefertigt aus A6061-T6 Aluminium
mit hartanodisiertem Finish, IPX7 wasserdicht, hält 2000G Schock aus. Enclosed
Design schützt die Optik, die asphärische Linse sorgt für ein gestochen scharfes
Bild.		- 	Lange Batterielaufzeit & Aim Awake: CR1620 Knopfzelle, bis zu 20.000
Stunden Laufzeit bei mittlerer Helligkeit. Die Aim Awake Motion-Wake-Technologie
spart Strom im Standby-Modus und aktiviert das Visier sofort bei Bewegung. Seitlich
zugängliches Batteriefach für schnellen Austausch.		- 	Kompakt & leicht: Nur 33 g,
passt auf alle RMSc-Footprint Pistolen, Slides und PCC-Plattformen – ideal für
verdeckten Einsatz oder taktische Anwendungen.		- 	Schnelle Reticle-Wechsel &
optimale Balance: Drei Reticle-Muster ermöglichen schnelle Anpassung. Die
Kombination aus kleinem Punkt + großem Kreis bietet eine perfekte Balance
zwischen Präzision auf mittlere bis lange Distanzen und Geschwindigkeit bei
Nahbereichszielen.	 Beschreibung des Aimwin PE330 Red Dot
Optik der nächsten GenerationDas PE330 bietet ein gestochen scharfes 3 MOA Red
Dot sowie einen 40 MOA Kreis im 23 × 16 mm Sichtfenster.
Dank Multi-Reticle-System (Punkt / Kreis / Punkt+Kreis) gelingt der Wechsel
zwischen schnellen Nahdistanz-Schüssen und präzisen Übergängen mühelos.
Die minimierte Parallaxe (~3 MOA) sorgt dafür, dass das Zielbild über typische
Einsatzentfernungen stabil bleibt.
Anpassbare HelligkeitMit 11 einstellbaren Beleuchtungsstufen (9 für Tageslicht, 2
NV-kompatibel) ist das Reticle für jedes Licht optimal einstellbar.
Das PE330 merkt sich die zuletzt genutzten Einstellungen, sodass es sofort
einsatzbereit ist – ohne erneutes Justieren.
Extrem robust – gebaut für den ErnstfallGefertigt aus A6061‑T6 Flugzeugaluminium
mit hartanodisiertem Finish.
IPX7 wasserdicht und 2000G stoßfest – zuverlässige Nullpunktstabilität auch unter
härtester Beanspruchung.
Das Enclosed Design schützt die Optik zuverlässig vor Schmutz, Wetter und
mechanischer Belastung.
Immer mission-readyDie CR1620 Knopfzelle liefert eine Laufzeit von bis zu 20.000
Stunden bei mittlerer Helligkeit.
Mit Aim Awake Motion-Wake-Technologie wird der Energiesparmodus automatisch
beendet, sobald Bewegung erkannt wird – sofort aktiviert, wenn du es brauchst.
RMSc-Footprint – perfekt für kompakte WaffenEntwickelt für kompakte optics-ready
Pistolen und PCC-Plattformen.
Dank RMSc-Kompatibilität schnell montiert – und dauerhaft fest im Anschlag. Auch
ideal für verdeckte Trageweisen.
Das Aimwin PE330 Red Dot Sight ist das ideale Upgrade für Wettkämpfe, taktische
Einsätze oder den Alltag. Kompakt, präzise, robust und sofort einsatzbereit – ein
zuverlässiger Begleiter für alle Schützen, die keine Kompromisse eingehen wollen.
 Technische Daten des Aimwin PE320 Red Dot Sights						Kategorie		
Spezifikation							Modell			PE330							Leuchtpunkttyp			3 MOA Punkt & 40
MOA Kreis							Leuchtpunktfarbe			Rot							Lichtwellenlänge			650 nm				
		Parallaxe			Parallaxefrei							Vergrößerung			1x							Einstellung pro Klick
		1,5 MOA							Verstellbereich (Windage & Elevation)			±30 MOA,
Gesamtbereich 60 MOA							Helligkeitsstufen			9 Tageslicht, 2 Nachtsicht					
	Batterie			CR1620							Batterielaufzeit			20.000 h (niedrige Helligkeit)						
Gehäusematerial			Aluminiumlegierung A6061-T6							Fußabdruck			RMSc			
			Sichtfenstergröße			23,0 x 16,0 mm							Abmessungen			40,8 x 30,6 x
25,0 mm							Gewicht			33 g (ohne Adapterplatte)							Oberflächenfinish		
Harteloxiert							Betriebstemperatur			-30°C bis 60°C							Wasserresistenz	
	IPX7							Vibration			2.000G			 
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Produktsicherheitsinformationen:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
59469 Ense
+49 (0) 2938 978 39-0
info@germansportguns.de
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