
2.900,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
LABISCH Jagd- & Schießsport
GmbH

Otto Hesse Straße 19 T7
64293 Darmstadt
Hessen

Telefon:
06151 / 629 455 9
E-Mail:
mail@flatac.de
Webseite:
www.flatac.de

Steiner Ranger M8Xi DMR8i BE2
SNR 203 000 8255

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Steiner setzt den neuen Standard für Scharfschützen Zielfernrohre durch die
Verbindung mit der digitalen Welt. Basierend auf dem herausragenden Erfolg des
M5Xi, das bereits von vielen Spezialeinheiten weltweit genutzt wird, hat Steiner nun
das ultimative DMR Zielfernrohr M8Xi 1-8x24 mit einem 8-fach Zoom und einem
verbesserten Sehfeld (4.8-34.2 m auf 100 m) entwickelt. Der 8-fach Zoom
ermöglicht dem Schützen mehr Flexibilität und höhere optische Auflösung auf
kurzen und mittleren Distanzen, während das große Sehfeld und die herausragende
optische Qualität jederzeit einen perfekten Überblick über die Umgebung
verschaffen. - Sehr kurze Bauweise des Zielfernrohrs ermöglicht mehr Platz zur
Montage von zusätzlichen Geräten (z.B. Wärmebild- oder Nachtsichtgerät) für
herausragende Einsatzmöglichkeiten in jeder Gefechtssituation.- Flache
Verstelltürme ermöglichen volle Aufmerksamkeit in jeder Situation und zusätzliche
Montagemöglichkeiten für jegliche Erweiterungen.- Präzise
Höhen-/Seitenverstellung - Mit einer wiederholgenauen und exakt arbeitenden
Mechanik. Für einfache und präzise Einstellung, mit fühl- und hörbarer
Klickverstellung und einem Indikator für die zweite Rotation.- Beleuchtetes Absehen
- Mit einem brillanten Bild und einer Lichttransmission von über 94%.-
Hochleistungsoptik Mit einer wiederholgenauen und exakt arbeitenden Mechanik.-
Extreme Robustheit & Hohe Schussfestigkeit - Durch widerstandsfähige Werkstoffe
und zuverlässige Konstruktion. Ein robuster 34mm Rohrkörper sorgt für
Zuverlässigkeit und bietet mehr Raum für Höhen- und Seitenverstellung für größere
Weiten.- Druckwasserdicht & Stossfest - Das M7Xi und M8Xi sind bis zu 20 Meter
Druckwasserdicht mit einem Funktionsbereich von -46°C bis +64°C. Sie absorbieren
Stöße bis zu 900G.- Varianten für das Absehen - Das neue M7Xi ist mit folgenden
Absehen verfügbar: MSR2, G2B, TReMoR3. Das M8Xi ist mit dem Absehen DMR8i
verfügbar.Optische MerkmaleVergrößerung min./max. 1x - 8x Objektivdurchmesser
24 mm (0.94 in.) Objektivrohrdurchmesser 34 mm (1.35 in.) Sehfeld auf 100m 32,0
- 4,5 m Augenabstand 90 mm (3.54 in.) Dioptrienausgleich –2 to +2 Parallaxfrei 100
m  

Produktsicherheitsinformationen:
STEINER-Optik GmbH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
95448 BayreuthProduktberatung:
customer-service@steiner.de
+49 921-7879-111

Customer Service International:
customer-service-international@steiner.de
+49 921-7879-112
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