
3.325,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Schießsportanlage Frankfurt
(Oder)

Libellenweg 3
15234 Frankfurt (Oder)
Brandenburg

Telefon:
033605 - 524090
Fax:
03360 - 5529315
E-Mail:
order@saffo.shop
Webseite:
www.saffo.shop

H&K
HK MR 308 A3

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 308 Win
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
https://saffo.shop/
 Die Selbstladebüchse im AR-10 Design mit der einzigartigen Zuverlässigkeit des
G36-Gaskolbensystems im starken Kaliber .308 Win. Die Version A3 ist vollständig
beidseitig bedienbar. Als indirekter Gasdrucklader arbeitet das MR308 wie auch sein
kleinerer Bruder MR223 mit dem bewährten und zuverlässigen Antriebssystem des
G36. Die hochpräzise Langwaffe im AR-Design ist voll jagdtauglich und unter
Sportschützen ein Garant für Top Ergebnisse bei statischen und dynamischen
Langwaffendisziplinen.Der kaltgehämmerten und hartverchromte Präzisionslauf ist
freischwingend und sorgt für exzellente Treffergebnisse. Der Slim Line Handschutz
mit HKey-Schnittstellen sitzt passgenau auf der verlängerten Laufmutter und stellt
dabei sicher, dass sich keine Bauteile unter Belastung verziehen. Die ausziehbare
Slim Line Schulterstütze in Verbindung mit der kurzen Rohrlänge macht das MR308
extrem führig. Mittels Rastpositionen kann die Schulterstütze optimal auf den
Körperbau eingestellt werden. Identisch zum MR223 verfügt der große Bruder
MR308 über beidseitige und symmetrisch angeordnete Bedienelementen für eine
ausgewogene Kombination aus Handling und Kontrolle. Schnelle Wechsel von
Rechts- auf Linksanschlag sind ebenso möglich wie die problemlose Bedienung
durch Linksschützen.	- Funktionsprinzip halbautomatischer Gasdrucklader	-
Verschlusssystem verriegelter Drehkopfverschluss	- Hülsenauswurf rechts	-
Abzugskraft 25 N	- Rohrprofil/Drall 4-fach Zug-/Feldprofil, Rechtsdrall, 305 mm /
C.I.P	- Visier Mechanisches Dioptervisier	- Schlagbolzensicherung	- Sichern der
Waffe in allen Ladezuständen möglich	- Verlängerte Rohrmutter und doppelte
Handschutzfixierung	- NATO STANAG 4694 Schiene zur Montage von Ziel- und
Zielhilfsmitteln	- Präzisionslauf aus kaltgehämmertem und hartverchromtem
Spezialstahl	- Visierabstand 435 mm	- Magazinkapazität 10 Patronen	- Gewicht ca.
4370 g
 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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