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HIKMICRO
Lynx LH 25 3.0 Vorführgerät !!

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neuwertig

Beschreibung:
HIKMICRO Lynx LH 25 3.0 VORFÜHRGERÄT !! HIKMICRO Monokular Lynx LH25 3.0 –
Wärmebild-Monokular für weite Distanzen Das HIKMICRO Lynx LH25 3.0 setzt neue
Maßstäbe in seiner Klasse. Mit einem 384 × 288 Pixel VOx-Wärmebildsensor, einer
lichtstarken 25 mm F1.0-Linse und einer 2,5× Basisvergrößerung liefert es
gestochen scharfe Bilder mit höchster Detailgenauigkeit. Das Sichtfeld von 10,5°
(18,4 m auf 100 m) und die beeindruckende Detektionsreichweite von bis zu 1200
m machen dieses kompakte Gerät ideal für Beobachtungen in offenen Landschaften
und professionelle Anwendungen. Das 0,49″ große AMOLED-Display mit 1920 ×
1080 Pixeln sorgt für eine kristallklare Darstellung. Mit dem HIKMICRO Shutterless
Image System (HSIS) entfällt das mechanische Kalibrieren – Beobachtungen sind
dadurch völlig lautlos und unterbrechungsfrei. Zusätzlich optimieren die
Algorithmen Image Pro 3.0 und Zoom Pro automatisch Bildschärfe und Kontrast. Mit
seinem robusten, IP67-zertifizierten Gehäuse, einem Gewicht von nur 328,5 g und
einer Laufzeit von bis zu 5 Stunden ist das LH25 3.0 der ideale Begleiter für Jäger,
Outdoor-Abenteurer und professionelle Nutzer, die ein kompaktes, leistungsstarkes
Wärmebildgerät mit großer Reichweite suchen. Hauptmerkmale: • 384 × 288 @ 12
μm VOx-Wärmebildsensor für exzellente Detailwiedergabe • NETD < 15 mK für
klare Bilder selbst bei widrigen Wetterbedingungen • 25 mm F1.0 Linse mit bis zu
1200 m Detektionsreichweite • 2,5× Basisvergrößerung für präzise Fernsicht •
0,49″ AMOLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln • HIKMICRO Shutterless Image
System (HSIS) für lautlose Kalibrierung • Image Pro 3.0 & Zoom Pro für optimierte
Bildqualität • Interner 64 GB Speicher für Foto- und Videoaufnahmen • Bis zu 5
Stunden Laufzeit mit wechselbarem 18650-Akku • Kompakte, IP67-geschützte
Bauweise, nur 328,5 g leicht Technische Daten: Wärmebild-Modul: • Sensor: VOx
Uncooled Focal Plane Arrays • Auflösung: 384 × 288 Pixel • Bildfrequenz: 50 Hz •
Pixelabstand: 12 μm • Spektralbereich: 8 – 14 μm • NETD: < 15 mK (@ 25 °C,
F#=1.0) • Linse: 25 mm, F1.0, Fokus über Fokusrad • Mindestfokusdistanz: 3 m •
Vergrößerung: 2,5× – 20× (8× digital) • Sichtfeld: 10,5° × 6,4° (18,4 × 11,2 m @
100 m) • Detektionsreichweite: 1200 m Anzeige & Funktionen: • Display: 0,49″
AMOLED, 1920 × 1080 Pixel • Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot-
& Grünmonochrom • Bildoptimierung: Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS • Funktionen:
PIP, Hot Track, Distanzmessung, Video- & Audioaufnahme, Snapshot • Speicher:
Interner 64 GB EMMC-Speicher • Konnektivität: 2,4 / 5 GHz WiFi-Hotspot Akku &
Laufzeit: • Batterie: Wechselbarer 18650 Li-Ion Akku • Betriebszeit: ≥ 5 h (bei 25
°C, WiFi an) / ≥ 4,5 h (bei −20 °C, WiFi an) • Laden: Typ-C Anschluss (5 V DC, 2 A),
unterstützt externe Stromversorgung Gehäuse & Schutz: • Schutzklasse: IP67
(staub- und wasserdicht) • Betriebstemperatur: −30 °C bis +45 °C • Abmessungen:
158,4 × 53,6 × 49,5 mm (≈ 15,8 × 5,4 × 5,0 cm) • Gewicht: 328,5 g (inkl. Akku)
Lieferumfang: • 18650 Akku • Typ-C Ladekabel • Objektivschutzkappe •
Bedienungsanleitung UVP: 1199,00 €
 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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