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Guide sensmart Wärmebildvorsatzgerät TB1250 LRF Pro

Verfübarkeit und aktuelle Preise unter: KlickArtikelbeschreibung:Guide Sensmart
Wärmebildvorsatzgerät TB1250 LRF Pro – Professionelle Wärmebildtechnik mit
integriertem Laser-EntfernungsmesserDas Guide Sensmart TB1250 LRF Pro setzt
neue Maßstäbe in der Welt der Wärmebildvorsatzgeräte. Dieses hochentwickelte
Gerät vereint modernste Wärmebildtechnologie mit einem präzisen Laser-
Entfernungsmesser (LRF) und bietet anspruchsvollen Anwendern in den Bereichen
Jagd, Naturbeobachtung und Sicherheit eine unübertroffene Leistung und
Vielseitigkeit.Erleben Sie die Nacht in einer neuen Dimension:Das Herzstück des
TB1250 LRF Pro ist ein hochsensibler 12 μm Wärmebildsensor mit einer Auflösung
von 1280 x 1024 Pixel. Dieser Sensor der neuesten Generation liefert selbst bei
widrigsten Wetterbedingungen und völliger Dunkelheit gestochen scharfe,
detailreiche Wärmebilder. Erkennen Sie Wärmequellen zuverlässig über weite
Distanzen und gewinnen Sie entscheidende Vorteile in jeder Situation.Integrierter
Laser-Entfernungsmesser für präzise Distanzmessungen:Ein herausragendes
Merkmal des TB1250 LRF Pro ist der integrierte Laser-Entfernungsmesser mit einer
Reichweite von bis zu 1500 Metern. Messen Sie Entfernungen zu Ihrem Zielobjekt
schnell und exakt, um Ihre Entscheidungen präzise treffen zu können – ein
unschätzbarer Vorteil bei der Jagd und in taktischen Anwendungen.Hervorragende
Bildqualität und Detailerkennung:Dank des leistungsstarken Objektivs mit einem
Durchmesser von 50 mm und einer Brennweite von F1.0 bietet das TB1250 LRF Pro
ein breites Sehfeld und eine exzellente Detailerkennung. Beobachten Sie Ihre
Umgebung mit beeindruckender Klarheit und identifizieren Sie selbst kleinste
Temperaturunterschiede.1,3 Megapixel mit NETD ≤18 mKDas TB1250 LRF Pro ist
mit einem hochempfindlichen Infrarotdetektor von 1.280 x 1.024 @12 µm
ausgestattet. Dank seiner NETD ≤18 mK kann der fortschrittliche Detektor
geringste Temperaturunterschiede erkennen und kleinste Details sichtbar
machen.Entfernungsmessung bis 1.500 MeterDas im Gehäuse integrierte Laser
Entfernungsmessermodul (LRF Modul) hat eine bemerkenswerte Reichweite von bis
zu 1.500 Meter. Es hilft dem Schützen Entfernungen richtig zu bewerten und einen
präzisen Schuss anzutragen.Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:Das TB1250 LRF
Pro ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für:	- Jagd: Pirsch, Ansitz,
Nachsuche – erkennen Sie Wild zuverlässig und sprechen Sie es sicher an.	-
Naturbeobachtung: Entdecken Sie die Tierwelt bei Nacht und beobachten Sie
scheue Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum.	- Sicherheit: Überwachung von
Gelände, Personensuche und Detektion von Wärmequellen in unübersichtlichem
Gelände.Benutzerfreundlichkeit und Robustheit:Das TB1250 LRF Pro überzeugt
durch seine intuitive Bedienung und sein robustes, wasserdichtes Gehäuse. Das
helle und kontrastreiche OLED-Display liefert auch bei direkter Sonneneinstrahlung
ein klares Bild. Die lange Akkulaufzeit ermöglicht ausgedehnte Beobachtungen ohne
Unterbrechung.Technische Highlights im Überblick:	- Sensor: 1280 x 1024 Pixel, 12
μm Pixelpitch	- NETD: ≤ 18 mK (hervorragende thermische Sensitivität)	- Objektiv:
50 mm, F1.0	- Sehfeld: 31m / 100m	- Laser-Entfernungsmesser: Bis zu 1500 Meter
Reichweite	- Display: 1920 × 1080 AMOLED	- Farbpalette: 7	- Video- und
Fotoaufnahme: Ja (interner Speicher)	- Wi-Fi: Ja (für App-Anbindung und Live-
Streaming)	- Schutzklasse: IP67 (wasserdicht und staubdicht)	- Stromversorgung:
Wiederaufladbarer Akku	- Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden	- Abmessungen:
161x89x97 mm	- Gewicht: 620gLieferumfang:	- Wärmebildvorsatzgerät TB1250
LRF Pro	- Ladegerät	- Li-Ion Akku 18650 2x	- Netzadapter	- USB Typ C Kabel	-
Kurzanleitung	- GarantiekarteDas Guide Sensmart TB1250 LRF Pro ist die ideale
Wahl für professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Leistung, Präzision und
Zuverlässigkeit stellen. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie Wärmebildtechnik der
Extraklasse!
 Hinweis: Bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen bezüglich des
Einsatzes von Wärmebildvorsatzgeräten.
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Sonstiges:
weitere Informationen unter:  https://hs-arms.de/Guide-sensmart-Waermebildvorsatzgeraet-TB1250-LRF-Pro

weitere Produkte unter www.hs-arms.de.

Sie erreichen uns unter Telefon: 03529 5844 917 oder unter Email: info@hs-arms.de.

Versand unter: https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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