
3.879,03 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Habrok Pro HQ50LN

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Habrok Pro HQ50LN, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-habrok-pro-hq50ln/sw15167

Im HIKMICRO Habrok Pro HQ50LN ist ein 640x512 Pixel Wärmebilddetektor mit
einem hochauflösenden CMOS-Detektor kombiniert worden. So ist es möglich neben
dem leistungsstarken Wärmebild bei Dunkelheit auch bei Tag mit dem optischen
Kanal herausragende Bilder einzufangen. Mit einem NETD-Wert von < 15 mK
werden selbst kleinste Temperaturunterschiede sichtbar. Der IR-Strahler des CMOS-
Sensors ist hier in der für Rotwild und empfindliches Wild unsichtbaren 940 nm
Variante gewählt worden.

Dank Neigungssensor erkennt das Habrok Pro wann das Display abgeschaltet
werden kann und wann es automatisch wieder eingeschaltet werden soll. So wird
der Stromverbrauch minimiert und störendes Licht verschreckt nicht das Wild.

Mittels integriertem Laser-Entfernungsmesser kennen Sie jederzeit die genaue
Distanz zum beobachteten Wild. Durch das robuste und zugleich leichte Magnesium-
Gehäuse wiegt das Habro Pro HQ50LN nur 975 g.

Technische Daten Thermal Modus	- VOx-Sensor mit 640x512 Pixel Auflösung	-
Bildfrequenz: 50 Hz	- Pixelabstand: 12 µm	- NETD-Wert: < 15mK	-
Objektivdurchmesser: 50 mm	- Erkennungsreichweite bis zu 2.600 Meter	- Sehfeld
auf 100 Meter: 15,4 m	- Vergrößerung: 4,3 bis 25,8-fachTechnische Daten Digital
Modus	- CMOS-Sensor: 1,88" Progressive Scan	- Maximale Auflösung: 3.840 x
2.160 Pixel	- Brennweite: 60 mm F 2.2	- Vergrößerung: 5,5 bis 22-fach	- Sehfeld
auf 100 Meter: 12,6 m	- Wellenlänge IR-Strahler: 940 nm	- Reichweite: Ca. 350
mTechnische Daten Allgemein	- OLED-Display mit 1.920x1.080 Pixel Auflösung	-
Farbpalette: Black hot, White hot, Red hot, Fusion, Optical (Day, Night, Auto)	-
Zoom Pro	- Image Pro 2.0	- 64 GB interner Speicher für Fotos und Videos	-
Wechselakku für bis zu sieben Stunden Dauerbetrieb	- IP67	- USB-C	-
Entfernungsmessung bis zu 1.000 Meter	- Gewicht mit Akku: 975 g	-
Abmessungen: 143x80x231 mm
Lieferumfang
1 x HIKMICRO Habrok Pro HQ50LN, 2 x Akku, 1 x Umhängegurt, 1 x Stativadapter, 1
x Akku-Ladegerät, 1 x Adapter USB-A auf USB-C, 1 x Optikreinigungstuch, 1 x
Tragetasche, 1 x Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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