
Artikelnr.: LB

2.800,00 EUR*
* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht

ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Mohring Jagdwaffen
Büchsenmachermeister

Auf dem Gut 4
21493 Basthorst
Schleswig-Holstein

Telefon:
04159 - 8256661
E-Mail:
info@mohring-jagdwaffen.de
Webseite:
www.mohring-jagdwaffen.de

Benelli
828 U Silver

Kategorie: Langwaffen - Flinten
Kaliber: 12/76
Zustand: 1 - gepflegt, sehr gut
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Verkauft wird eine:

Bockdoppelflinte, Benelli 828 U Silver, Kal.: 12/76
Lauflänge: 760mm
Schaftlänge: 380mm

Es ist eine gebrauchte Waffe in sehr gepflegtem Zustand. Der Hinterschaft ist neu,
sie hat Stahlschrotbeschuss und nur sehr geringe Gebrauchspuren, wie auf den
Fotos zu sehen, Brünierung gut erhalten, kein Rost.

Alle weiteren technischen Details können Sie den Herstellerangaben entnehmen: 
Artikelbeschreibung vom Hersteller (Angaben ohne Gewähr):	- für Jäger und
ambitionierte Wurfscheibenschützen	- geringes Gewicht von ca. 2,9 kg	- 40
verschiedene Einstellungen am Hinterschaft möglich	- impulsgesteuerte Ejektoren
- inklusive abschließbarem KofferPerfekte Balance, bestechendes Handling und
Genialer Schießkomfort zeichnen diese Flinte aus. Leichtes Öffnen und angenehm
konstantes Abkippen der Läufe durch Spannen über Öffnungshebel. Verstellbarer
Schaft. 40 unterschiedliche Maße in Senkung und Schränkung. Automatische
Anpassung der Dämpfung je nach Schrotvorlage. Entnehmbare Abzugsgruppe.
Massiver Blockverschluss. Stahlschrotbeschuss.Progressive ComfortDas innovative
Rückstoßdämpfungssystem Progressive Comfort reagiert unmittelbar und
automatisch auf die verwendete Patrone und Schrotvorlage. Das ist der wahre
Komfort, eines unsichtbaren und sehr sensiblen System.Perfect FitPerfect Fit
überwindet die herkömmliche Schaftsenkung und -schränkung und erzielt so auf
einfache Weise personalisierte Lösungen. Das schnelle Aufschultern und instinktive
Anvisieren werden durch zahllose modulare Möglichkeiten der Schaftsenkung und
-schränkung garantiert (40 Kombinationen: 20 re-20 li), in Abhängigkeit von den
persönlichen Anforderungen. Optimale Leistung und ein individuell zugeschnittener
Komfort, den man sich leisten kann.Lock PlateDas patentierte Verschlusssystem
besteht aus einer Platte, die die Laufbasis einwandfrei versiegelt. Der Schießdruck
bleibt in der Platte/Laufbasis enthalten und reduziert die Belastung der
Rotationsbolzen. Der Stahlverschluss der 828 U hat eine lange Lebensdauer und
garantiert die Aufhebung der mechanischen Belastung der Basküle.PowerboreDer
kryogene Lauf Power Bore mit ausgesuchter Bohrung und extrem geringen
Durchmessern garantiert eine höhere Geschwindigkeit und Durchdringung des
Ziels. Power Bore Crio: die ideale Bohrung für ein perfektes Zentrum und
garantiertes Ziel.Crio SystemBei den kryogenen Technologien ist allem voran an
den Lauf zu denken. Die durch die Abriebwärme und den Druck bedingten
Erweiterungen halten sich hier im Rahmen. Dies verleiht dem Lauf die Möglichkeit,
im Moment des Schusses gleichmäßig zu vibrieren und sich zu erweitern. Die mit
dem kryogenen Lauf erzielte Schrotgarbe ist größer, gleichmäßiger und einheitlicher
und hat einen Mittelpunkt, der sich mit wachsender Schusszahl nicht verschiebt,
was der Schussgenauigkeit zugute kommt. Die kryogene Behandlung wirkt sich
aber auch positiv auf die Nutzdauer des Laufs aus, der verschleißfester und
widerstandsfähiger gegenüber Verbrennungsrückständen ist. Benelli hat als erstes
Unternehmen die kryogene Behandlung im industriellen Maßstab auf den Lauf und
Choke von leichten Waffen angewandt, um so die ballistische Leistung zu
steigern.Steel ShotJeder mit dem Markenzeichen der Lilie gravierte Lauf wird auf
einem nationalen Prüfstand für die Bestückung mit Stahlschrot getestet. Die eigens
mit verlängerten Übergangskonen Crio Steel Shot gestalteten Chokes garantieren
eine maximale ballistische Leistung und Widerstandsfähigkeit gegenüber der
verwendeten Stahlmunition.
Technische Daten:	- Gehäuse: vernickeltes, graviertes Ergal	- Laufprofil: 18,5 mm	-
Wechselchokes: ¼, ½, ¾, 1/1, Zyl.	- Ejektor: ja	- Schaft: Nussbaumholz	-
Schaftlänge: Standard 375 mm, verstellbar auf 385 mm mit langer Schaftkappe
oder auf 365 mm mit spezifischer Schaftkappe	- Gewicht: ab 2,9 kg
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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