HAE N E L zzgl. Versandkosten (Waffentransport): 29,99

EUR

Geradezugrepetierer Jaeger NXT 1.699,00 EUR*
Composite .308 Win. m. Gewinde

Kaliber:  Langwaffen - Repetierer W_‘

Kategorie: .308 Win.
Zustand: neu

Anbieterinformationen

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich! JAGD-SPORT RATHMANN
Beschreibung: StraRe zum Kraftwerk 3a

. . . . . . 02788 Hirschfelde
Die Repetierblichse Haenel Jaeger NXT erscheint als Geradezurepetierer mit Sachsen

Handspanner fur den harten jagdlichen Einsatz.Dank der Composite-Bauweise
verfligt die Waffe Uber eine besondere Flhrigkeit wie Ergonomie. Der Zoom-

Telefon:

Schaftricken lasst sich mit Hilfe einer Taste schnell und einfach in der Héhe

S e . . . . 035843 229623
verstellen, wobei die Taste so positioniert ist, dass selbst im Anschlag eine prazise N
Anpassung der Visierlinie méglich ist. AuBerdem dienen Wechselschaftkappen zum .
Ausgleich der Schaftldnge und gewéhren eine werkzeuglose Anpassung an die 0151 22809188
jeweiligen BedUrfnisse des Schutzens.Zusatzlich ist die Jaeger NXT mit soft-touch E-Mail:
Einlagen versehen, die extra griffig sind und jeder Wetterlage trotzen. Auch die jagd-sport-rathmann@online.de

neue Vorderschaftgeometrie sorgt dafiir, dass die Waffe gut zu greifen und
aufzulegen ist.Ausgestattet mit einer eingefrasten Picatinny-Schiene I3sst sich
zudem eine Optik einfach und wiederholgenau montieren. Ferner bietet die i-Sight
Visierung zwei Optionen fiir den jagdlichen Einsatz: Mit oder ohne Visierung. Ohne
Visierung kann die Laufmundung mit einem M15x1 Gewinde fur die Verwendung
eines Schallddmpfers oder einer Miindungsbremse genutzt werden. Zu dieser
Ausflihrung gehdrt ebenfalls ein Geradezug-Torsionsverschluss, der durch seine
brillante Ergonomie Uberzeugt. Der Kickdown-Kammergriff bewegt den Zylinder
linear, wahrend er gleichzeitig den Verschluss im Lauf dreht und verriegelt. Im
letzten Schritt setzt der Kammergriff im vorderen Drittel des Schwenkbereichs das
System unter Spannung und stellt damit die Schussbereitschaft her.Fur die
Sicherheit sorgt eine Kammersperre, bei der tUber einen Schieber zwischen drei
Stellungen ausgewahlt werden kann:[J- sichere Entladeposition, bei der das System
entspannt ist (links)[J- rote Feuerposition (in der Mitte)[J- Sicherungsposition, die den
Kammergriff blockiert (rechts)Composite nahert sich dem MaRBschaftDas
»Malschaften” Gbernimmt der Schitze selbst, es erfolgt in mehreren Schritten. Die
Schaftlange wird vor der Jagd optimiert. Je nach Armlange oder Bekleidungsstarke
kénnen werkzeuglos optional erhaltliche Schaftkappen eingesetzt, mit denen der
Schaft um 7 Millimeter verkirzt oder um 5 Millimeter verlangert werden kann.Der
zweite Schritt ist die Anpassung des dynamischen Schaftriickens an die Visierlinie.
Dies geschieht auf der Jagd per Knopfdruck abgestimmt auf das Zielfernrohr, das
Driickjagdglas oder fiir die Nachsuche tber Kimme und Korn. Die Verstellung erfolgt
einfach und schnell per Fingerdruck auf eine Taste. Diese Losung erlaubt die
Hoéhenverstellung auch wahrend des Blicks durch die Zielachse. Die Taste auf der
rechten Seite |6st die Rastung aus, der Schaft wird federunterstitzt
ausgefahren.Vorderschaft fur guten Griff Eine Griffnut fur die Finger sorgt in
Kombination mit eingespritzten Soft-Touch-Einlagen fir die Handflachen und einem
konischen Vorderschaftzuschnitt fir einen individuellen und sicheren Griff. Egal, wo
der Schutze intuitiv greift, der Vorderschaft bietet fur alle HandgroRen optimalen
Halt. Im unteren Bereich wurde das Schaftmaterial zusatzlich verstarkt, um eine
systemoffene Erweiterung z.B. fiir einen Zweibeinadapter oder Picatinny-Schienen
zu ermdglichen. Unterschiedliche Aufnahmen kdnnen hier sicher verschraubt
werden.Pistolengriff optimiert auf Kickdown-KammergriffDer Schaft ist mit seinem
steilen Pistolengriff optimal auf den Kickdown-Kammergriff der Jaeger NXT
abgestimmet. Bei dem fiir diese Waffe entwickelten Torsionsverschluss kommt
diesem Bedienelement zentrale Bedeutung zu, da er Handspanner und
Kammerstangel zum Repetieren zugleich ist.

Technische Daten:[J- Laufdurchmesser: 18 mm[J- Lauflange: 520 mm[J-
Gesamtlange: 1045 mm[J- Gewicht: 3,2 kg[J]- Abzug: Direktabzug mit 1000 g
Abzugsgewicht]- Magazin: Einsteckmagazin mit 5 Patronen[J- Schaft:
Kunststoffschaft in Composite-Bauweise, mit stufenlos héhenverstellbarem Zoom-
Schaftricken(]- Picatinny-Schiene[]- Riemenbugelaufnahmen[]- Handspanner mit
drei Stellungs-Kammersperre[l- i-Sight Visierung[]- M15x1 Gewinde flr
Schalld@ampfer oder Mindungsbremse

Gern auf Wunsch auch komplett mit Schalldampfer und Zielfernrohr - fertig montiert
und eingeschossen!

Bitte kontaktieren Sle uns d@?%&é&‘i@&n%ﬂd@%ﬁ&%l%ﬁé Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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