Blaser
Bl 1-7x28 iC, mit Schiene

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Beschreibung:
Blaser B1 1-7x28 iC, mit Schiene

Gebrauchtartikel
Das Zielfernrohr unterliegt der Differenzbesteuerung nach §25 UstG

[- echte 1-fache AnfangsvergroBerung[]- sehr groBes Sehfeld von tuber 40 m[J- IVD -
automatisch zuschaltender Leuchtpunkt]- mit Zeiss-Schiene

Nur wenn beim SchieBen beide Augen geoffnet sind, hat der Schitze das gesamte
Schussfeld im Blick. Ideal ist es, wenn die Optik dem Zielauge den exakt gleichen
Bildeindruck liefert, den auch das andere Auge wahrnimmt.

Das Blaser B1 1-7x28 iC bietet diesen Vorteil dank echter 1x
AnfangsvergréBerung - fiir optimalen Uberblick und schnelle Zielerfassung. Der mit
90 mm groRziigig bemessene Abstand von Okular zu Auge vermindert bei
groRkalibrigen Blichsen deutlich die Gefahr riickstoBbedingter Verletzungen.
Prazision im Detail - Die Absehenrevolution

Absehenposition in erster Bildebene, feines Absehen mit

geringer Zielabdeckung auch bei hoher VergroRerung und Tages-Leuchtpunkt, der
extremsten Lichtverhaltnissen angepasst werden kann:

Von der winterlichen Jagd bei Tag bis hin zur Jagd auf Sauen bei Nacht. Schweizer
Technologie hat es mdglich gemacht.

Starke, sichtbehindernde Absehenbalken im hohen VergréRerungsbereich stellten
bislang den Nachteil der Absehenpositionierung in der ersten Bildebene dar. Dank
innovativer, Schweizer Phasengittertechnologie ist es bei den Blaser Zielfernrohren
gelungen, ein geringes Deckmal des Absehens auch bei hohen VergréBerungen zu
realisieren. In Verbindung mit dem fiir unterschiedlichste Sichtverhaltnisse
einstellbaren Leuchtpunkt ergibt sich so eine Kombination, die das prazise Treffen
unter allen jagdlichen Bedingungen férdert.

iC lllumination Control - Konzentration aufs Wesentliche

Ist die Blaser Repetierblichse R8 mit iC Spannschieber ausgestattet, wird beim
Vorschieben des Spannschiebers in feuerbereite Position der Leuchtpunkt aller
Blaser Zielfernrohrmodelle selbsttatig aktiviert (dltere Blaser R8-Modelle kénnen
problemlos mit iC Spannschieber nachgerustet werden).

Ein Sensor im Zielfernrohr erkennt die Position des Spannschiebers und sorgt damit
automatisch fir das Ein- und Ausschalten des Leuchtpunktes. Zur Vorbereitung auf
den Schuss genligt also ein einziger

Handgriff: Das Entsichern (Spannen des Schlosses) der Waffe. Die Intensitat des
Leuchtpunktes entspricht dabei immer der zuletzt eingestellten Starke. Deren
Einstellung erfolgt bequem durch das rechts am Zielfernrohr

angebrachte Justierrad. Dank dieses perfekten Zusammenspiels von Blichse und
Zielfernrohr gewinnt man Zeit und somit die nétige Ruhe fiir den sicheren

Schuss. Bei Verwendung von Blaser Zielfernrohren auf Blichsen ohne iC
Spannschieber wird der Leuchtpunkt manuell durch Herausziehen des rechts
liegenden Justierrades aktiviert. Um eine mdglichst lange Batterie-Lebensdauer zu
erreichen, schaltet sich der Leuchtpunkt selbsttatig aus, sobald die Waffe in eine
sehr steile bis senkrechte oder in eine auf der Seite liegende Position

gebracht wird. Wird die Waffe wieder in Anschlag genommen, aktiviert sich der
Leuchtpunkt automatisch.

IVD - automatisch zuschaltender Leuchtpunkt

Das Modell 1-7x28 iC weist eine fir die Jagdpraxis (iberaus sinnvolle Besonderheit
auf: Im VergroRerungsbereich von 1x bis 4x ist automatisch ein zweiter, groRerer
Leuchtpunkt (Intelligent Variable Dot) aktiviert. Er sorgt fir eine noch einfachere,
intuitive Zielerfassung, was den Schuss auf flichtiges Wild deutlich erleichtert.
Naturlich kann die Leuchtintensitat des IVD durch das schnell und bequem zu
bedienende Justierrad allen Sichtverhaltnissen angepasst werden.

Im VergréRerungsbereich von 4x bis 7x steht automatisch ein feiner Leuchtpunkt fir
den prazisen Schuss auch auf groRere Distanzen zur Verfliigung. Auch

dessen Leuchtintensitat ist mittels Drehrad justierbar. Ob strahlende Sonne,
Schnee, oder tiefe Dammerung - wenn Wild in Anblick kommt, erfolgt die
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Die Blaser Zielfernrohre wurden von Jager ays Hef Tatffisaxis Hera S ROMAINERL T, en e

Dank durchdachter Anordnung und intuitiver Bedienung aller Funktionselemente
bleibt die Konzentration des Jagers alleine auf den sicheren Schuss gerichtet. Ihr
unverwechselbares Design verleiht Blichse und Zielfernrohr eine

formvollendete Gesamterscheinung.

Durchdachte Funktion - Der sehr flache Stellturm flur die Absehen-



Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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