
2.349,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

LIEMKE
LUCHS-2

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
LIEMKE LUCHS-2, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser
Ladengeschäft: https://www.naturwerk-shop.de/liemke-luchs-2/sw10750Das LIEMKE
LUCHS-2 hat mit seiner 50 mm großen Objektivlinse sowohl eine hohe Reichweite,
als auch mit 15,4 Metern auf 100 Meter ein großes Sehfeld. Damit lässt es sich
universell in Feld und Wald als Beobachtungs- und Vorsatzgerät einsetzen. Das
1.024x768 Pixel OLED-Display liefert gestochen scharfe Bilder und ermöglicht ein
komfortabeles Beobachten.Drei-Stellungs-Schalter
Der sicht- und fühlbare Schalter lässt sich in die Positionen EIN - Standby - AUS
schalten und intuitiv schnell bedienen.

Drei Bedienmodi
Standard ist voreingestellt
Basis ist auf das Wesentliche beschränkt
Individuell konfigurierbar für den technisch interessierten Nutzer

Technische Daten	- Bis zu neun Stunden Dauerlaufzeit	- Schalter Ein/Aus/Standy ist
intuitiv auch bei Dunkelheit bedienbar	- Startzeit von nur 5 Sekunden	- Besonders
leiser Shutter	- Drei Speicherplätze für unterschiedliche Optiken	- Zwei Bildmodi für
optimale Detaildarstellung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen	- 5 Farbmodi:
White Hot, Black Hot, Extra Dark, Red Hot, Rainbow	- Livestreaming möglich	- Foto-
und Videoaufnahmen per App möglich (.jpg und .mp4)	- 32 GB interner Speicher	-
USB-C-Aschluss	- 2-fach Zoom per Tastendruck aktivierbar	- Robustes
Aluminiumgehäuse	- Sensor: 640x512 Pixel VOx	- Pixel Pitch: 12µm	-
Entdeckungsdistanz: 2.500 Meter	- Spektralbereich: 8 bis 14 µm	- Objektivlinse: 50
mm /F1.0	- NETD: 50 mK	- Gewicht: 625 g	- Größe: 179x64x69 mm	- Anschluss-
Gewinde: M43x0,75 (M52x0,75 Reduzierring im Lieferumfang enthalten)	-
Wasserdicht: IP67	- Betriebstemperatur: -20 bis +50°CLieferumfang1 x LIEMKE
LUCHS-2, 1 x Objektivschutzdeckel (montiert), 1 x Gewindeschutz mit gummierter
AUgenmuschel (montiert), 1 x USB-C-Kabel, 1 x Netzteil mit USB-C-Anschluss und
vier Steckeradaptern (EUR, UK, US, AUS), 1 x Gewindeadapter M43x0,75 auf
M52x0,75 mit Arretierring, 1 x Hakenschlüssel für Gewindeadapter, 1 x
Bedienungsanleitung, 1 x Optik-Reinigungstuch

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Deutschland

info@blaser-group.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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