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Blaser
Mod. R8 Professional  2.0

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 8,5x55Blaser
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
BLASER R8 Professional 2.0, SynthetikDie Evolution einer bewährten Ikone für
anspruchsvolle EinsätzeDie robuste R8 Professional 2.0 ist die Weiterentwicklung
einer Waffe, die sich seit Jahrzehnten im Jagdeinsatz bewährt hat. Mit ihrer
Konstruktion aus hochwertigen Materialien ist sie für die härtesten Bedingungen
ausgelegt. Dank technischer Innovationen bleibt die Funktionssicherheit unter allen
Umständen gewährleistet. Die Waffe ist so konzipiert, dass sie selbst extremen
Wetterbedingungen standhält und dabei immer eine hervorragende Leistung
erbringt. Dies macht sie zur idealen Wahl für jede Jagdsituation.Innovative Technik
für herausragende PräzisionDer Einsatz der modernen "2K Technology" bei der
Herstellung dieser Büchse sorgt für eine optimierte Schaftgeometrie. Der
widerstandsfähige, durchgehende Synthetikschaft bietet mit einem verstellbaren
Schaftrücken, der per Knopfdruck von 0 bis 30 mm angepasst werden kann, eine
ergonomische Handhabung. Der steilere Pistolengriff ist mit einem beidseitigen
Palmswell ausgestattet und sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.
Diese Eigenschaften führen zu einer optimalen Positionierung der Schusshand und
verringern die Streuung beim Schießen. Das gebettete Gehäuse, das fest mit dem
Schaft verbunden ist, erhöht die Präzision zusätzlich.Gewichtsoptimierung und
Kompatibilität als PluspunkteMit einem um etwa 100 Gramm leichteren Gewicht als
das Vorgängermodell bietet die R8 Professional 2.0 eine verbesserte Führigkeit. Die
Diamond Like Carbon A+ Beschichtung schützt die Laufoberfläche zuverlässig vor
äußeren Einflüssen, was die Langlebigkeit der Waffe erhöht. Zudem sind alle
modularen Komponenten vollständig kompatibel mit bestehenden Baugruppen der
R8-Serie. Dies inkludiert die Austauschläufe, Verschlüsse und Magazin-
Abzugseinheiten, was den Einsatzbereich der Waffe flexibel gestaltet. Diese
Kombination aus Gewichtsoptimierung und Kompatibilität macht sie zu einem
vielseitigen Begleiter im Jagdeinsatz.Für die optimale Visierlinie im
AnschlagVerstellbarer Schaftrücken (VSR): Per Knopfdruck lässt sich die Höhe des
Schaftrückens von 0-30 mm individuell einstellen und somit werkzeuglos perfekt
einrichten.Für den rauen EinsatzDas serienmäßig im Schaft gebettete Gehäuse
bietet optimale Steifigkeit und Präzision. Dieses ist im durchgehenden Ganzschaft
fest verbaut und damit höchst widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.Für höchste
Widerstandsfähigkeit und maximalen KorrosionsschutzDie DLC A+ Beschichtung auf
der Laufoberfläche bietet einen hohen Härtegrad, extreme Korrosionsbeständigkeit
und sorgt für einen geringen Pflegeaufwand. Gleichzeitig verleiht sie dem Lauf seine
edle, seidenmatte sowie tiefschwarze Optik.Für individuelle Bedürfnisse und
AnforderungenDie R8 Professional 2.0 ist vollständig kompatibel mit allen R8
Baugruppen, d.h. Austauschläufen, Verschlüssen und Magazin-Abzugseinheiten.Für
besten Grip bei jeder WitterungDafür sorgen neue Elastomer-Griffeinlagen am
Vorderschaft und Pistolengriff – mit innovativer Oberflächentextur hergestellt in 2K-
Technologie.Für eine entspannte Hand beim Schuss und minimierte
SchützenstreuungDurch die steilere und ergonomischere Positionierung der
Schusshand bleibt diese im Anschlag entspannt. Dank ergonomisch optimiertem,
doppeltem Palmswell (Handausballung) ist der Schaft serienmäßig auf Rechtsund
Linksschützen ausgelegt. Der Anschlag ist dabei mit und ohne übergreifenden
Daumen optimal gewährleistet.Weitere Vorteile im Überblick-  Durchgehender
Synthetikschaft, robust und beständig im rauen Einsatz. Überarbeitete
Elastomereinlagen, hergestellt in 2K Technologie und mit neuer Oberflächentextur
für besseren Grip.-  Per Knopfdruck lässt sich die Höhe des Schaftrückens individuell
einstellen und somit perfekt einrichten.-  Serienmäßig ist der Schaft bereits für
Rechts- und Linksschützen ausgelegt.-  Fest miteinander verbundener Schaft und
Gehäuse (gebettet) verbessern die Präzision.-  Durch die steilere Positionierung der
Schusshand verbessert sich der Anschlag und die Schützenstreuung wird
minimiert.-  Der Anschlag ist mit und ohne übergreifenden Daumen optimal
gewährleistet.-  Vorderschaft mit innenliegender Bohrschablone zeigt
Bohrpositionen für Harris-/Picatinny-Anbauteile.-  herausnehmbares Magazin
/Abzugeinheit-  Präzisionsabzug-  optimierte Schäftung-  gerader Schaftrücken- 
Pistolengriff in Winkel und Handballenausformung optimiert Technische Daten:- 
Durchgehender Synthetikschaft braun- Gesamtlänge bei 47cm Lauflänge: 91cm-
Schaftlänge: 37 cm, mit 1,5cm Gummi-Schaftkappe- Gesamtgewicht: ab ca. 2,9 kg
bei Standard Laufkontur- Standard-Laufkontur: 17mm - M15x1 Mündungdsgewinde-
Mini: .222 Rem/ .204 Ruger/.223 Rem- Standard: .22-250/ .243 Win/ 6XC/ 6,5x55/
6,5x57/ 6,5x65 RWS/ .270 Win/    7x64/ .308 Win/ .30-06/ 8x57 IS/ 8,5x63/ 9,3x57/
9,3x62- Ma und Medium Kaliber mit Aufpreis Abbildung zeigt Artikel mit
Sonderausstattung
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 20, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: info@blaser.de, Web: https://www.blaser.de/services/kontakt

Seite 2 von °*

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

