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LIEMKE Wärmebild-Optik
Merlin 50 Dual-Use - Vorsatzgerät

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
LIEMKE MERLIN-50 VorsatzgerätDas LIEMKE MERLIN-50 ist eine High End Dual-Use
Wärmebildkamera, die durch Ihre kompakte Bauweise als Vorsatzgerät schnell und
geräuschlos zu montieren ist.Das Wärmebildvorsatzgerät verfügt über einen
leistungsstarken 640x512 VOx Detektor mit 12µm Pixel Pitch. Diese Kombination
führt zusammen mit der 50mm Objektivlinse zu einer Reichweite von bis zu 2500
Metern. Das MERLIN-50 bietet ein extrem großes Sehfeld von über 15 Meter auf 100
Meter, wodurch Sie auch in den dunkelsten Nächten immer den Überblick
behalten.Das Gerät verfügt über eine hohe Abbildungsqualität, wodurch auch bei
hoher Vergrößerung ihres Zielfernrohres der Wildkörper sauber und scharf zu
erkennen ist. Es ist sowohl für die Feldjagd als auch für die Jagd an der Kirrung
bestens geeignet.Die Bedienung des MERLIN-50 ist genau wie bei seinem kleineren
Bruder dem MERLIN-42, einfach und intuitiv. Der Anwender kann zwischen vier
verschiedenen Farbmodi wählen.Genau wie seine Vorgänger, bietet auch das
MERLIN-50 eine ausgereifte Schärfeneinstellung und eine detailgetreue,
kontrastreiche Abbildung.Das MERLIN-50 ist ein absolut zuverlässiges
Wärmebildgerät mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Ein echtes Muss für
jeden passionierten Feldjäger, der auch auf weite Distanzen nicht auf ein detail- und
kontrastreiches Bild verzichten will.Lieferumfang:-  Wärmebildkamera Merlin -50- 
USB/ Video Out Kabel-  Transporttasche mit Trageriemen-  CR123 Batterien (2
Stück)-  Objektivschutzdeckel-  Kollimatorabdeckung-  Bedienungsanleitung
Technische Daten:-  Einsatzschwerpunkt: Feld-  Objektivlinse (mm): 50- 
Detektormaterial: VOx-  Detektor Auflösung (Pixel): 640x512-  Shutter /
Kalibrierung: auto/manuell-  Display Auflösung (Pixel): 1.024 x 768-  Optische
Vergrößerung: 1x-  Fokus: manuell-  Zoom digital: 2 / 4-fach-  Sehfeld: 8,8x7°- 
Sehfeldbreite auf 100m in m: 15,4-  Pixel FOV (mRad): 0,24-  Gewicht (g): 510- 
Aufnahmefunktion: nein-  WiFi-Live: nein-  Detektion (m): 2500

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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