
Jetzt neu! HAENEL 5-Jahres Garantie!

2.390,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
JAGD-SPORT RATHMANN

Straße zum Kraftwerk 3a
02788 Hirschfelde
Sachsen

Telefon:
035843 229623
Mobil:
0151 22809188
E-Mail:
jagd-sport-rathmann@online.de

Aktionspaket HAENEL NXT
COMPOSITE + Dentler + Meopta
3-15x50
mit HAENEL 5-Jahres Garantie!

Kategorie: Langwaffen - Repetierer
Kaliber: 8x57IS
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Lieferstatus: sofort verfügbar!

HAENEL Repetierbüchse Jaeger NXT CompositeDie Repetierbüchse Haenel Jaeger
NXT erscheint als Geradezurepetierer mit Handspanner für den harten jagdlichen
Einsatz.Dank der Composite-Bauweise verfügt die Waffe über eine besondere
Führigkeit wie Ergonomie. Der Zoom-Schaftrücken lässt sich mit Hilfe einer Taste
schnell und einfach in der Höhe verstellen, wobei die Taste so positioniert ist, dass
selbst im Anschlag eine präzise Anpassung der Visierlinie möglich ist. Außerdem
dienen Wechselschaftkappen zum Ausgleich der Schaftlänge und gewähren eine
werkzeuglose Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse des Schützens.Zusätzlich ist
die Jaeger NXT mit soft-touch Einlagen versehen, die extra griffig sind und jeder
Wetterlage trotzen. Auch die neue Vorderschaftgeometrie sorgt dafür, dass die
Waffe gut zu greifen und aufzulegen ist.Ausgestattet mit einer eingefrästen
Picatinny-Schiene lässt sich zudem eine Optik einfach und wiederholgenau
montieren. Ferner bietet die i-Sight Visierung zwei Optionen für den jagdlichen
Einsatz: Mit oder ohne Visierung. Ohne Visierung kann die Laufmündung mit einem
M15x1 Gewinde für die Verwendung eines Schalldämpfers oder einer
Mündungsbremse genutzt werden. Zu dieser Ausführung gehört ebenfalls ein
Geradezug-Torsionsverschluss, der durch seine brillante Ergonomie überzeugt. Der
Kickdown-Kammergriff bewegt den Zylinder linear, während er gleichzeitig den
Verschluss im Lauf dreht und verriegelt. Im letzten Schritt setzt der Kammergriff im
vorderen Drittel des Schwenkbereichs das System unter Spannung und stellt damit
die Schussbereitschaft her.Für die Sicherheit sorgt eine Kammersperre, bei der über
einen Schieber zwischen drei Stellungen ausgewählt werden kann:	- sichere
Entladeposition, bei der das System entspannt ist (links)	- rote Feuerposition (in der
Mitte)	- Sicherungsposition, die den Kammergriff blockiert (rechts)Composite nähert
sich dem MaßschaftDas „Maßschäften“ übernimmt der Schütze selbst, es erfolgt in
mehreren Schritten. Die Schaftlänge wird vor der Jagd optimiert. Je nach Armlänge
oder Bekleidungsstärke können werkzeuglos optional erhältliche Schaftkappen
eingesetzt, mit denen der Schaft um 7 Millimeter verkürzt oder um 5 Millimeter
verlängert werden kann.Der zweite Schritt ist die Anpassung des dynamischen
Schaftrückens an die Visierlinie. Dies geschieht auf der Jagd per Knopfdruck
abgestimmt auf das Zielfernrohr, das Drückjagdglas oder für die Nachsuche über
Kimme und Korn. Die Verstellung erfolgt einfach und schnell per Fingerdruck auf
eine Taste. Diese Lösung erlaubt die Höhenverstellung auch während des Blicks
durch die Zielachse. Die Taste auf der rechten Seite löst die Rastung aus, der Schaft
wird federunterstützt ausgefahren.Vorderschaft für guten Griff Eine Griffnut für die
Finger sorgt in Kombination mit eingespritzten Soft-Touch-Einlagen für die
Handflächen und einem konischen Vorderschaftzuschnitt für einen individuellen und
sicheren Griff. Egal, wo der Schütze intuitiv greift, der Vorderschaft bietet für alle
Handgrößen optimalen Halt. Im unteren Bereich wurde das Schaftmaterial
zusätzlich verstärkt, um eine systemoffene Erweiterung z.B. für einen
Zweibeinadapter oder Picatinny-Schienen zu ermöglichen. Unterschiedliche
Aufnahmen können hier sicher verschraubt werden.Pistolengriff optimiert auf
Kickdown-KammergriffDer Schaft ist mit seinem steilen Pistolengriff optimal auf den
Kickdown-Kammergriff der Jaeger NXT abgestimmet. Bei dem für diese Waffe
entwickelten Torsionsverschluss kommt diesem Bedienelement zentrale Bedeutung
zu, da er Handspanner und Kammerstängel zum Repetieren zugleich ist.
Technische Daten:	- Laufdurchmesser: 18 mm	- Lauflänge: 520 mm	-
Gesamtlänge: 1045 mm	- Gewicht: 3,2 kg	- Abzug: Direktabzug mit 1.000 g
Abzugsgewicht	- Magazin: Einsteckmagazin mit 5 Patronen	- Schaft:
Kunststoffschaft in Composite-Bauweise, mit stufenlos höhenverstellbarem Zoom-
Schaftrücken	- Picatinny-Schiene	- Riemenbügelaufnahmen	- Handspanner mit
drei Stellungs-Kammersperre	- i-Sight Visierung	- M15x1 Gewinde für
Schalldämpfer oder Mündungsbremse	- Jetzt neu! mit HAENEL 5-Jahres Garantie!
DENTLER
Grundschiene BASIS® + Montageschiene BASIS® inkl. Ringe100% kompatibel
zueinander und auf null Toleranz konstruiert, verbindet das zweiteilige System
BASIS® jedes Waffenmodell absolut zuverlässig mit der jeweiligen Zieloptik.Mit
wirklich hundertprozentiger Reproduzierbarkeit können mehrere Zieloptiken sicher
und einfach auf jeder Waffe genutzt werden. Einmalig eingestellt, verriegelt die
Montageschiene immer mit dem gleichen Drehmoment und spielfrei mit der
Grundschiene. Das einst flaue Gefühl nach dem Ab- und Aufsetzen der Optik gehört
somit der Vergangenheit an, denn die BASIS® gibt Jägern echtes Vertrauen in ihr
Handwerkszeug.MEOPTA
Zielfernrohr MeoSport R 3-15x50Das MeoSport R ist ein funktionsreiches
Einsteigerzielfernrohr mit 5-fach-Zoom, einem 30-mm-Tubus, einem Verstellweg
von 90 MOA uns einem Parallaxenausgleich von 10 Metern bis unendlich. Das mit
der MeoBright-Linsenbeschichtung ausgestattete Zielfernrohr ist die ideale Wahl für
den preisbewussten Jäger, der sowohl Qualität als auch Zuverlässigkeit schätzt.	-
Verstellturm mit Null-Rückstellung und Verriegelung	- Seitenfokus von 10 m bis
unendlich	- inklusive Ringhalterungen (Höhe 38,1 mm)	- 1/10 MRAD-
Verstellung Meobright:Antireflexbeschichtung der optischen Komponenten für eine
höchstmögliche Lichtdurchlässigkeit bis zu 99,8% für eine Glas-Luft
Fläche.Meodrop:Die spezielle wasserabweisende Beschichtung weist von der
Oberfläche der optischen Elemente Wasser, Staub und Fett ab, wodurch ein klares,
brillantes Bild erhalten bleibt. Sie basiert auf dem Lotoseffekt spezifische
mikroskopische Schicht bewirkt, dass die unerwünschten Staub- oder
Wasserpartikel auf der Glasoberfläche nicht anhaften und leicht abperlen. Mit der
MeoDrop-Beschichtung versehene optische Elemente sind leicht streifenfrei zu
reinigen.
Weitere Produktdetails:	- Picatinny-Montage	- Meodrop Vergütung	- Meobright	-
5-fach Zoom	- Absehen in 2. Bildebene	- Verstellturm mit Null-Rückstellung und
Verriegelung	- Seitenfokus von 10 m bis unendlich	- inklusive Ringhalterungen
(Höhe 38,1 mm)	- 1/10 MRAD-VerstellungTRAGERIEMEN
Gewehrriemen Haenel NXT	- optisch hervorragend passend zur neuen Jaeger NXT
von Haenel	- längere Auflagefläche für variables Tragen der Waffe	- rutschfeste
Unterseite	- Besätze aus echtem Leder und Loden
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Sonstiges:
Jetzt Neu - Erweiterte Hersteller-Garantie!

Die C.G. HAENEL GmbH gewährt auf alle HAENEL-Produkte, über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, eine 5-Jahres-Garantie. Sie müssen sich dazu über den folgenden Link
bei Haenel registrieren, wenn Sie die erweiterte Garantie in Anspruch nehmen wollen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass dies unbedingt innerhalb von 14 Tagen nach Kauf
geschehen muß.

https://www.cg-haenel.de/service/5-jahres-garantie/
 

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller:
Haenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de

EU Verantwortliche Person:
Haenel C.G. GmbH
Schützenstr. 26
98527 Suhl, DE
info@cg-haenel.de
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