
Artikelnr.: 293059_FC1243408A

2.149,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TRIEBEL Jagd- und Sportwaffen
GmbH

Schönwalder Straße 12
13585 Berlin
Berlin

Telefon:
0303355001
Fax:
0303366231
E-Mail:
info@triebel.de
Webseite:
www.triebel.de

SWAROVSKI
1-8x24 Z8i SR

Kaliber: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
SONDERAKTION aus geplatztem Export-Auftrag -  Baujahr 2019-2020-  Zielfernrohre
OHNE Gebrauchsspuren NAGEL NEU-  Verpackung mit Lagerspuren-  volle
SWAROVSKI - Garantie ab KaufdatumLieferung solange Vorrat reichtDas Z8i ist ein
Meilenstein von SWAROVSKI OPTIKMit seinem 8fach-Zoom und der überragenden
Optik ist dieses Zielfernrohr für alle Jagdarten bestens gerüstet. Das schlanke
30-mm-Mittelrohr harmoniert außerdem perfekt mit jeder Jagdwaffe. Zusätzlich
erlangen Sie mit dem flexiblen Ballistikturm höchste Vielseitigkeit in allen jagdlichen
Situationen.
Z8i 1-8x24
Das beleuchtete Z8i 1-8x24 L bietet bei 1facher Vergrößerung ein beachtliches
Sehfeld von 42,5 m für maximalen Überblick über das Jagdgeschehen, um auch in
sich rasch ändernden Situationen die richtige Entscheidung zu fällen. Zusätzlich ist
das Z8i 1-8x24 mit FLEXCHANGE, dem umschaltbaren Absehen 4A-IF, ausgestattet.
IMMER IN BEWEGUNGDie Herausforderung Bewegungsjagd verlangt nach einem
leistungsstarken Experten-Zielfernrohr wie das Z8i 1-8x24. Mit seinem
überragenden Sehfeld behalten Sie jederzeit den Überblick. Das perfekte optische
System bietet hervorragenden Sehkomfort und gewährleistet eine schnelle
Zielerfassung.

Technische Daten:Vergrößerung1-8xwirksamer Objektiv-ø
(mm)8,2-24Austrittspupillen-ø (mm)8,1-3Austrittspupillenabstand (mm)
(Augenabstand)95Sehfeld (m/100 m)42,5-5,3Sehfeld (Grad)24,0-3,0augenseitiges
Sehfeld (Grad)24Dioptrieausgleich (dpt)-3 bis +2Lichttransmission
(%)93Dämmerungszahl nach ISO 14132-12,9-13,9Treffpunktkorr. / Klick (mm/100
m)10max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m)2Filtergewinde objektivseitigM
27x0,75Länge (mm)301Gewicht (g)515Mittelrohrdurchmesser
(mm)30Funktionstemperatur-20 °C / +55 °CLagertemperatur-30 °C / +70
°CDichtheit4 m Wassertiefe
(edelgasgefüllt)BeleuchtungseinheitHelligkeitsstufenNacht: 0 - 32 / Tag: 33 -
64Betriebsdauer (h)Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit: 1.400; Tagbereich bei
mittlerer Helligkeit: 180

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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