Zeiss
DTC 3/25

Kaliber:  Optik - Nachtsichtgerate
Kategorie: Warmebildkamera / Vorsatzgerat
Zustand: neu

Beschreibung:

ZEISS DTC 3/25

Mit dem ZEISS DTC (Digital Thermal Clip-On) 3 sind Jagende auf jede noch so
anspruchsvolle Situation vorbereitet und konnen sich auf die beste Optik, ein
detailreiches Bild, eine intuitive Ergonomie und groBtmagliche Flexibilitat verlassen
- ob auf dem freien Feld oder im Wald.

Das ZEISS DTC 3 lasst sich iber Bluetooth mit der Hunting App verbinden und bietet
dadurch viele Méglichkeiten zur Individualisierung. Die Steuerungstasten des ZEISS
DTC 3 lassen sich auch 1:1 auf das Smartphone spiegeln - somit wird es zur
flexiblen Fernbedienung. Zudem kdnnen personliche Einstellungen z. B. fiir den Icon
Mode oder den Color Mode vorgenommen werden.

Leistungsfahigkeit

Brennweite 25 mm

Blende f/1.0

Sehfeld auf 100m 18.4m

Objektiver Sehwinkel 10.5° x 7.9°

Reichweite 1.300m

Sensor Auflésung 384 x 288

Pixelabstand Sensor 12 um

Display Auflésung 1024 x 768

Display Bildfrequenz 50 Hz

Displaytyp AMOLED

Optische VergroRerung 1,0

Verstellbereich Hohe auf 100m 230 cm

Verstellbereich Seite auf 100 m 307 cm

Verstellung pro Klick auf 100 m 2.4 cm

Features

Akku Li-lon

Akkulaufzeit 10 h

WLAN -

Bluetooth +

Livestream Funktion (Video & Photo) -

Physikalisch

Funktionstemperatur - 10°C | + 50°C (+ 14 °F | + 122°F)

Lange x Breite x Hohe 150 x 60 x 65 mm (5.9 x 2.4 x 2.6")

Gewicht 560 g

Sonstiges:

ZEISS DTC 3/25

Mit dem ZEISS DTC (Digital Thermal Clip-On) 3 sind Jagende auf jede noch so anspruchsvolle Situation vorbereitet und kénnen sich auf
die beste Optik, ein detailreiches Bild, eine intuitive Ergonomie und groRtmadgliche Flexibilitat verlassen - ob auf dem freien Feld oder
im Wald.

Das ZEISS DTC 3 Iasst sich Giber Bluetooth mit der Hunting App verbinden und bietet dadurch viele Méglichkeiten zur
Individualisierung. Die Steuerungstasten des ZEISS DTC 3 lassen sich auch 1:1 auf das Smartphone spiegeln - somit wird es zur
flexiblen Fernbedienung. Zudem kénnen personliche Einstellungen z. B. fiir den Icon Mode oder den Color Mode vorgenommen
werden.

Leistungsfahigkeit

Brennweite 25 mm

Blende f/1.0

Sehfeld auf 100m 18.4m

Objektiver Sehwinkel 10.5° x 7.9°

Reichweite 1.300m

Sensor Aufldsung 384 x 288

Pixelabstand Sensor 12 pm

Display Auflésung 1024 x 768

Display Bildfrequenz 50 Hz

Displaytyp AMOLED

Optische VergroBerung 1,0

Verstellbereich Héhe auf 100m 230 cm

Verstellbereich Seite auf 100 m 307 cm

Verstellung pro Klick auf 100 m 2.4 cm

Features

Akku Li-lon

Akkulaufzeit 10 h

WLAN -

Bluetooth +

Livestream Funktion (Video & Photo) -

Physikalisch

Funktionstemperatur - 10°C | + 50°C (+ 14 °F | + 122°F)

Lange x Breite x Hohe 150 x 60 x 65 mm (5.9 x 2.4 x 2.6")

Gewicht 560 g

Artikelnr.: 299777

2.550,00 EUR*

*inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co.

KG
Waffenfachgeschaft

Fallersleber StraBe 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:
0531/45182

Fax:

0531/13404
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com
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