
NEU

2.699,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

ZEISS
DT 4/35

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
ZEISS DTI 4/35, NEU

Bestellen Sie gerne in unserem Onlineshop oder besuchen unseren Onlineshop:
https://www.naturwerk-shop.de/optik/waermebildgeraete/884/zeiss-dti-4/35Das
ZEISS DTI 4/35 ist mit seinem hochauflösenden 640x512 Pixel Sensor bestens für
anspruchsvolle Jäger in bewaldeten Gebieten geeignet. Mit hervorragenden 26
Metern Sehfeld und der 35 mm Objektivlinse lässt sich das DTI 4/35 ohne Frage als
Allrounder für nahe Distanzen, aber auch größere Entfernungen von bis zu 1.845 m
bezeichnen. Die höhere Sensor Auflösung ermöglicht eine bessere Detailerkennung
auf allen Zoomstufen.Die bereits bemerkenswerte Akkulaufzeit des DTI 4/35 von bis
zu sieben Stunden lässt sich durch Aktivierung der intelligenten Standby-Funktion
noch weiter verlängern. Drei Beobachtungsmodi helfen in unterschiedlichen
Umgebungssituationen beim Finden und Beobachten von Wärmequellen: Universell,
Entdecken und Nebel. So werden zum Beispiel im Entdecken-Modus Tiere hinter
Bäumen und Sträuchern stärker hervorgehoben und der kältere Hintergrund wird
etwas reduziert.Einzigartig ist der neue Bewegungsalarm. Dieser verfolgt die
heißeste Wärmequelle im Bild und die LED auf der Oberseite des Geräts beginnt zu
blinken oder es schaltet sich wahlweise das Display ein. So kann ein großes Gebiet
überwacht werden, ohne das ZEISS DTI 4/35 längere Zeit über halten zu
müssen.Nicht benötigte Zoomstufen und Farbmodi können auf Wunsch per
Konfiguration von Ihnen abgeschaltet werden. So werden nur die von Ihnen
benötigten Einstellungen angezeigt und unnötiges Durchsuchen entfällt.	-
Brennweite: 35 mm	- Blende: f/1.0	- Sehfeld auf 100 m: 26 m	- Objektiver
Sehwinkel: 13° x 10°	- Reichweite bis zu 1.845 m	- Sensor Auflösung: 640x512
Pixel	- Pixelabstand Sensor: 12 µm	- NETD-Wert: ≤ 25 mK	- AMOLED-Display mit
1.024x768 Pixel Auflösung	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Optische Vergrößerung: 2,0-fach
- Digitaler Zoom bis zu 4-fach	- Li-Ion Akku bis zu 7 Stunden Dauerbetrieb	-
Interner Speicher: 32 GB	- WLAN: 2.4 Ghz	- Livestream für Foto und Video	-
Verbindung zu anderen Geräten über USB oder die ZEISS Hunting App	- Schutzart:
IP66	- Funktionstemperatur: -10°C bis +50°C	- Länge x Breite x Höhe: 193 x 60 x
65 mm	- Gewicht: 430 g

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
Deutschland
info.de@zeiss.com
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