
2.799,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Condor CQ50L 2.0

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Condor CQ50L 2.0, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-condor-cq50l-2.0

Die neueste Generation der kompakten, an die Form der Hand angepassten
Baureihe Condor bietet zahlreiche, sinnvolle Verbesserungen. So auch beim
Flagschiff HIKMICRO Condor CQ50L 2.0. Die herausragende
Temperaturempfindlichkeit mit einem NETD-Wert von < 15 mK sorgt dafür, dass
auch bei Regen und Nebel selbst geringe Temperaturunterschiede sichtbar gemacht
werden können.
Das Einfrieren des Wärmebildes beim Rekalibrieren gehört nun auch der
Vergangenheit an. Das innovative HIKMICRO Shuterless Image System (HSIS) liefert
jederzeit ein flüssiges Bild.
Die Einhandbedienung des Condor CQ50L 2.0 wird nicht zuletzt auch durch das
leicht erreichbare Fokusrad ermöglicht. Und das sowohl für Links- als auch
Rechtshänder. Der integrierte Laserentfernungsmesser ermittelt zuverlässig und bis
auf einen Meter genau Entfernungen von bis zu 1.000 Meter.

Weitere Neuerungen	- Image Pro 2.0 Algorithmus optimiert die Farbverteilung, der
Kontrast ist anpassbar	- HIKMICRO Zoom Pro glättet Kanten auch nach dem
Heranzoomen	- 0,49" großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln
für ein um 25 % immersiveres Bild	- Neuer 21700 Wechsel-Akku für eine Laufzeit
von jeweils bis zu 6,5 Stunden
Technische Daten	- Durchmesser der Objektivlinse	- Bildfrequenz: 50 Hz	-
Pixelgröße: 12 μm	- NETD-Wert: < 15 mK	- Sensorauflösung: 640x512 Pixel	- 1.920
x 1.080 Pixel OLED-Display	- Sehfeld auf 100 Meter: 15,2 m	- Optische
Grundvergrößerung: 2,7-fach	- Zoom bis 8-fach	- Detektionsreichweite bis zu 2.600
Meter	- Schutzklasse: IP67	- Interner Speicher: 64 GB	- Maximale Reichweite
Laserentfernungsmesser: 1.000 Meter	- Laserklasse 1	- Messgenauigkeit: +- 1
Meter	- Wellenlänge: 905 nm	- Mindestentfernung: 10 Meter	- 21700 Akku	-
Dauerbetrieb bis zu 6,5 Stunden je Wechselakku	- Gewicht mit Akku: 537 g	-
Abmessungen: 193 x 71,5 x 93,3 mm	- Betriebstemperatur: -30 bis
+55°CLieferumfang
1 x HIKMICRO Condor CQ50L 2.0, 1 x Schutztasche, 1 x Deutsche
Bedienungsanleitung, 1 x Optikreinigungstuch, 1 x USB-Kabel, 2 x 21700 Akku, 1 x
Ladegerät

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd
Gebäude A1, Nr. 299
Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone
Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang
China
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Fürstenau
Deutschland
info@hoptics.de
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