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Pro Tuning
Pistole Taipan OR mit Rotpunktvisier
RMSx

Kategorie: Kurzwaffen - Pistolen
Zustand: Neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Hier direkt bestellen → →Pro Tuning Pistole Taipan OR mit Rotpunktvisier RMSx
PRODUKTDETAILSDieser Artikel hat Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an
Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Artikelbeschreibung- Set aus Waffe und Leuchtpunktvisier- Single-Action-Only vom
Feinsten- inklusive 3 Magazinen mit einer Kapazität von 19 Patronen- Schlitten von
Hand auf Griffstück angepasst- MAKnetic Reflexvisier-SystemPistole Taipan OR
montiert mit Rotpunktvisier RMSx eingeschossen auf 25 Meter

Zur Waffe:
 
Präzision und Leistung: Die Pro Tuning Pistole Taipan OR

Zusammenarbeit für höchste Präzision

Kombination aus Technik und Erfahrung
Das Ziel bei diesem Projekt war klar definiert. Es sollten zwei essentielle Faktoren
miteinander kombiniert werden: Zum einen die als Basis ausgelegte, ausgereifte CZ-
Technik mit exzellenten Tuningteilen und zum anderen die umfangreichen
Erfahrungswerte in der Entwicklung, sowie in der Montage. Die jahrelange Erfahrung
im Tuning von Kurzwaffen, das Einpassen von Lauf und Verschluss von Hand,
zahlreiche Praxis- und Präzisionstest, sowie mehrere tausend Schüsse führten
letztendlich zu einem Ergebnis, dass sich in Punkto Perfektion durchaus sehen
lassen kann!
Anpassungsfähigkeit für verschiedene Schützen
Durch die beidseitige Sicherung ist die Waffe für Rechts- und Linksschützen bestens
geeignet. Des Weiteren kann die Pistole auch für Schützen mit kleineren Händen
angepasst werden. Hierfür sorgt die Griffbreite von nur 29 mm und ein verstellbarer
Vorzugsweg des Abzuges.
Technische Details und Ausstattung
Das Besondere ist die Kombination der bewährten Taipan mit einem MAKnetic
Reflexvisier-System, das den Wechsel von der offenen Visierung zum Rotpunktvisier
zum Kinderspiel macht. Serienmäßig ist eine LPA-TRT Kimme bereits montiert. Im
Lieferumfang sind unter Anderem drei Adapterplatten (für Shield, Trijicon RMR und
Docter) enthalten. Durch das erhöhte Korn mit einer Höhe von 11,5 mm ist die Pro
Tuning Taipan OR Co-Witness Ready. Der massive Dust Cover ist mit einer Schiene
mit Picatinny Profil versehen, an der zum Beispiel Zusatzgewichte angebracht
werden können.
Die Taipan kommt mit einem 19-Schuss-Magazin und 2 Reservemagazinen, einem
6-Zoll-Lauf (153 mm) und einer Visierlänge von 181 mm. Der Magazinauslöseknopf
kann auf Linkshandbetrieb umgebaut werden. Das Gesamtgewicht - inklusive
leerem Magazin - beläuft sich auf ca.1.260 g. Diese erstklassige Sportpistole wird
mit einem fein überarbeiteten, und auf 1.200 bis 1.300 g Abzugsgewicht präzise
eingestellten, Single-Action-Only (SAO) Matchabzug mit speziellem Alu-
Abzugszüngel, einem abgestimmten Single-Action-Only-Hammer und Alu-
Griffschalen mit scharfem Checkering (geriffelte Oberfläche) ausgeliefert.
 
Zum Rotpunktvisier:

Shield Rotpunktvisier RMSx: Präzision und Geschwindigkeit vereint
Das Shield Rotpunktvisier RMSx (Reflex Mini-Sight XL Lens) Glass Edition ist speziell
für Wettkampfschützen konzipiert und bietet eine beeindruckende Leistung, die den
Unterschied ausmacht. Mit einer um 80% vergrößerten, gehärteten Glaslinse
ermöglicht es eine schnellere Erfassung des Punktes und verkürzt die Zeit zwischen
den Schüssen erheblich.
Überlegene Optik für präzise Zielerfassung
Das RMSx Visier ist mit einem roten LED-Licht ausgestattet, das absolut
augensicher ist und keine radioaktiven Materialien enthält. Die Auswahl an
Punktgrößen - 4 MOA, 8 MOA oder die innovative 65/2 Ring und Punkt - bietet
Flexibilität für unterschiedliche Schießanforderungen. Die achteckige, kristallklare
Glaslinse mit einer Diagonalen von 31,3 mm ist frei von störenden Filtern und sorgt
für ein unverfälschtes Bild. Dank der harten und farbfreien Anti-Reflex-Beschichtung
wird der sichtbare Signatur minimiert, was besonders bei hellem Tageslicht von
Vorteil ist.
Zuverlässige Elektronik für langanhaltende Leistung
Das RMSx wird von einer einzelnen 3V Lithium-Batterie (CR2032) betrieben, die eine
beeindruckende Lebensdauer von 20.000 Stunden bei durchschnittlichem
Tageslicht bietet. Die Batterie ist unter dem Visier angebracht, was einen einfachen
Austausch ermöglicht. Die Helligkeit des Visiers reicht von einer Einstellung, die mit
Nachtsichtgeräten kompatibel ist, bis zu einer, die bei hellem Tageslicht gegen den
Himmel sichtbar bleibt.
Robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen
Das Gehäuse des RMSx besteht aus widerstandsfähigem Aluminium und ist in
einem mattschwarzen Finish gehalten. Mit Abmessungen von 40,8x34x27,3 mm
und einem Gewicht von nur 28.6 Gramm (ohne Batterie) ist das Visier leicht und
kompakt. Es ist mit dem SHIELD Footprint ausgestattet, der über 100
Montagemöglichkeiten bietet, und hält einer Wasserimmersion von bis zu 3 Fuß für
30 Minuten stand (IP67).
Innovation für den Wettbewerbsvorteil
Die neueste Erweiterung des RMSx, die 65/2 MOA Ring und Punkt Option, wurde
vom Shield Werksteam bei der Shotgun World Shoot in Thailand entwickelt und
getestet. Diese neue Absehen-Option bietet einen entscheidenden Vorteil in
anspruchsvollen Wettkampfbedingungen und unterstreicht die Innovationskraft von
Shield Sights.
 
Weitere Produktdetails zur Waffe:
- Visierlänge: 181 mm
- Griff: Alu-Griffschalen
- Sicherung: beidseitige Drehhebelsicherung
- Abzug: Single-Action-Only-Abzug und SAO-Hammer
- Zündverzugszeit: 6 ms
- Laufprofil: 6x Feld-Zug-Profi
Weitere Produktdetails zum Rotpunktvisier:
- Lichtquelle: rote Leuchtdiode (LED), augensicher, keine radioaktiven Materialien
- Punktgrößen: 4 MOA, 8 MOA, 65/2 Ring und Punkt
- Linse: achteckige, kristallklare Glaslinse ohne Filter
- Linsenbeschichtung: harte Beschichtung mit anti-reflektiver, farbfreier
Beschichtung
- Batterielebensdauer: 20.000 Stunden bei durchschnittlichem Tageslicht
- Batterieplatzierung: unter dem Visier
- Helligkeitsbereich: niedrigste kompatibel mit Nachtsicht, höchste sichtbar gegen
den Himmel bei hellem Tageslicht
- Wasserbeständigkeit: IP67
- Farbe: verschiedene Ausführungen
- Gehäusematerial: Aluminium
- Absehen 4 MOA
Hinweis:
Wegen der teilweise abweichenden Konstruktion und Produktionstechnologie
können CZ Wechselsysteme für SHADOW 2 Kadet (Kal. .22 lfb.) nicht auf Rahmen
der Modelle CZ Taipan, CZ SHADOW 2 SA und CZ SHADOW 2 ORANGE gesetzt
werden.
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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