
Komplettangebot Repetierbüchse Jäger 10 mit
Meopta Optika6 3–18x56 RD

1.990,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
WSK Waffen Sprenger Kirchdorf

Hochstraße 1
93348 Kirchdorf
Bayern

Telefon:
0159-04795929
E-Mail:
WSK-Waffen@gmx.de
Webseite:
WSK-Waffen.de

HAENEL Komplett Paket Fertig für
die Jagd
Repetierbüchse Haenel Jäger 10

Kaliber: Langwaffen - Repetierer
Kategorie: 30/06
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Sofort verfügbar Sonderpreis!Dieses Komplettangebot im Wert von € 1.983,00
besteht aus	- Repetierbüchse Haenel Jäger 10	- Zielfernrohr Meopta Optika6
3–18x56 RD SFP, Leuchtabsehen 4C in der zweiten Bildebene	- Abnehmbare
Recknagel Weaver-Montage ø 30mm, Bauhöhe 19,0 mm	- Montage	-
Einschießen Repetierbüchse Haenel Jäger 10Die geschmiedete Systemhülse ist
einzigartig in dieser Klasse, besticht durch präzises Handling und macht jeden Griff
zum Kammerstängel zum funktionellen Vergnügen. Die moderne Repetierbüchse
mit dem Haenel-Pfeil: schnörkellos und zielorientiert.Funktionell und praktisch: Die
Jäger 10 wird mit modernster Technologie gefertigt. Der hochfeste Drei-Warzen-
Verschluss läuft perfekt in der kalt geschmiedeten Systemhülse mit besten
Oberflächen- und Gleiteigenschaften. Dieses System korrespondiert in der Präzision
mit den kalt geschmiedeten Suhler Läufen. Der Öffnungswinkel von nur 60 Grad
macht schnelles Repetieren möglich. Dazu ein Feinabzug – und ein
herausnehmbares Magazin für schnellen Magazinwechsel. Alles was ein leichter und
führiger Allrounder braucht. 2-Positionensicherung. Kunststoffschaft mit SoftTouch-
Beschichtung.

Allgemeine Beschreibung für alle Modelle Haenel Jäger 10:
Die Firma Haenel kann auf eine lange Tradition in der Fertigung von qualitativ
hochwertigen Jagdwaffen zurückblicken und überzeugt durch modernste
Konstruktions- und Fertigungsprinzipien. Der Haenel Jäger 10 besticht durch sein
hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis und ist dabei 100% „Made in
Germany“.Die Jäger 10 wird in diversen Modellvarianten angeboten, von der
höherwertigen Timber – Version in Holzklasse 4, zwei Varianten mit Camouflage
Oberfläche, drei Varmint-Ausführungen sowie einem kurzen Tracker und eine
Präzisionsbüchse. Der Schaft dieser führigen Repetierbüchse besitzt einen geraden
Rücken, mit je nach Ausführung, einer langgezogenen deutschen Backe. Die
Kunststoffschäfte werden aus modernstem High-Tech-Kunststoff gefertigt. Alle
Metallteile sind matt brüniert. Jägerinnen können auf einen speziellen Damenschaft
zurückgreifen. Bei diesem wurde der Hinterschaft gekürzt, der Pistolengriff ist
steiler gehalten und eine dämpfende Schaftkappe reduziert den Rückstoß. Diese
Features ermöglichen einen frauentypischen Anschlag.Der Verschluss verfügt über
sechs große Warzen am Kammerkopf und läuft perfekt in der Systemhülse mit
hervorragenden Oberflächen- und Gleiteigenschaften. Der Öffnungswinkel von
lediglich 60 Grad ermöglicht sowohl schnelles Repetieren als auch eine sehr flache
Zielfernrohrmontage. Beim Abzug handelt es sich um einen trocken stehenden
Direktabzug. Durch ein Öffnen der Kammer wird automatisch entstochen. Das
herausnehmbare Einsteckmagazin besteht aus einem Stahlblechkörper und fasst
Standardmäßig 3 + 1 Patronen.Die Büchse verfügt standardmäßig über ein
Drückjagdvisier mit Leuchtkorn. Die Sicherung liegt rechts neben dem Schlösschen
und hat eine separate Kammersperre welche ein Entladen im gesicherten Zustand
ermöglicht. Die Jäger 10 ermöglicht das Montieren einer Remington 700
Montagebasis. Auf dieser Basis können alle Remington 700 Montagen aufbauen.
Einige Jaeger 10 Modelle (z.B. Jäger 10 Varmint) sind mit einer Picatinny Schiene als
Standard ausgerüstet, diese Schiene kann gegen Mehrpreis auf allen anderen Jäger
10 ab Werk montiert werden. Hiermit sind alle gängigen Zielfernrohre problemlos
montierbar.Zielfernrohr Meopta Optika6 3–18x56 RDDas Zielfernrohr Optika6
3-18x56 ist mit einem Absehen der zweiten Bildebene erhältlich.Die Modelle mit
zweiter Brennebene (Second Focal Plane, SFP) verfügen über abgedeckte Regler in
Schritten von 0,5 MOA für die Höhen- und Seitenverstellung, die eine schnelle
Korrektur ermöglichen.Es verfügt über freiliegende, feststellbare
Seiteneinstellungen mit Abdeckung, die auf Null zurücksetzbar sind. Dadurch bleibt
das Ziel immer im Blick. Die Standard-Klickwerte für Nicht-MIL-Absehen sind 0,25
MOA, während MIL-basierte Absehen Einstellungen von 0,1 Milradian pro Klick
aufweisen. Das Modell 3-18x56 wurde speziell für alle Bedürfnisse von Jägern
entwickelt.Abnehmbare Weaver-Montage ø 30mm Bauhöhe 19,0 mmZweiteilige
Aufkippmontage von Recknagel. Durchmesser 30 mm mit praktischem Klemmhebel.
Kann ohne Hilfsmittel montiert werden. Klemmbacke aus Stahl. Die gewünschte
Endstellung der Hebel kann durch zwanzig verschiedene Wahlmöglichkeiten
bestimmt werden.
Technische Daten	- Repetierbüchse Jäger 10	- Magazinkapazität: 3 Patronen	-
Magazinart: 2-reihiges Einsteckmagazin	- Schaft: oliv, Kunststoffschaft mit
SoftTouch	- Abzug: Feinabzug	- Sicherung: seitliche Schiebesicherung	- Visierung:
abnehmbar	- Montageschiene: Picatinny	- Mündungsgewinde: M15x1	- Lauflänge:
51 cm, Semi-Weight-Lauf	- Gesamtlänge: 103 cm	- Gewicht: 3,2 kg	- Zielfernrohr
Optika6 3–18x56 RD	- Vergrößerung: 3-18x	- Objektivdurchmesser: 56 mm	-
Durchmesser der Austrittspupille: 9,5 – 3,1 mm	- Austrittspupille Abstand (mm):
100	- Sehfeld (m/100 m): 11,1-1,9	- Objektivseitiges Sehfeld: 6,34 – 1,1°	-
Absehenebene: 2	- Dioptrienverstellbereich: -2 / 2 D	- Transmission bei Tageslicht:
91 %	- Transmission bei Dämmerung: 88 %	- Dämmerungszahl: 13-31,7	-
Parallaxausgleich: 9,14 m	- Gewicht (g): 865
 

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
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