
Artikelnr.: HAWKE-14251-VANTAGE-IR-4-12-50-22LR

265,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Schwaben Arms GmbH

Neckartal 95
78628 Rottweil
Baden-Württemberg

Telefon:
0741 9429216
Fax:
0741 9429218
E-Mail:
info@sar-shop.de
Webseite:
www.sar-shop.de

HAWKE
Vantage IR 4-12x50 Rimfire .22
(Subsonic) Absehen, Mittelrohr
25,4mm / 1", 14251

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Zielfernrohr HAWKE Vantage IR 4-12x50 Rimfire .22 (Subsonic) Absehen, Mittelrohr
25,4mm / 1", 14251Schwaben Arms GmbH - Ihr HAWKE Fachhändler mit
Ladengeschäft direkt in Rottweil.Modell:  14 251
Bar Code:  5054492142514 Entwickelt für alle Jagddisziplinen, von der
Schädlingsjagd bis zum Großwild.Alle Vantage Gewehrzielfernrohre verfügen über
unser neues H2 Optiksystem und sind in einer Vielzahl an Konfigurationen
erhältlich. Modelle mit der IR Bezeichnung zeichnen sich durch die rote und grüne
Beleuchtung des präzise geätzten Absehens mit mehrstufiger Helligkeitsregelung
aus.  	- Flache Türme	- 1 Inch Mono-tube chassis	- Absehenbeleuchtung	- 11
lagige vollständige Mehrschichtvergütung der Linsen	- Zoomring mit hohem
Drehwiderstand	- Schnellfokusokular	- 	Stickstoff Gefüllt. Stoßfest. Wasserdicht.
Beschlagfrei.		- 	10 Jahre Hawke Garantie		- 	Alle Kaliber	Rimfire .22 LR Subsonic
12× AbsehenEingetragenes Absehendesign exklusiv von Hawke. Die Haltepunkte
sind speziell für Ihr Kaliber berechnet. Leichte Haltepunktermittlung und
hervorragende Schusspräzision mit beleuchteten Haltepunkten für alle
Lichtbedingungen. Geätzte Entfernungsangaben im Absehensichtfeld.Für das .22 LR
Subsonic Kaliber konzipiert. Bei 10.5x Vergrößerung einschießen für 50m Nulllage.
Alle weiteren Haltepunke ergeben sich von alleine (322m/s). Daten:Länge: 341mm /
13.4"
Gewicht: 497g / 17.5oz
Augenabstand: 89mm / 3.5"
Fokus/Parallaxe - Fest Fokus 69m / 75yds
Sichtfeld: 8.7-2.9m @100m / 26.2-8.7ft @100yds
Austrittspupille: 12.5-4.2mm /0.5-0.2"
Gehäuse: 1" Monorohr
Optiksystem: 4-12x
Objektiv: 50mm
Beleuchtung:Rot / Grün
Absehen: Rimfire .22 LR Subsonic
Erhöhungsschritt:1⁄4 MOA
Höhenanpassungsbereich: 80 MOA
Windage Increment: 1⁄4 MOA
Windage-Einstellbereich:80 MOA
Werkstoff: Aluminium
Okular der Typ Schnellfokus
Linsenoberflächen: Mehrschichtvergütung - 11 Fach
Leistungsauswahl: Gerändelt Posi-Grip
Bildebene: Zweite Bildebene (SFP)
Türme Kappe: ja
Türme: Flache Türme 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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