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Minox
Allrounder 1-5x24

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
MINOX Allrounder 1-5×24 Drückjagdglas – ohne SchieneDas MINOX Allrounder
1-5×24 ist ein kompaktes und schnelles Drückjagdglas mit 5-fach-Zoom,
beleuchtetem Absehen #4 und besonders großem Sehfeld. Die Ausführung ohne
Montageschiene besitzt ein 30-mm-Mittelrohr und wird mit einer geeigneten
Ringmontage befestigt.MINOX Allrounder 1-5×24 für die DrückjagdDie echte
1-fache Anfangsvergrößerung unterstützt das schnelle Schießen mit beiden
geöffneten Augen. Zusammen mit dem großen Sehfeld von bis zu 37,1 m auf 100 m
bietet das Zielfernrohr einen sehr guten Überblick und erleichtert die Zielaufnahme
bei flüchtigem Wild.Vergrößerung bis 5-fachDie Vergrößerung lässt sich stufenlos
von 1- bis 5-fach einstellen. Dadurch eignet sich das Zielfernrohr nicht nur für die
klassische Drückjagd, sondern auch für Pirsch, Nachsuche und jagdliche Schüsse
auf mittlere Entfernungen.Fast Target AcquisitionDie MINOX Fast Target Acquisition
– kurz FTA – verbessert das Einblickverhalten durch ein vergrößertes Okular und
eine großzügige Austrittspupille. Das Auge findet dadurch schneller die richtige
Position hinter dem Zielfernrohr und das Zielbild steht zügig und vollständig zur
Verfügung.Beleuchtetes Glasfaserabsehen #4Das beleuchtete Absehen #4 befindet
sich in der zweiten Bildebene und verändert seine sichtbare Größe beim Wechsel
der Vergrößerung nicht. Der präzise Glasfaser-Leuchtpunkt kann stufenlos an
unterschiedliche Lichtverhältnisse angepasst werden.Zwei einstellbare
HelligkeitskurvenDie Beleuchtungselektronik kann auf eine normale oder eine
dunklere Helligkeitskurve eingestellt werden. Dadurch lässt sich der Leuchtpunkt
sowohl für helles Tageslicht als auch für zurückhaltende Beleuchtung bei
Dämmerung und schlechten Lichtverhältnissen abstimmen.Automatische
Abschaltung mit LagesensorWird die Waffe deutlich zur Seite gelegt oder senkrecht
abgestellt, schaltet sich die Absehenbeleuchtung automatisch aus. Bei rechtzeitiger
erneuter Aufnahme der Waffe wird der Leuchtpunkt automatisch wieder aktiviert.
Zusätzlich erfolgt nach längerer unveränderter Nutzung eine automatische
Abschaltung.94 % LichttransmissionDie M*plus-Vergütung ermöglicht eine
Lichttransmission von bis zu 94 %. Sie unterstützt ein helles und kontrastreiches
Zielbild bei Tageslicht sowie während der Morgen- und
Abenddämmerung.Großzügiger AugenabstandDer Augenabstand von etwa 100 mm
unterstützt einen sicheren Anschlag und reduziert das Verletzungsrisiko durch das
zurücklaufende Okular beim Schuss. Die Austrittspupille von 11,4 bis 4,9 mm sorgt
über den gesamten Vergrößerungsbereich für ein komfortables
Einblickverhalten.30-mm-Mittelrohr für RingmontageDiese Ausführung besitzt keine
integrierte Montageschiene. Das MINOX Allrounder 1-5×24 wird mit einer
geeigneten 30-mm-Ringmontage befestigt. Die Montage sollte fachgerecht,
fluchtend, spannungsfrei und mit den vorgeschriebenen Drehmomenten
erfolgen.Präzise und flache VerstelltürmeDie extra niedrigen Verstelltürme erhalten
einen freien Überblick und ermöglichen eine Treffpunktkorrektur von 1 cm pro Klick
auf 100 m. Der Verstellbereich für Höhe und Seite beträgt jeweils ±100 cm auf 100
m.Kompakte und robuste KonstruktionMit einer Länge von 285 mm und einem
Gewicht von etwa 480 g bleibt das Drückjagdglas kompakt und führig. Das Gehäuse
ist argongefüllt, beschlagfrei und nach IPX7 gegen zeitweiliges Untertauchen
geschützt.Besondere Merkmale	- Vergrößerungsbereich von 1- bis 5-fach	- 5-fach-
Zoom	- 24-mm-Objektiv	- Großes Sehfeld von 37,1 bis 8,2 m auf 100 m	- Fast
Target Acquisition für eine schnelle Zielaufnahme	- Beleuchtetes Glasfaserabsehen
#4	- Absehen in der zweiten Bildebene	- Stufenlos regelbarer Leuchtpunkt	- Zwei
programmierbare Helligkeitskurven	- Automatische Abschaltung über Lagesensor	-
Bis zu 94 % Lichttransmission	- Etwa 100 mm Augenabstand	- 30-mm-Mittelrohr
für Ringmontagen	- Extra niedrige Verstelltürme	- Argongefüllt, beschlagfrei und
wasserdicht nach IPX7	- Kompakte Länge von 285 mm	- Gewicht von etwa 480 g	-
Made in GermanyLieferumfang	- MINOX Allrounder 1-5×24 Zielfernrohr	- Okular-
Schutzklappe	- Objektiv-Schutzklappe inklusive Adapter	- Okular-Schutzring	-
Innensechskantschlüssel für die Absehenverstellung	- Optik-Reinigungstuch	- Zwei
Batterien CR2032, 3 V	- Qualitätszertifikat	- BedienungsanleitungAusführung: Ohne
Montageschiene, für eine geeignete 30-mm-Ringmontage.Technische Daten					
Produktdaten									Hersteller			MINOX							Produktserie			Allrounder				
		Modell			Allrounder 1-5×24							Gerätetyp			Drückjagdglas /
Jagdzielfernrohr							Vergrößerung			1–5x							Zoomfaktor			5-fach						
Objektivdurchmesser			24 mm							Absehen			Leuchtabsehen #4						
Absehenbeleuchtung			Stufenlos dimmbarer Glasfaser-Leuchtpunkt						
Bildebene			2. Bildebene							Leuchtpunktdurchmesser bei 5x			2 cm auf 100
m							Helligkeitseinstellung			Stufenlos, zwei programmierbare
Helligkeitskurven							Ziel-Schnell-Erfassung			MINOX Fast Target Acquisition –
FTA							Lichttransmission			Bis zu 94 %							Optikvergütung			M*plus-
Vergütung							Sehfeld auf 100 m			37,1–8,2 m							Austrittspupille		
11,4–4,9 mm							Augenabstand			Ca. 100 mm							Dioptrienausgleich		
−3,0 bis +2,5 dpt							Parallaxeeinstellung			Fest auf 100 m parallaxefrei					
	Treffpunktkorrektur			1 Klick = 1 cm auf 100 m							Verstellbereich Höhe /
Seite			Jeweils ±100 cm auf 100 m							Abschaltautomatik			Lagesensor und
zeitgesteuerte Abschaltung							Mittelrohrdurchmesser			30 mm						
Montageart			30-mm-Ringmontage							Montageschiene			Nein							Länge
		285 mm							Gewicht			480 g							Gasfüllung			Argon						
Wasserdichtigkeit			Beschlagfrei und wasserdicht nach IPX7						
Stromversorgung			2 × CR2032, 3 V – eine Betriebs- und eine Ersatzbatterie					
	Fertigung			Made in Germany							MINOX Artikelnummer / MPN			80107662	
					EAN			4007450100249							Lieferumfang			Zielfernrohr, Okular-
Schutzklappe, Objektiv-Schutzklappe mit Adapter, Okular-Schutzring,
Innensechskantschlüssel, Reinigungstuch, zwei Batterien CR2032, Qualitätszertifikat
und Bedienungsanleitung			
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Sonstiges:
Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen/
Verantwortliche Person in der EUBlaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon: +49 7562 98135-0
E-Mail: info@minox.com
Website: https://www.minox.com
Sicherheitshinweise
Sicherheits- und Gebrauchshinweise	- Vor Montage-, Einstell-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten stets sicherstellen, dass die verwendete Waffe vollständig entladen ist.	-
Die Montage des Zielfernrohrs sollte durch einen qualifizierten Büchsenmacher oder eine geeignete Fachwerkstatt erfolgen.	- Das Zielfernrohr ausschließlich mit einer
geeigneten 30-mm-Ringmontage fachgerecht befestigen.	- Bei der Montage auf einen fluchtenden, spannungsfreien und dauerhaft festen Sitz achten.	- Montageschrauben
nur mit dem für die jeweilige Montage vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.	- Vor der jagdlichen Verwendung die korrekte Befestigung, Funktion und Treffpunktlage
durch Kontrollschüsse überprüfen.	- Nach Veränderungen an der Montage oder Absehenverstellung sowie nach starken Stößen die Treffpunktlage erneut kontrollieren.	- Auf
einen ausreichenden Augenabstand achten, um Verletzungen durch das zurücklaufende Okular beim Rückstoß zu vermeiden.	- Niemals durch das Zielfernrohr direkt in die
Sonne oder in Laserlichtquellen blicken. Es besteht die Gefahr schwerer Augenverletzungen.	- Das Zielfernrohr nicht längere Zeit ohne Schutzkappen direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen. Objektiv und Okular können wie ein Brennglas wirken.	- Das Zielfernrohr nicht öffnen, zerlegen oder eigenmächtig verändern.	- Das Gerät vor
starken Schlägen, Stürzen und unsachgemäßer mechanischer Belastung schützen.	- Nach starker Sonneneinstrahlung oder großer Kälte die Metalloberflächen nicht
unmittelbar mit bloßer Haut berühren.	- Bei Einstellungen an den Verstelltürmen keine übermäßige mechanische Kraft anwenden.	- Nur Lithium-Batterien des vorgesehenen
Typs CR2032 mit 3 V verwenden.	- Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Lage und Polarität achten.	- Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen, zerlegen,
erhitzen oder ins Feuer werfen.	- Batterien und abnehmbare Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.	- Bei längerer Nichtbenutzung die
Batterien entnehmen, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.	- Das Batteriefach nach dem Batteriewechsel vollständig und sicher verschließen.	- Das
Zielfernrohr nach Nässe trocknen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.	- Zur Reinigung keinen scharfen Wasserstrahl verwenden, da der Wasserdruck die
Dichtigkeit beeinträchtigen kann.	- Optische Flächen nur bei störender Verschmutzung und ausschließlich mit geeigneten Optikreinigungsmitteln sowie einem sauberen,
weichen Tuch reinigen.	- Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern den vorgesehenen Sammelstellen zuführen.	- Die Bedienungsanleitung und alle
Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung vollständig lesen und beachten.
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