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DDoptics
12x56 Gen.3 grün

Kategorie: Optik - Ferngläser
Zustand: neu

Beschreibung:
DDoptics Pirschler 12×56 Gen3 Magnesium GrünDas DDoptics Pirschler 12×56
Gen3 Magnesium Grün ist ein leistungsstarkes Jagd- und Dämmerungsfernglas für
das sichere Ansprechen auf größere Entfernungen. Die 12-fache Vergrößerung
ermöglicht eine besonders hohe Detailerkennbarkeit im Feldrevier, bei der
Bergjagd, auf dem Ansitz sowie bei der Natur- und Tierbeobachtung.Das große
56-mm-Objektiv verbindet die hohe Vergrößerung mit einer guten Lichtausbeute.
Dadurch bleibt das Fernglas auch bei nachlassendem Licht leistungsfähig und
eignet sich besonders für Beobachtungen in der Dämmerung und bei günstigen
nächtlichen Lichtverhältnissen.Für große Beobachtungsentfernungen entwickeltDas
Pirschler 12×56 wurde von DDoptics mit einem speziell auf die 12-fache
Vergrößerung abgestimmten Fernglaskörper konstruiert. Dieser ist länger als der
Körper der 8×56-Ausführung und ermöglicht eine optimale Abstimmung der
optischen Bauteile.Das Sehfeld beträgt 93 m auf 1.000 m. Damit eignet sich das
Fernglas vor allem für das genaue Beobachten und Ansprechen von Wild auf
mittlere und größere Entfernungen. Für längere Beobachtungen kann eine feste
Auflage zu einem besonders ruhigen Bild beitragen.CT-Glas und Abbe-König-
PrismenDas optische System arbeitet mit hochwertigem CT-Glas, lichtstarken Abbe-
König-Dachkantprismen und einer aufwendigen DDlucid-Mehrschichtvergütung.
Diese Kombination sorgt für eine kontrastreiche und farbtreue Bildwiedergabe mit
klaren Konturen und geringer Farbzerstreuung.Die phasenkorrigierten Prismen
unterstützen eine hohe Detailauflösung. Nach Herstellerangabe erreicht das
optische System eine maximale Lichttransmission von bis zu 95 %.Smart Focus von
etwa 50 m bis unendlichDie Smart-Focus-Funktion reduziert das notwendige
Nachfokussieren auf mittleren und größeren Entfernungen. Nach der
Scharfeinstellung auf ein ungefähr 100 m entferntes Objekt kann das Auge einen
Bereich von etwa 50 m bis unendlich weitgehend ohne erneutes Betätigen des
Fokussierrades erfassen.Dies erleichtert besonders bei Dämmerung und Dunkelheit
ein ruhiges und konzentriertes Beobachten.Robustes MagnesiumgehäuseKörper und
Brücke bestehen aus einer widerstandsfähigen Magnesiumlegierung. Fokussierrad,
Dioptrienverstellung, Okulare und Augenmuscheln werden aus Metall
beziehungsweise Duraluminium gefertigt und sind für eine hohe Langzeitbelastung
ausgelegt.Die grüne Best-Grip-Gummiarmierung verbessert die Rutschfestigkeit und
sorgt auch bei feuchten Händen oder beim Tragen von Handschuhen für einen
sicheren Halt.Für Brillenträger geeignetDie robusten Twist-up-Augenmuscheln aus
Metall besitzen klar definierte Raststellungen. Der große Augenabstand von 20 mm
ermöglicht auch Brillenträgern einen komfortablen Einblick.Der Dioptrienausgleich
befindet sich am rechten Okular und lässt sich im Bereich von −4 bis +4 Dioptrien
individuell einstellen.Wasserdicht und stickstoffgefülltDas Fernglas ist
stickstoffgefüllt und bis zu einer Wassertiefe von etwa 1 m druckwasserdicht. Die
Stickstofffüllung schützt die inneren optischen Flächen vor Beschlag bei schnellen
Temperaturwechseln.Die RNP-Raindefender-Beschichtung erzeugt auf den äußeren
Linsen einen wasserabweisenden Effekt. Regentropfen und Feuchtigkeit können
leichter abperlen und die optischen Flächen lassen sich einfacher
reinigen.Lieferumfang mit Niggeloh-TrageriemenZum Lieferumfang gehören eine
passende Fernglastasche, ein hochwertiger Niggeloh-Fernglastrageriemen sowie
Schutzkappen für Objektive und Okulare.Technische Daten						Produktdaten				
				Hersteller			DDoptics							Produktlinie			Pirschler Gen3						
Produkttyp			Jagd- und Dämmerungsfernglas							Einsatzbereiche			Ansitz,
Feldjagd, Bergjagd, Dämmerungsjagd sowie Natur- und Tierbeobachtung						
Vergrößerung			12-fach							Objektivdurchmesser			56 mm							Optisches
Glas			CT-Glas – Clear Transmission							Prismenart			Abbe-König-
Dachkantprismen							Prismenvergütung			Phasenkorrektur / Phase Coating			
			Linsenvergütung			DDlucid-Mehrschichtvergütung						
Außenlinsenvergütung			RNP Raindefender Nano							Maximale
Lichttransmission			bis zu 95 % laut Hersteller							Sehfeld auf 1.000 m			93 m
						Blickwinkel			5,4°							Austrittspupille			4,7 mm							Lichtstärke		
21,78							Dämmerungszahl			25,92							Smart Focus			Etwa 50 m bis
unendlich nach vorheriger Scharfeinstellung							Naheinstellung			ab 2,5 m			
			Augenabstand			20 mm							Pupillenabstand			56-75 mm						
Augenmuscheln			Twist-up aus Metall mit definierten Raststufen							Für
Brillenträger geeignet			Ja							Dioptrieneinstellung			Am rechten Okular					
	Dioptrienausgleich			−4 bis +4 dpt							Gehäusematerial		
Magnesiumlegierung							Bedienelemente			Fokussierrad, Diopter, Okulare und
Augenmuscheln aus Metall beziehungsweise Duraluminium						
Gehäusearmierung			Grüne Best-Grip-Gummiarmierung							Stickstofffüllung		
Ja							Wasserdichtigkeit			Druckwasserdicht bis etwa 1 m Wassertiefe						
Abmessungen H × B × T			222 × 160 × 76 mm							Gewicht			ca. 1.180 g			
			Farbe			Grün							Trageriemen			Niggeloh-Fernglastrageriemen						
Lieferumfang			Fernglas, Fernglastasche, Niggeloh-Trageriemen, Objektiv- und
Okularschutzkappen							Herstellerartikelnummer			441931256							EAN /
GTIN			4260436311118			
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Sonstiges:
Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen /
Verantwortliche Person in der EUDDoptics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik GmbH
Schönherrstraße 8, Gebäude 10c
09113 Chemnitz
Deutschland

Telefon: +49 371 57383010
E-Mail: produktsicherheit@ddoptics.de
Website: https://www.ddoptics.de
Sicherheitshinweise
Sicherheits- und Gebrauchshinweise	- Das Fernglas niemals direkt auf die Sonne, Laser oder andere starke Lichtquellen richten. Die gebündelte Strahlung kann schwere und
dauerhafte Augenschäden verursachen.	- Das Fernglas nur bestimmungsgemäß zur Beobachtung verwenden.	- Vor jeder Verwendung den sicheren Sitz des
Fernglastrageriemens und sämtlicher Befestigungsschlaufen kontrollieren.	- Einen beschädigten, eingerissenen oder nicht sicher befestigten Trageriemen nicht
weiterverwenden.	- Beim Tragen darauf achten, dass sich der Riemen nicht in Ästen, Maschinen, Fahrzeugteilen oder anderen Hindernissen verfangen kann.	- Das Fernglas
nicht fallen lassen und vor starken Stößen, Schlägen sowie übermäßiger mechanischer Belastung schützen.	- Bei Verwendung in unwegsamem Gelände das Fernglas sicher
am Körper tragen und bei Nichtgebrauch in der vorgesehenen Tasche aufbewahren.	- Die Scharnierstellung, Augenmuscheln und Fokussierung ohne übermäßige Kraft
einstellen.	- Das Fernglas nicht öffnen, zerlegen oder technisch verändern.	- Optische Flächen nicht mit den Fingern berühren. Staub zunächst mit einem weichen Optikpinsel
oder Blasebalg entfernen.	- Zur Reinigung der Linsen ausschließlich ein sauberes Mikrofasertuch und geeignete Optik-Reinigungsmittel verwenden.	- Keine scheuernden
Tücher, aggressiven Haushaltsreiniger, Lösungsmittel oder ölhaltigen Pflegemittel verwenden.	- Nach einem Einsatz bei Regen oder hoher Feuchtigkeit das Fernglas äußerlich
abtrocknen und vor der Lagerung bei Raumtemperatur vollständig trocknen lassen.	- Ein nasses Fernglas nicht dauerhaft in einer geschlossenen Tasche aufbewahren.	- Trotz
der wasserdichten Konstruktion das Fernglas nicht unnötig lange unter Wasser halten.	- Das Fernglas vor extremer Hitze, offenem Feuer und längerer direkter
Sonneneinstrahlung schützen.	- Das Fernglas nicht ungesichert auf dem Armaturenbrett oder an anderen stark erhitzten Stellen eines Fahrzeugs liegen lassen.	- Fernglas,
Schutzkappen, Verpackungsmaterial und Trageriemen außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.	- Die Bedienungs- und Pflegehinweise des Herstellers beachten.
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