
119,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffenschmiede Kühn

In der Strutt 4
63599 Biebergemünd
Hessen

Telefon:
06050979952
Fax:
060509098648
E-Mail:
info@waffenschmiede-kuehn.de
Webseite:
www.waffenschmiede-kuehn.de

Waffenschmiede - Kühn
Mündungsbremse Typ 4

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: .30
Zustand: neu

Beschreibung:
Typ 4 Mündungsbremse Cal .30

Neueste Mündungsbremse aus dem Hause Kühn!!!

Um eine maximale Präzision und Fluchtung zu erreichen fertigen wir unsere
Bremsen auf unserem Dreh-Fräszentrum.
Alle relevanten Maße wie Gewinde, Anschlagsflächen, Durchgangsbohrung,
Kammern ect..... werden in einer Spannung gefertigt.
Die Mündungsbremsen werden aus Werzeugstahl hergestellt anschließend je nach
Ausführung oberflächengehärtet, brünniert oder PVD beschichtet.

Der größte Vorteil dieser Bremse ist die große Variabiltät.
Sie können auf der Bremse verschiedene Blast Shilde/Mündungsgasabweiser
montieren um störende seitlich austretende Gase zu elliminieren.
Diese gibt es von leicht und zierlich bis groß und schwer je nach Belieben.
Ebenso können Sie direkt auf der Bremse Schalldämpfer des Herstellers ASE Utra
verwenden. Das sogenannte Borelock System ist hier kompatibel.
Und dies alles ohne den Mündungsfeuerdämpfer demontieren zu müssen.

Ausgeliefert werden die Mündungsbremsen mit einem Set Passscheiben (zur
waagerechten Ausrichtung)

Die Vorteile der Typ 4 Bremse	- minimiertes Mündungsfeuer	- stark reduzierter
Rückstoß	- Elegantes Design	- minimierter Hochschlag	- gesteigerte
Schußpräzision	- keine Gase nach unten (Staubentwicklung)	- seitlicher Gasauslass
ist nicht nach hinten gerichtet (Nachbarschütze wird nicht malträtiert)	- Erhöhung
der Schußfolge	- Möglichkeit zur Montage sogenannter Blast shilde
(Staubaufwirbelung minimiert)	- Außengewinde kompatibel zu ASE Utra	-
Möglichkeit zur Montage der ASE Utra Schalldämpfer 

Technische Daten:	- Die Bremse besitzt einen Durchmesser von 22mm Vorn und
29mm am Zahnkranz die Länge beträgt 52mm.	- Bei einem Standardgewinde von
15mm Länge verlängert sie den Lauf nur um 37mm!	- Die Schlüsselweite beträgt
23mm	- 96 Gramm
Bestellen können sie ganz bequem in unserem ***** Webshop***** 

 

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

