Professor Optiken
Reflexvisier Konigssee - 1x25, 2 MOA

Kaliber:

Zustand: neu

Optik - Zielfernrohre

Beschreibung:

Produktinformationen

Die zweite Generationen unseres geschlossenen Reflexvisiers Kdnigssee 1x25

V2 wartet mit einigen Produktverbesserungen auf. Das gréte Novum ist dabei wohl
der integrierte Bewegungssensor, dieser schaltet das Kénigssee 1x25 V2 nach 15
Minuten automatisch ab und aktiviert den Leuchtpunkt bei Bewegung sofort wieder,
so dass Du bei dem nachsten Einsatz wieder voll einsatzbereit bist. Neben der
Abschaltautomatik wurde auch die Wasserdichtigkeit auf die IP-Schutzklasse IP67
deutlich erh6ht. Weiterhin wurde die Batterielaufzeit der kleinen CR2032 Batterie
um das 10-fache auf 50.000 Stunden gesteigert. Zuletzt sind wir Eurem Wunsch
nachgekommen und liefern das Kénigsee 1x25 V2 mit einer niedrigeren und hohen
Aufnahme fiir die Picatinny- bzw. Weaverschiene aus, so dass Ihr die Bauhohe
individuell justieren kdnnt.Das parallaxefreie Reflexvisier ist mit einem sehr feinen 2
MOA groRen Leuchtpunkt ausgestattet. welcher 8-stufig in der Helligkeit einstellbar
ist. Zwei der Stufen sind Nachtsichtmodi, von denen vorallem Jager profitieren. Wie
bei allen Rotpunktvisieren, kannst Du auch bei dem Konigssee 1x25 V2 mit zwei
geoffneten Augen zielen ohne Dir dabei Sorgen Uber die Zentrierung des
Leuchtpunktes zu machen. Solange der Punkt deckungsgleich mit dem Ziel ist,

liegt das Schussbild auch im anvisierten Ziel. Mit einem groen Sehfeld von 47,3 m
ist das Red-Dot nicht nur fir die Driickjagd pradestiniert, sondern eignet sich damit
auch besonders gut flr sportliches SchieRen. Die Optik ist dabei zu 100 Prozent
schussfest, das garantieren regelmaRige Test auf allen gangigen Kalibern.

Das Konigssee 1x25 V2 verfligt Giber mehrfachvergiitete Linsen, welche zusatzlich
mit einer Nano-Beschichtung ausgestattet sind, damit die Linsen nicht beschlagen.
Das Reflexvisier ist mit Stickstoff gefillt und ist zu 100 Prozent wasserdicht (1,0 m /
30 min) - es hat zudem die IP-Schutzklasse IP 67. Das Kénigssee 1x25 V2 wird mit
zwei verschiedenen Aufnahmen fir die Picatinny- bzw. Weaverschiene geliefert,
einer niedrigen (10 mm) und einer hohen (20 mm) Montageschiene.

Im Lieferumfang sind enthalten:[J- Reflexvisier - Kénigssee 1x25 V2, 2 MOA[- zwei
Montageaufnahmen (niedrig/hoch)[J- Mikrofasertuchf]- Schutzkappe [J- Einstell- und
Montagewerkzeuge [J- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)

Kurz und knapp:[J- verbesserte 2. Generation [J- NEU: automatische Abschaltung mit
Bewegungssensor (15 Minuten)[]- hhere Wasserdichtigkeit - 1 m / 30 min (IP 67)(-
langere Batterielaufzeit von bis zu 50.000 Stunden[J- jetzt mit niedriger und hoher
Montage flr Picatinny-/Weaverschiene[]- sehr feiner 2 MOA Leuchtpunkt[]- robustes
und schussfestes Aluminiumgehause [J- 8 Helligkeitsstufen und 2 Nachtsichtmodifl-
ideal flr jagdliche Anwendungen und sportliches SchieBen)

Produktsicherheitsinformationen:

Herstellerinformationen:
Professor Optiken GmbH
WeststraRe 46

09112 Chemnitz
info@professor-optik.de

Artikelnr.: PR05010

Festpreis

249,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Professor Optiken GmbH

Weststralle 46
09112 Chemnitz
Sachsen

Telefon:

0371 -28 363824
E-Mail:
info@professor-optiken.de
Webseite:
www.professor-optiken.de
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